"Kanwo.pl" RAFAL JANIEC
§8-320 Walim, ul. Wyszynskiego 83

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45232410-9 ROBOTY MONTAZOWE
45233000-9 ROBOTY DROGOWE

NAZWA INWESTYCJI . BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KAMIENSKU - etap 1
ADRES INWESTYCJI 1 Osiedle Kamiensk w Jedlinie Zdroju S1-530

INWESTOR : WALBRZYSKI ZWIAZEK WODOCIAGOW | KANALIZACJI
ADRES INWESTORA r 58300 WALBRZYCH

WYKONAWCA ROBOT :  dane doslepne po przetargu

ADRES WYKONAWCY :  dane dosiepne po przelargu

BRANZA :  ssnitama

SPORZADZIY KALKULACJE lech.bud.Katucki Czestaw

DATA OPRACOWANIA ;o 07.2013

Poziom cen t kw2013

Ogétem wartos¢ koszlorysowarobdt ©  0.002

Stownie: zero [ 00/100 zI

WYKONAWCA ; INWESTOR :
Dala opracowania Dala zatwierdzenia
07,2043

Dokument zoslal opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. "w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania koszlorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosziéw robél
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-utylkowym"

Do robét ziemnych przyjelo :

- kategorie grunlu kategorig II-1V

- roboty ziemne mechaniczne 70 %

- roboty ziemne reczne 30 %

- podsypka o gr. 10 cm , obsypka 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku zwykiego

- wymiana gruntu pod nawierzchniami jezcdni

- przewidzianc przywcz materialéw na podsypki , obsypki i wymiang gruntu z odlegt. 10 km

- wywoz i skiadowanie maleriatéw rozbidrkowych z robdt ziemnych na wysypisko, odlegto$< 10 km
- edtworzenie pasédw nawierzchni do slanu istnigjacege

- przewidziano przywoz meterialéw na potrzeby odbudowy newierzchni z odlegh. 10 km

- wywdz i skladowanie maleriatéw razbidrkowych nawierzchni drogowej na wysypisko, odlegto$¢ 10 km



P KAN,SANITARNA KAMIENSK $1-530 v.2 PRZEDMIAR
| Podstim | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KAMIENSKU - etap 1
1 KANALIZACJA SANITARNA =~
1.1145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE , 0
1.1.1 ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY ORAZ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH e =
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km ]
d.1.1.|0120-03 w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogtebianie rowdw It
1|z.52. 2.3.3 |melioracyjnych.
9902
{1176.50+69.5)/1000 km 1.25
RAZEM 1.25
11.2 WYKOPY -
2|KNR 2-21  |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadar- |m3
d.1.1.10217-01 niony)
2
wy arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
574.8"0.15 m? 86.22
19.7*0.15 m?3 2.96
138.32*0.16 m? 2213
RAZEM 111.31
3|[KNR 2-21 |Rezscielenie ziemi urcdzajnej reczne z lransporlem taczkami na terenie plaskim | m®
d.1.1.|0218-02
2
wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
111.31 m3 111.31
RAZEM 111.31
4/KNR 2-01  |Roboty zlemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.katlVz |m?
d.1.1.|0206-05 transp.urobku samechod.samowyladowczymi na odlegiosé 10 km na sktadowisko
2|0214-03
wyg arkusza kalkulacyjnego dolaczonego do kosztorysu
1276.20 m? 1276.20
57.63 m? 57.63
353.15 m? 353.15
RAZEM 1686.98
5(KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1.{0317-0501 |[gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urebku topalg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokesc 0.8-1.5m
wyg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
546.94 m3 546.94
24.70 m3 24,70
RAZEM 571.64
6|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $ctanach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1.|0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
2 gteboko&€ do 3.0 m, szerokosé 2.6-4.5m
wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
151.35 m? 151,35
RAZEM 151.35
7|KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w ziemni kat.l-l) uprzednio |m3
d.1.1.|0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transporiem urcbku samochodami samowytadow-
2|0214-04 czymi na odl. 10 km
wg arkusza kalkulacyjnego dofgczonego do keszlorysu
1730.33-1276.20 m? 45413
79.45-57.63 m3 21,82
482.90-353.15 m? 129.75
RAZEM 605.70
8 Utylizacja materialow z rozbiorki na skiadowisku t
d.1.1.|analiza indy-
2|widualna
wyg arkusza kalkulacyjnego dotgczonego do kosziarysu
wykopy liniowe
1730.33*1.8 t 3287.63
79.45%1.9 t 150.96
482.90*1.9 { 917.51
RAZEM 4356.10
1.4.3 UMOCNIENIA . - i
9/KNR 2-01 |A2urowe umochienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy-  |m?2
d.1.1,/0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
3
wy arkusza kalkulacyjnego
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P KAN,SANITARNA KAMIENSK $1-S30v.2 PRZEDMIAR

L. | Pofistawn, Opis i wyliczenia : lm. | Poszcz | Razem
wykopy liniowe
3646.29 m2 3646.29
182.93 m?2 182.93
studzienki rewizyjne
720.72 mZ 720.72
RAZEM 4549.94
10[KNR 2-01  |A2urowe umacnienie pionowych $cian wykcpéw liniowych o giebok.do 3.0 mwy- (m?2
d.1.1.|0322-11 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z razbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
3
wyg erkusza kalkulacyjnego
sludzienki rewizyjne
720.72*2 m? 1441.44
RAZEM 1441.44
11.4 OBSYPKI, ZASYPKI | WYMIANA GRUNTU |
11(KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podiaza z materiatéw sypkich o grubogci 20 em m?
d.1.1.|0501-03 Piasek naturalny kopany
4
wy arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
1031.25 m? 1031.25
48.24 m2 48.24
studzienki rewizyjne
266.56 m? 266.56
51.0 mZ 51.00
RAZEM 1397.05
12|KNR 2-28  |COhbsypka rurociagu kruszywem dawiezionym m?
d.1.1.|0501-08 Piasek naluralny kopany
4
wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
515.63 m3 515.63
22.19 m3 22.19
sludzienki rewizyjne
25.50 m? 25.50
RAZEM 563.32
13|KNR 2-28  |Wymiana gruntu kruszywem dowiezionym z zageszczeniem w poboczach jezdni  [m@
d.1.1.(0501-09 do Js=1,0, pozostale zasypki Js=0,97.
4|analogia Pospétka - uziamienie 0-31,5 mm
wg arkusza kalkulacyjnego
1111.58 m3 1111.58
50.51 m? 50.51
344.79 m3 344.79
RAZEM 1506.88
14{KNR AT-06 |Przewdz maleriatéw budowlanych na odlegiosé do 1 km po drodze o nawierzchni | kurs
d.1.1.|0108-02 k.l
4
1397.0570.11.7 237.50
563.32*1.7 957.64
1506.88*1.8 2712.38
A (obliczenia pomccnicze) =
3907.52
3907.52/15 260.50
B (Obliczenia pomocnicze) e=—====—
260.50
261 kurs 261.00
RAZEM 261.00
156|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kazdy (kurs
d.1.1.[0108-05  |dalszy 1 km
4
261*9 kurs 2349.00
RAZEM 2349.00
1.2[45232410-9 [ROBOTY MONTAZOWE -
124 PRZEWODY KANALIZACYJNE -
16{KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione  |m
d.1.2.[18 0408-03 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm
1|z.82.3.4.
9908
analogia
1176.50 m 1176.50
RAZEM 1176.50
17|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r, zewn, 160 mm - wykopy umocnione  |m
d.1.2.|18 0408-02 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
1|z.5z.3.4,
9908
analogia
£9.50 m £9.50 B
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P KAN,SANITARNA KAMIENSK $1-830 v.2 PRZEDMIAR

Nnma PR Warsa 4 23

Lp. |, Poditawa Opis i wyliczenia Jm | Poszez | Razem
RAZEM 69.50
18 Uktadanie instalacji podziemnych przy wykorzystaniu technologii whijanla rur stalo-im
d.1.2.|analiza indy- |wych Jub przewiertdw sterowanych fi 300 mm ( ceny rynkowe wykonania rop6t
1|widualna wraz z ceng materiatéw }
fi 300,00 5,50
fi 300,00 9,50
fi 300,00 11,00
fi 300,00 11,00
fi 300,00 27,00
fi 300,00 12,00
fi 300,00 12,00
A (obliczenia pomocnicze) S=======
0.00
88.0 m 88.00
RAZEM 88.00
19 Przeciaganie rur e $r.nom,.200 mm przez rury przeciskowe m
d.1.2.|analiza indy- |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm
1|widualna
88.0 m 88.00
RAZEM 88.00
20 KNR-W 2- | Manszely uszczelniajace Dn200/300 - wykopy umocnicne - inlerpelacja szl
d.1.2.[18 0421-05/
1(06 z.52.3.4.
9808
analogia
72 szt 14.00
RAZEM 14.00
21|KNR-W 2- |Ksziallki PVC kanalizacii zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o 4r. szt
d.1.2,(18 0421-03 |zewn, 200 mm - wykopy umochione
1)z.52.3.4. Tréjnik kan. PVC 45st. fi 200mm
9908
analogia
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
22/KNR-W 2- |Kszialtki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe igczone na wcisk o §r. szt
d.1.2./18 0421-03 |zewn. 200 mm - wykopy umocnione
1{z.52.3.4. Tréjnik kan. PVC 45st. i 200/160mm
9908
analogia
1 sz 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |Ksztaliki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na weisk o &r. szl
d.1.2.{18 0421-02 |zewn. 160 mm - wykopy umocnione
1|z.52.3.4. Troinik kan. PVC 45st, fi 160mm
9308
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- | Ksztallki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o &r. szl
d.1.2.118 0421-03 |zewn. 200 mm - wykopy umocnione
1/z.82.3.4. Kolano(krzywka) kan.z PVC 88st.fi 200mm
9908
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednekielichowe tgczone na weisk o §r. szt
d.1.2./18 0421-02 |zewn. 160 mm - wykopy umochione
1|z,52.3.4. Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 160mm
9908
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
26/KNR 4-01 | Razbidrka elementéw kenstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m?
d.1.2./0212-02 cm
1
3.14*0.1*0.1*0.15*1+3.14*0.25"0.25"0.15*1 m3 0.03
RAZEM 0.03
27|KNR-W 2- |Kszialtki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o 4r. szt
d.1.2.|18 0421-03 |zewn. 200 mm - wykopy umocnione
1|z.52.3.4. Ksztatlki do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociagdw PVC-U przez fundamen-
9908 ty i éciany studni betonowych. o &r. 2zewn. 200 mm
analogia
1 sz 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 STUDZIENKI ey




P KAN,SANITARNA KAMIENSK S1-530 v.2 PRZEDMIAR

lp. | .Podstawa Opis i wyliczenia Jm, | Peseer || Rezem
28[KNR 2-28 | Sludnie rewizyjne z kregw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.1.2.|0406-03 murowania podstawy studni); gleboka$é 2 m
2| analiza indy-
widualna
4 szl. 34.00
RAZEM 34.00
29|KNR 2-28  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1000 mm w golowym wykopie {bez (szl.
d.1.2.|0406-04 murowania podstawy sludni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
2|analiza indy-
widualna
9 szl. 9.00
RAZEM 9.00
1.2.3 PROBY SZCZELNOSCI -
301KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode, -1
d.1.2.)18 0706-02 prob.
3
23 ode. -1 29.00
prob,
RAZEM 29.00
31|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnodci kanatéw rurowych o $r.nominalngj do 150 mm ode. -1
d.1.2.[18 0706-01 préb.
3
6 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
1.24 ROBOTY POMOCNICZE
32|KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
d.1.2,]19 0218-01
4
21 zabezp. 21.00
RAZEM 21,00
33(KNR-W 2-  |Montaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.2.[18 0901-01 [lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - mnoznik do R,M,S - 0,25 za rozpietosé do
4 10m
21 kpl. 21,00
RAZEM 21.00
34|KNR-W 2- [Demonta konslrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.2.[18 0901-06 |pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m - mnaznik do R,M,S - 0,25 za rozpigtosé
4 do1,0m
21 kpi. 21.00
RAZEM 21.00
35|KNR-W 2-  [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci elemenlu 4.0 m (kpl.
d.1.2.[18 0503-01 |- ( mnoznik zmniejszajacy 0.25 z uwagi na szerokoS¢ wykopow nie przekraczajaca
4 1,0 m)
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
36(KNR-W 2- |Demontaz kenstrukeji podwieszer rurociagéw i kanatdw o razpietosci elemenlu kpl,
d.1.2.[18 0903-06 |4.0 m - ( mnoZnik zmniejszajacy 0.25 z uwagi na szerokos¢ wykopow nie przekra-
4 czajaca 1,0 m)
kpl. 9.00
RAZEM 9.00
37/KNR-W 2- (Pompowanie prabne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otwordw 150-500 mm (godz.
d.1.2,|01 0604-01 |( do rozliczenia wg ksiegi pormpowan )
4
20 godz. 20.00
RAZEM 20.00
38/KNR 2-01  |Scinanie drzew pitg mechaniczng (&r, 16-25 cm) szt
d.1.2.|0103-02
4
20 szl. 20.00
RAZEM 20.00
39|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1.2.|0108-02
4
{548,8+19.7+138.32)/10000 ha 0.07
RAZEM 0,07
40|KNR 2-01  |Wywazenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.2.[0110-02
410110-05
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegios¢ 5 km mp
d.1.2.|0110-03
4(0110-05
25 mp 25.00

Marma DDA Rarmin 4 12




P KAN,SANITARNA KAMIENSK $1-S30 v.2

PRZEDMIAR

—

1y, | Podstawa Opis i wyliczenia - jm. | Poszcr Razem
RAZEM 25.00
42|KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu {drobne gatezie, korzenie i [m?2
d.1.2.{0111-03 kora bez wrzosu) ze spaleniem na migjscu
4
548.8+19.7+138.32 m? 706.82
RAZEM 706.82
43|[KNR 201 |Wywozenie diuzyc na odlegiosé 5 km m?
d.1.2./10110-01
4/0110-04
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR 2-31  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych 26-75 pejazddw na godzine m
d.1.2.|0818-06
4|z.0.2.13.
9902-01
139 m 139.00
RAZEM 139.00
45|KNR 2-31  |Bariery ochronne slalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m 26-75 pojazdéw na go- |m
d.1.2.|0704-02 dzine - bariry odzysk 50%
4(z.0,.2,13.
9902-01
193 m 193.00
RAZEM 193.00
46 KNR 2-31 | Zakoriczenia barier ochronnych slalowych jednostrannych o masie 39.0 kg/m 26- |[m
d.1.2.|0704-06 75 pojazddéw na godzine
4(2.0.2.13.
9902-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.3/45233000-89 | ROBOTY DROGOWE
1.3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE .
47|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m?
d.1.3.|0802-07 26-75 pojazddw na godzing
1|z.0.2.13.
9802-01
wy arkusza kalkulacyjnego
164.8 m? 164,80
21.28 m2 21.28
RAZEM 186.08
48(KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m?
d.1.3./0803-01 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1(z.0.2.13.
9902-01
0803-02
164.80 m? 164.80
21.28 m?2 21.28
RAZEM 186.08
48|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.1.3./0101-02
1
wyg arkusza kalkulacyjnego
82.4*2 m 164.80
RAZEM 164.80
50 Utylizacja materiatéw z razbiorki - asfalt t
d.1.3.|analiza indy-
1(widualna
{186.08*0.04)*1.9 i 14.14
RAZEM 14,14
1.3.2 NAWIERZCHNIA = = o
51/KNR 2-31 | Chodniki z mieszanki grysowo-iwirowej asfaltowej - gruboéé warstwy po zagesz- |m?
d.1.3,]0503-01 czeniu 4 cm
2(0503-02
analogia
186.08 m? 186,08
RAZEM 186.08
52|KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na |t
d.1.3./1501-01 odlegtes¢ do 0.5 km srodkami transportu o ladownosci do 5.0
2
186.08*0.04*2.40 L 17.86
RAZEM 17.86
53/ KNR 2-31  |Dodalek za transport mieszankj mirteralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbu-|t
d.1.3./1502-01 dowania na odleglos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transporlu o fadownoéci do 5.0t -
2 2a kazde 0.5 km
Krolnese = 18
17.86 l 17.86

Norma PRO Wersia 4.23
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Lp.

Podstawa

Opis | wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

RAZEM

17.86
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P KAN,SANITARNA KAMIENSK $1-530 v.2

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazrwa Jm llesé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (DS) r-g 14615.68 0.00 ~_ -D.00
RAZEM

[Stownie: zero i 00/100 zi

Noma PRO Waereia 4.23




P KAN,SANITARNA KAMIENSK S51-S30 v.2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

B | Nazya | Jm o8¢ Connjedn, |  Wartodg
1.| Ole] napedowy do silnikdw luzem kg 2.14 0.00 0.00
2.|Dryt stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm ka 42.00 0.00 0.00
3.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 800.06 0.00 -0.00
4.|Bariery drogowe ocynk. z fgcznik.i §rubami i 3.88 0.00 0.00
5.!GwoZdzie budowlane okragie gole kg 37.58 0.00 .00
6. |Klamry ciesielskie z pretdw stal. typu U kq 468.19 0.00 -0.00
7. Piasek naluralny kopany m? 1028.13 0.00 0.00
8.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1838.39 0.00 0.00
9.[Miesz miner-asfalt. do war.4cieralnych t 18.61 0.00 0.00
10.|Gruz ceglany m? 10.00 0.00 0.00
11.|Roztwor asfallowy izclacyjny kg 577.77 0.00 -0.00
12.| Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 15.98 0.00 0.00
13.| Zaprawa cementowa M-7 m3 0.86 0.00 -0.00
14,| korylo drewniane szt 0.10 0.00 0.00
15,| Deski Iglasle obrzynane ar.28-45mm, kLIl m? 1.05 0.00 0.00
16.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm, kLIl m? 39 0.00 0.00
17.| Drewno igl. okr. korow, nasyc. na stemple m3 4,64 0.00 -0.00
18.| Drewno igl. okr, korow. nasyc. na stemple’ m3 0.05 0.00 0.00
19.|Krawedziaki igl, wymiarowe, nasycone KLII m3 0.11 0.00 0.00
20. | Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kLII' m? 0.10 0.00 0.00
21.|woda m? 5275 0.00 -0.00
22, | Drewno na siemple ckragle korowane m? 210 0.00 -0.00
23, |Stupki drew.igl. i 7-11 cm,dl.20m m? 0.20 0.00 0.00
24.|Rura z/szwem ocynk.gwint. 10BX fi 50mm m 52,50 0.00 .00
25.|Kraq z bet.2wir.C16/20 wys.500mm fi 1000mm szl 118,25 0.00 0.00
26.|Kregl betonowe z dnem KDB 4r. 1000/880 mm, gruh.  |szl 40.80 .00 0.00
dna 12 cm
27.|Pokrywa nadsiudzienna 2elb. fi 120cm szt 34.00 0.00 0.00
2B.|Manszety uszczelniajace Dn200/300 szf. 14.00 0.00 0.00]
29.|Ksztattki do wykonywania szczelnych przejs¢ rurociagdw|szt. 1.00 0.00 0.00
PVC-U przez fundamenty i $ciany studni betonowych. o
4r, zewn. 200 mm
30.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 70.89 0.00 0.00
31.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 89.76 0.00 0.00
32.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 1200.03 0.00 0.00
33.1Kolano{krzywka) kan.z PVC 89st.fi 160mm szl 1.00 0.00 0.00
34.|Kalano(krzywka) kan.z PVYC 89st.fi 200mm szl 1.00 0.00 0.00
35,1Tréinik kan. PVC 45si. fi 160mm szl 1,00 0.00 0.00
36./Tréinik kan. PVC 45s). fi 200mm szl 1.00 0.00 0.00
37.|Tréinik kan. PVC 45st. fi 200/160mm szl 1.00 0.00 .00
38.| Zawér przelot.2el.z kurkiem spust.fi 50 mm szl 3.50 0.00 -0.00
39.|Wiaz kanal. 2el.ciex.fi 600mm kl.D(40 t) szl 34.00 0.00 0.00
40.| Slopiert wiazowy Zeliwny do studzienek szt 217.50 0.00 -0.00
41.|podpory $lizgowe dla DN200 szt 70.40 0.00 0.00
42.|Konsirukcia podwieszeti I=4,0m kpl. 0.11 0.00 0.00
43.[Sruba stalowa zgrubna M-24 di.do 100 mm kg 8.19 0.00 0.00
44, |Uszczelka gumowa do pol.koin. fi 150 mm szt 6.00 0.00 0.00
45,|Uszczelka gumowa do pol.koin, fi 200 mm szl 29.00 0.00 0.00
46.|Rury ostonowe do kabli z PVC o £r.160 mm m 21.00 0.00 0.00
47.|materialy pomochicze 2 .00
RAZEM
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P KAN,SANITARNA KAMIENSK $1-530 v.2 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. C Niawa e 1 _Jm lioké | Conajedn. | Wartos€
1.|Kop.j-nacz.kolowa 0.60m3 (1) m-g 134.36 0.00 0.00
2.|8pych.gasienicowa 55kW (1) m-gq 18.01 0.00 0.00
3.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-q 3.82 0.00 0.00
4.|Zrywarka przyczepna m-q 1.47 0.00 0.00
5.|Walec wibrac,samej.2,51(1) m-q 4.09 0,00 0.00
6.|Pifa motor.taincuch.3, 1KW/i4,2KM m-q 2.24 0.00 0.00

__7.|Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 20.00 0.00 0.00
8./ Zuraw samochodowy do 41 (1) m-g 102.98 0.00 0.00

| &.|Woeiggarka reczna 3-5 1 m-g 27.28 0.00 0.00
10, | ciagnik kolowy 55 KW (75 KM} m-g 24.07 0.00 -0.00
11.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 8.20 0.00 0.00
12.| $amechod skrzyn.deo 5.0t (1) m-g 217.66 0.00 0.00
13.| przyczepa skrzyniowa 3,5 1 m-g 39.74 0.00 0.00
14.| Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 4.20 0.00 0.00
15.|Przyczepa dluz.do sam. 10,01 m-g 7.04 0.00 0.00
16.| Samochdd samowytad.do 51 (1) m-g 270.31 0.00 0.00
17.|Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 642.86 0.00 0.00
18.|Pita spal.do ciecia nawie.11kwW m-g 18.95 0.00 D.0C
19.1Zespdt pradotwor. 3-Taz. 20kVA m-g 20.00 0.00 0.00

RAZEM
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