Zamiana rur PP na rury kamionkowe - opis techniczny rur

Wprowadza sie zamiane rur PP na rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z
normg PN EN 295-1:2013-06E oraz ze wzgledu na warunki wystepujace w miejscu montazu
posiadajace nastepujace parametry pozanormowe, dopuszczajace do stosowania W inzynierii
komunikacyjnej:

e  Wodoszczelnosé potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
o  Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obciazeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks.
czestotliwose 12 Hz), 1los¢ eykli (2x1076),

potwierdzone Aprobata Techniczng dopuszczajacg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
wydana zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przyklad
IBDiM

Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z norma PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokolami
z badan.

e DN 150mm, - 34 kN/m, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z uszczelka L.
e DN 200mm, L= 2500 mm, N-40 kN/m, system, C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana
zuszczelka S.

Dopuszcza sig rownowazne rozwigzania pod warunkiem zachowania nastgpujacych parametrow
materiatu:

- zywotno$¢ na poziomie 100 lat

- kwasoodporno$¢ pH 0-14

- wytrzymato$¢ na temperatury T -10°C (powietrze) + 70°C (woda) — okresowo 100°C
- twardos¢ w skali Mohsa 7

- dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych do kat. 111

- materiat w 100% odpornym na korozje

- materiat odporny na wysokocisnieniowe ptukanie kanatu.




