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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce.

PROJEKT BUDOWLANY – WENTYLACJA I OGRZEWANIE

_____________________________________________________



SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
 
I. Część ogólna
1. Przedmiot i zakres opracowania





2. Forma opracowania
3. Zakres opracowania

4. Podstawa opracowania

5. Inwestor

II. Opis rozwiązań projektowych
1. Stacja odwadniania osadu
2. Stacja dmuchaw
III. Część  rysunkowa

	Lp.
	WYSZCZEGÓLNIENIE


	Nr – Znak



	1.
	Stacja odwadniania osadu
	1:50
	S01

	2.
	Stacja dmuchaw
	1:50
	S02


I. Część ogólna
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Boguszowie Gorcach (woj. dolnośląskie). 

2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem branży sanitarnej przebudowy i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce stanowiącej jeden z tomów projektu budowlanego.

3. Zakres opracowania

W zakres  projektu  wchodzą  instalacje  sanitarne w stacji dmuchaw i stacji odwadniania osadu:

· grzewcza i wentylacyjna

4. Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

[2] Kontrakt zawarty w dn.4.10.2006 r pomiędzy Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z Wałbrzycha a przedsiębiorstwem Inżynierii Ochrony Środowiska “Ekoklar” z Piły

[3] Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego l.dz. RITiZP 7323/54/06  z dn. 11.12.2006 r sporządzony przez Urząd Gminy Czarny Bór.

[4] Projekt budowlany branży technologicznej wykonany  przez spółkę PROJ-EKO z  Piły z lutego 2007

[5] Opinia geologiczna opracowana przez geologa mgr Halinę Kościówko-Smolikowską z Wałbrzycha w lutym 2007 r.

[6] Rozporządzenie M.T. i G.M. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r.

[7] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni

[8] Przepisy prawne, dane literaturowe, normy branżowe

[9] Wizja lokalna w terenie.

5. Inwestor
Inwestorem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

II. Opis rozwiązań projektowych

6. Stacja odwadniania osadu 
Instalacja grzewcza

Budynek SOO jest obiektem, w którym należy zapewnić minimalną temperaturę 50C. 

Bilans cieplny pomieszczeń stacji wynosi:

WENTYLACJA + PRZENIKANIE

Q  = 6,0  kW

Projektuje się ogrzewanie przy pomocy agregatów grzewczo- wentylacyjnych. Zaprojektowano dwa Agregaty Grzewczo-wentylacyjne zasilane z istniejącej instalacji grzewczej. AGW należy umieścić na wysokości 2,5 m.

Wentylacja

Wentylację budynku SOO zaprojektowano przy zachowaniu następujących parametrów:

· Wentylacja ciągła (grawitacyjna)- Q> 2V= 108 m3/h

· Wentylacja mechaniczna - Qa> 5V= 270 m3/h

Dla potrzeb wentylacji ciągłej projektuje się:

· Wentylacja wywiewna: dwa wywietrzaki dachowe φ = 160 mm
· Wentylacja nawiewna: dwie czerpnie ścienne 150x150 mm z żaluzjami ręcznymi zapewniająca napływ świeżego pomieszczenia. Podgrzanie powietrza nawiewnego zapewnia AGW.
Dla potrzeb wentylacji mechanicznej projektuje się 
· Wentylacja wywiewna: wentylator dachowy wyciągowy w wykonaniu tworzywowym
· Wentylacja nawiewna: czerpnia ścienna 200x200 mm z żaluzjami z siłownikiem, sprzężonymi z wentylatorem.
Układ przewietrzania awaryjnego uruchamiany jest ręcznie przez pracownika obsługi oczyszczalni.
7. Stacja dmuchaw
Instalacja grzewcza

Budynek SD jest obiektem, w którym należy zapewnić minimalną temperaturę 50C. 

Bilans cieplny pomieszczeń stacji wynosi:

WENTYLACJA + PRZENIKANIE

Q  = 29  kW

ZYSKI CIEPŁA OD URZĄDZEŃ

Q  = 16  kW

Ponieważ jest to obiekt modernizowany, w którym istniejąca instalacja grzewcza pokrywa zapotrzebowanie na ciepło, nie projektuje się nowej instalacji. 
Wentylacja

Wentylację budynku SD zaprojektowano przy zachowaniu następujących parametrów:

· Wentylacja ciągła (grawitacyjna) - Q> 2V= 2200 m3/h

· Wentylacja mechaniczna - Qa> 5V= 5500 m3/h

Dla potrzeb wentylacji ciągłej projektuje się:

· Wentylacja wywiewna: pięć wywietrzaków dachowych φ = 250 mm

· Wentylacja nawiewna: dwie czerpnie ścienne 350x350 mm z żaluzjami ręcznymi zapewniająca napływ świeżego pomieszczenia. 
·  Trzy czerpnie ścienne 600x600 mm, oraz trzy czerpnie ścienne 450x450 mm –wszystkie sześć z żaluzjami z siłownikiem, sprzężonymi z dmuchawami.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej projektuje się 

· Wentylacja wywiewna: wentylator dachowy wyciągowy o wydajności 5500 m3/h 
· Wentylacja nawiewna: czerpnia ścienna 800x800 mm z żaluzjami z siłownikiem, sprzężonymi z wentylatorem awaryjnym.

Układ przewietrzania mechanicznego uruchamiany jest termostatem w pomieszczeniu.
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