
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI   :     Droga wojewódzkaj nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka –

Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim
INWESTOR   :     WZWiK
ADRES INWESTORA   :     58-300 WAŁBRZYCH
WYKONAWCA ROBÓT   :     dane dostępne po przetargu
ADRES WYKONAWCY   :     dane dostępne po przetargu
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      tech.bud.C.Kałucki
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Poziom cen   :     IV kw 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł
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02.2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót ziemnych, montażowych poza robotami wymienionymi w Przedmiarze należy wliczyć w stawki i
ceny jednostkowe tychże robót.
 
Do robót ziemnych przyjęto :
· kategorię gruntu kategorię III-IV
· roboty ziemne mechaniczne 70 %   
· roboty ziemne ręczne 30 % 
· podsypka o gr. 20 cm  , obsypka 20 cm ponad wierzch przewodu z piasku zwykłego
- wymiana gruntu pod nawierzchniami jezdni
- przewidziano przywóz materialów na podsypki , obsypki i wymianę gruntu z odległ. 10 km
- wywóz i składowanie (opłaty) materiałów rozbiórkowych z robót ziemnych na wysypisko, odległość 10 km
- pompowanie z wykopów wg księgi obmiarów
- odtworzyć  po robotach budowlanych konstrukcję nawierzchni drogi w pasie prowadzenia robót budowlanych związanych z budową kanaliza-
cji sanitarnej w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 30 cm celem osiągnięcia podłoża o nośności G1, z wy-
łączeniem warstw bitumicznych 
- uzupełnić kruszywem brakujące ubytki spowodowane brakiem odtworzenia nawierzchni bitumicznej do obecnego poziomu konstrukcji drogi
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu
1 KAN.SANITARNA

1.1 45111200-
0

ROBOTY ZIEMNE KAN.SANITARNA

1.1.1 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY ORAZ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1

d.1.1.
1

KNR 2-01
0120-03
z.sz. 2.3.3
9902
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów meliora-
cyjnych w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłę-
bianie rowów melioracyjnych.

km

wg arkusza kalkulacyjnego dołączonego do kosztorysu
(688.60+10.7+105.7)/1000 km 0.80

RAZEM 0.80
1.1.2 WYKOPY

2
d.1.1.

2

KNR 2-01
0206-05
0214-03 
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10
km na składowisko

m3

wg arkusza kalkulacyjnego dołączonego do kosztorysu
1667.02 m3 1667.02

RAZEM 1667.02
3

d.1.1.
2

KNR 2-01
0317-0501
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
301.22+25.33 m3 326.55

RAZEM 326.55
4

d.1.1.
2

KNR 2-01
0320-0501
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
UWAGA:- wymiana gruntu. materiał w oddzielnej pozycji

m3

wykopy liniowe
wg arkusza kalkulacyjnego
521.95+46.33 m3 568.28

RAZEM 568.28
5

d.1.1.
2

KNR 2-01
0317-0502
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
62.41 m3 62.41

RAZEM 62.41
6

d.1.1.
2

KNR 2-01
0320-0502
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m
UWAGA:- wymiana gruntu. materiał w oddzielnej pozycji

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
87.62 m3 87.62

RAZEM 87.62
7

d.1.1.
2

KNR 2-01
0317-0801
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-1,5 m

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
189.11+62.69 m3 251.80

RAZEM 251.80
8

d.1.1.
2

KNR 2-01
0320-0801
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m
UWAGA:- wymiana gruntu. materiał w oddzielnej pozycji

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

457.71+160.33 m3 618.04
RAZEM 618.04

9
d.1.1.

2

KNR 2-01
0317-0802
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 6.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
73.67 m3 73.67

RAZEM 73.67
10

d.1.1.
2

KNR 2-01
0320-0802
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 6.0 m, szerokość 1.6-2.5 m
UWAGA:- wymiana gruntu. materiał w oddzielnej pozycji

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
137.67 m3 137.67

RAZEM 137.67
11

d.1.1.
2

KNR 2-01
0212-08
0214-04 
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km

m3

wg arkusza kalkulacyjnego dołączonego do kosztorysu
2381.45-1667.02 m3 714.43

RAZEM 714.43
12

d.1.1.
2

KNR 2-01
0236-02
z.sz. 2.5.2.
9907 

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

wg arkusza kalkulacyjnego dołączonego do kosztorysu
568.28 m3 568.28
87.62 m3 87.62
618.03 m3 618.03
137.67 m3 137.67

RAZEM 1411.60
13

d.1.1.
2

analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Utylizacja materiałów z rozbiorki na składowisku t

wg arkusza kalkulacyjnego dołączonego do kosztorysu
2186.27*1.9 t 4153.91
potrącenia z robót drogowych
-(296.07*0.1)*1.9 t -56.25
-(296.07*0.3)*1.9 t -168.76
-(10.4*0.15)*1.9 t -2.96

RAZEM 3925.94
1.1.3 UMOCNIENIA

14
d.1.1.

3

KNR 2-01
0322-07
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
2231.23 m2 2231.23
157.14 m2 157.14
studzienki rewizyjne
131.58 m2 131.58
282.57 m2 282.57

RAZEM 2802.52
15

d.1.1.
3

KNR 2-01
0322-11
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m
szer.)

m2

wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
131.58*1 m2 131.58
282.57*2 m2 565.14
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 696.72
16

d.1.1.
3

KNR 2-01
0321-04
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 6m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

wg arkusza kalkulacyjnego
wykopy liniowe
1400.84 m2 1400.84
299.06 m2 299.06
studzienki rewizyjne
446.51 m2 446.51

RAZEM 2146.41
17

d.1.1.
3

KNR 2-01
0321-08
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiórką-dod.za każdy
nast.1m szer.

m2

wg arkusza kalkulacyjnego
studzienki rewizyjne
446.51*2 m2 893.02

RAZEM 893.02
1.1.4 OBSYPKI, ZASYPKI I WYMIANA GRUNTU

18
d.1.1.

4

KNR 2-18
0501-03
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

m2

wg arkusza kalkulacyjnego
569.70 m2 569.70
65.43 m2 65.43
141.48 m2 141.48
38.70 m2 38.70

RAZEM 815.31
19

d.1.1.
4

KNR 2-28
0501-09
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Piasek naturalny kopany

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
255.98 m3 255.98
26.17 m3 26.17
16.97 m3 16.97

RAZEM 299.12
20

d.1.1.
4

analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Materiał do zasypki kruszywem dowiezionym w  zakresie osiągnięcia podło-
ża gruntowego o nośności G1
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

m3

wg arkusza kalkulacyjnego
568.28 m3 568.28
87.62 m3 87.62
618.03 m3 618.03
137.67 m3 137.67

RAZEM 1411.60
21

d.1.1.
4

KNR AT-06
0108-02

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. II

kurs

815.31*0.1*1.7 138.60
299.12*1.7 508.50
1411.60*1.8 2540.88
A  (obliczenia pomocnicze) =======

3187.98
3187.98/15 212.53
B  (obliczenia pomocnicze) =======

212.53
213 kurs 213.00

RAZEM 213.00
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.1.1.

4

KNR AT-06
0108-05

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za
każdy dalszy 1 km

kurs

213*9 kurs 1917.00
RAZEM 1917.00

1.2 45231300-
8
45232440-
8

ROBOTY MONTAŻOWE KAN.SANITARNA

1.2.1 PRZEWODY KANALIZACYJNE
23

d.1.2.
1

KNR-W 2-
18 0408-04
z.sz.3.4.
9908 
analogia

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

RURY STRUKTURALNE KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID
250 x 6000
Rury PP podwójna ścianka kan. fi 250mm

m

688.60 m 688.60
RAZEM 688.60

24
d.1.2.

1

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

RURY STRUKTURALNE KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID
200 x 6000
Rura PP podwójna ścianka kan. fi 200mm

m

105.70+10.7+10.9 m 127.30
RAZEM 127.30

25
d.1.2.

1

KNR-W 2-
18 0421-03
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Kształtki KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID 200
Trójnik kan. PP fi 200/200mm

szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

26
d.1.2.

1

KNR-W 2-
18 0421-03
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Kształtki KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID 200
Kolano kan. PP fi 200mm/90st.'

szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

27
d.1.2.

1

KNR-W 2-
18 0421-03
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Kształtki KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID 200
Zaślepka kan. PP fi 200mm/90st.'

szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

1.2.2 STUDZIENKI 
28

d.1.2.
2

KNR 2-28
0406-05
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m - DODANY NAKŁAD
PIERŚCIENIA ODCIĄŻAJĄCEGO, ODJĘTY NAKŁAD STOPNI ZŁAZO-
WYCH

szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

29
d.1.2.

2

KNR 2-28
0406-06
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m - OD-
JĘTY NAKŁAD STOPNI ZŁAZOWYCH

szt.

62 szt. 62.00
RAZEM 62.00

30
d.1.2.

2

KNR 2-28
0406-01
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych O ŚR. 600 MM  w gotowym wyko-
pie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m - DODANY NAKŁAD
PIERŚCIENIA ODCIĄŻAJĄCEGO, ODJĘTY NAKŁAD STOPNI ZŁAZO-
WYCH

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

31
d.1.2.

2

KNR 2-28
0406-02
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych O ŚR. 600 MM w gotowym wyko-
pie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m -
ODJĘTY NAKŁAD STOPNI ZŁAZOWYCH

szt.
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.2.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI
32

d.1.2.
3

KNR-W 2-
18 0706-03
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

31 odc. -1
prób.

31.00

RAZEM 31.00
33

d.1.2.
3

KNR-W 2-
18 0706-02
  

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

21 odc. -1
prób.

21.00

RAZEM 21.00
1.2.4 ROBOTY POMOCNICZE

34
d.1.2.

4

KNR-W 2-
19 0218-01

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.

55 zabezp. 55.00
RAZEM 55.00

35
d.1.2.

4

KNR-W 2-
18 0901-01
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m - MNOŻNIK DO R,M,S - 0,25
ZA ROZPIĘTOŚĆ DO 1,0 M

kpl.

55 kpl. 55.00
RAZEM 55.00

36
d.1.2.

4

KNR-W 2-
18 0901-06
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m - MNOŻNIK DO R,M,S -
0,25 ZA ROZPIĘTOŚĆ DO 1,0 M

kpl.

55 kpl. 55.00
RAZEM 55.00

37
d.1.2.

4

KNR-W 2-
18 0903-01
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m -MNOŻNIK DO R,M,S - 0,25 ZA ROZPIĘTOŚĆ DO 1,0 M

kpl.

42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00

38
d.1.2.

4

KNR-W 2-
18 0903-06
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m - MNOŻNIK DO R,M,S - 0,25 ZA ROZPIĘTOŚĆ DO 1,0 M

kpl.

42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00

39
d.1.2.

4

KNR-W 2-
01 0604-01
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otworów 150-
500 mm - ( DO ROZLICZENIA WG KSIEGI POMPOWAŃ )

godz.

8 godz. 8.00
RAZEM 8.00

40
d.1.2.

4

KNR 4-05I
0314-01
analogia

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej do 200 mm uszczelnionego
smołą z pakiem

m

36.0 m 36.00
RAZEM 36.00

41
d.1.2.

4

KNR 4-05I
0409-03
analogia

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głęb. 3 m

kpl.
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.1.2.

4

KNR 4-05I
0409-04
analogia

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m

3*2 0.5m 6.00
RAZEM 6.00

43
d.1.2.

4

KNR-W 5-
10 0315-06
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do
20 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej
DO 250 MM

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.00

RAZEM 2.00
44

d.1.2.
4

KNR-W 2-
18 0421-04
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Kształtki KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID 250
Przejście szczelne PP DN 250 przez studnię betonową

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1.2.

4

KNR-W 2-
18 0421-04
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Kształtki KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP DN / ID 250
Nasuwka rury korugowanej PP DN 250

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.2.

4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 9 km

m3

2*3.14*0.1*0.05*36 m3 1.13
3.14*0.6*0.6*0.15*2*2 m3 0.68
2*3.14*0.6*0.15*3.0 m3 1.70
3.14*0.125*0.125*0.15*2 m3 0.01

RAZEM 3.52
47

d.1.2.
4

analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Utylizacja materiałów z rozbiorki na składowisku t

wg arkusza kalkulacyjnego dołączonego do kosztorysu
3.52*2.0 t 7.04

RAZEM 7.04
1.3 45233140-

2
ROBOTY DROGOWE PO ROBOTACH KAN.SANITARNEJ

1.3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
48

d.1.3.
1

KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13.
9902-01
0802-08

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

0.6*2.8+0.7*2.8+0.6*2.8+11.7+6.3+1.3*2.8+5.0+31.6+22.0+28.1+2.8*2.8+
2.8*2.5+1.6*2.8+1.0*2.8+1.1*2.8+1.5*2.8+2.8*2.8+2.8*2.8*3+38.1*1.5+
12.4*1.5+51.0*0.9

m2 296.07

RAZEM 296.07
49

d.1.3.
1

KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13.
9902-01 

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

3.6+5.0+1.8 m2 10.40
RAZEM 10.40

50
d.1.3.

1

KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13.
9902-01
0803-02

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

296.07 m2 296.07
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 296.07
51

d.1.3.
1

KNR AT-03
0101-02

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

14.4+38.1+12.4+23.6+12.1+9.3+34.2+38.0 m 182.10
0.6*2+2.8*2+0.7*2+2.8*2+0.6*2+2.8*2+1.3*2+2.8*2+2.8*2+2.8*2+2.8*2+
2.5*2+1.6*2+2.8*2+1.0*2+2.8*2+1.1*2+2.8*2+1.5*2+2.8*2+2.8*2+2.8*2+
2.8*2*3+2.8*2*3+51.0*2+5*2*0.9

m 239.20

RAZEM 421.30
52

d.1.3.
1

KNR 2-31
0807-01
z.o.2.13.
9902-01 

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę

m2

10.40 m2 10.40
RAZEM 10.40

53
d.1.3.

1
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Utylizacja materiałów z rozbiórki - asfalt t

(296.07*0.1)*1.9 t 56.25
RAZEM 56.25

54
d.1.3.

1
analiza in-
dywidualna

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Utylizacja materiałów z rozbiórki - podbudowa t

(296.07*0.3)*1.9 t 168.76
(10.4*0.15)*1.9 t 2.96

RAZEM 171.72
1.3.2 PODBUDOWA ZASADNICZA NOŚNOŚĆ G1

55
d.1.3.

2

KNR 2-31
0114-05
z.o. 2.12.
9901-02
z.o.2.13.
9902-01 

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

949.50+158.25+182.16 m2 1289.91
RAZEM 1289.91

56
d.1.3.

2

KNR 2-31
0114-07
z.o. 2.12.
9901-02
z.o.2.13.
9902-01
0114-08

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

1289.91 m2 1289.91
RAZEM 1289.91

57
d.1.3.

2

KNR AT-06
0108-02

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. II

kurs

1289.91*0.3*1.8 696.55
A  (obliczenia pomocnicze) =======

696.55
696.55/15 46.44
B  (obliczenia pomocnicze) =======

46.44
47 kurs 47.00

RAZEM 47.00
58

d.1.3.
2

KNR AT-06
0108-05

SST-
Przebu-
dowa ka-
nalizacji
sanitarnej

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za
każdy dalszy 1 km

kurs

47*9 kurs 423.00
RAZEM 423.00
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (DS) r-g 12910.40 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 110.00 0.00 0.00
2. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 483.24 0.00 0.00
3. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 44.90 0.00 0.00
4. klamry ciesielskie 10x25cm kg 558.73 0.00 0.00
5. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 18.45 0.00 0.00
6. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 820.77 0.00 0.00
7. Piasek naturalny kopany m3 364.93 0.00 0.00
8. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1921.09 0.00 0.00
9. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 991.95 0.00 0.00

10. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 28.40 0.00 0.00
11. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 16.67 0.00 0.00
12. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.03 0.00 0.00
13. Zaprawa cementowa M-7 m3 1.33 0.00 0.00
14. koryto drewniane szt. 0.28 0.00 0.00
15. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 1.56 0.00 0.00
16. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 13.64 0.00 0.00
17. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 6.98 0.00 0.00
18. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.80 0.00 0.00
19. Woda z rurociągów m3 120.03 0.00 0.00
20. Woda z rurociągów m3 38.70 0.00 0.00
21. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 3.12 0.00 0.00
22. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0.13 0.00 0.00
23. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 273,0/8,0mm m 0.44 0.00 0.00
24. Rura z/szwem,gwintowana 10BX fi 50mm m 78.00 0.00 0.00
25. Kręgi betonowe wys.500mm fi 600mm' szt. 25.60 0.00 0.00
26. Kręgi betonowe wys.500mm fi 600mm' szt 8.40 0.00 0.00
27. Krąg z bet.żwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 145.10 0.00 0.00
28. Pierścień odciążający dla studni fi600, grub. 25 cm szt 8.00 0.00 0.00
29. Pierścień odciążający dla studni fi1200 grub. 15 cm szt 25.00 0.00 0.00
30. Krąg betonowy z dnem KDB fi 1200/380 mm, grub. dna

13,5 cm
szt 25.00 0.00 0.00

31. Kręgi betonowe z dnem fi 600/500 z dnem szt 8.00 0.00 0.00
32. Pokrywa nadstudzienna żelb. dla studni fi600 szt 8.00 0.00 0.00
33. Pokrywa nadstudzienna żelb. dla studni fi1200 szt 25.00 0.00 0.00
34. Rura PP podwójna ścianka kan. fi 200mm m 129.85 0.00 0.00
35. Rury PP podwójna ścianka kan. fi 250mm m 702.37 0.00 0.00
36. Kolano kan. PP fi 200mm/90st.' szt 10.00 0.00 0.00
37. Zaślepka kan. PP fi 200mm/90st.' szt 20.00 0.00 0.00
38. Przejście szczelne PP DN 250 przez studnię betonową szt 2.00 0.00 0.00
39. Nasuwka rury korugowanej PP DN 250 szt 1.00 0.00 0.00
40. Trójnik kan. PP fi 200/200mm szt 10.00 0.00 0.00
41. Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 50mm szt 5.20 0.00 0.00
42. Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t) szt 33.00 0.00 0.00
43. Konstrukcja podwieszeń l=4,0m kpl. 0.52 0.00 0.00
44. Śruby stal.średn.z gw.M-24 100mm kg 38.22 0.00 0.00
45. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200mm szt 21.00 0.00 0.00
46. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 250mm szt 31.00 0.00 0.00
47. Rura osłonowa z PVC-U fi 160x2,5mm m 55.00 0.00 0.00
48. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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P KAN. STRZEGOMSKA v.3 +SST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 143.35 0.00 0.00
2. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 21.00 0.00 0.00
3. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 3.67 0.00 0.00
4. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 15.32 0.00 0.00
5. Zrywarka przyczepna m-g 3.75 0.00 0.00
6. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 170.42 0.00 0.00
7. Ubijak spalinowy 200kg m-g 362.33 0.00 0.00
8. Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 8.00 0.00 0.00
9. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 19.95 0.00 0.00

10. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 93.28 0.00 0.00
11. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 23.93 0.00 0.00
12. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 14.81 0.00 0.00
13. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 72.35 0.00 0.00
14. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 219.86 0.00 0.00
15. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 320.96 0.00 0.00
16. Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 636.37 0.00 0.00
17. Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 48.45 0.00 0.00
18. Zespół prądotwór.3-faz.20kVA m-g 8.00 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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