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Nazwa zaméwienia: PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Nr.2
"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajacego podigczenie do istniejgcego zbiorczego
systemu kanalizacji, budynkéw przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, 60 w Jedlinie Zdroju".

Zamawiajacy: Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Walbrzych

Wspolny stownik zaméwien publicznych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow
do odprowadzenia $ciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Spis zawartosei:

1.Okreslenic przedmiotu zaméwienia
2. Wymagania Zamawiajgcego
3.Czgé¢ informacyjna
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L. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy, ktéry ma stuzy¢ do ustalenia planowanych kosztow
prac projektowych i robét budowlanych , przygotowania oferty w zakresie obliczenia ceny w zadaniu pt. .,
Podlaczenie sieci kanalizacji sanitarnej budynkéw przy ul. Piastowskiej 54,56,58,60
w Jedlinie-Zdroju” Niniejszy program funkcj onalno-uzytkowy dotyczy skanalizowania w
formule zaprojektuj i wybu duj i umozliwienia wlaczenia sig do sieci kanalizacji 4
nieruchomos$ci mieszkalnych zamieszkatych przez 22 osoby. (stan na dzien 30 kwietnia
2014 r. wg Ewidencji ludno$ci Urzedu Miasta Jedlina-Zdréj)

Charakterystyczne parametry oraz zakres robét budowlanych.

Zamawiajacy wstepnie okreslit ilo§¢ oraz szacunkowe dlugosci sieci i podigczen kanalizacyjnych.
Przedstawione parametry majg umozliwié wyceng prac projektowych i rob6t budowlanych do oferty na
jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow..

Podstawowe parametry i wymagania materialowe oraz ogblny zakres prac objetych zadaniem.
e odcinki sieci wykonaé z rur PCV $r 200 mm klasy N o min. parametrach Sg=4 kN/m?,
SDR=41-100 mb
e studnie na kolektorze wykonad z kregdw betonowych $r 1200-szt 4
przytgcza wykonad z rur PVC $ér. 160 klasy N o min. parametrach Sg=4 kN/m>
SDR=41-20 mb

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w terenie i uszczegélowié
zakres rob6t budowlanych, uwzgledniajac oprécz zadan podstawowych przewrécenie
nawierzchni drogi i placéw do stanu pierwotnego. przeglad nieruchomosci i Inspekcje TV bylego
kanatu kanalizcji ogélnosptawnej w celu ustalenia ewentualnych wpie¢ dla optymalizacji rozwigzan
projektowych ulatwiajacych wlaczenie si¢ wladcicieli do kanalizacji .

Zakres zadania objgty wyceng ofertowa
W cenie oferowanej realizacji zadania nalezy ujgé:

° wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2012 1. poz. 462)
wykonanie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
podigczenia kanalizacyjne |
studnie przylgczeniowe,
wszystkie wykopy o écianach pionowych umocnione, w miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym wykopy prowadzone recznie,
® wywoz gruntu z wykopdw na miejsce tymczasowego skiadowania i przywoz gruntu
z powrotem do zasypania wykopéw na odleglosé do 0,5 km
odtworzenie terenu, przywrécenie do stanu pierwotnego,
poniesienie kosztow obshugi geodezyjnej do celéow sprawdzan, wytyczen i inwentaryzacji
powykonawczej,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
kamerowanie sieci,
ubezpieczenie budowy z tytutu:
zniszczenia wykonanych robét i materiatow podczas budowy,
zniszczenia wiasnosci prywatnej oséb trzecich, spowodowanego dzialaniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcow.

Zakres prac do wykonania

1.4.1 W czesci dotyczacej projektowania

® pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do wykonania
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dokumentacji projektowo- kosztorysowe;,
® uzyskanie zgody od Gminy Jedlina-Zdréj na przebieg projektowanej sie¢ wraz z przytaczami,
® przygotowanie wymaganych materiatdw, niezbednych do wykonania projektu i p6znigjszej
realizacji prac budowlano-montazowych,
® opracowana dokumentacja musi byé kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i
branzowych niezbednych do przysziego prawidiowego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej,
®  przygotowanie i ztoZenie wszystkich dokumentow niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowe,
® uzyskanie pozwolenia na budowe

1.4.2. W czesci wykonawcezei.

® organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

®  zorganizowanie i wykonanie dostaw rur, prac budowlano- montazowych,

° zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupelnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakoficzeniu,

°  wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjna.

® sposdb prowadzenia rob6t ma zapewnié dojazd do posesji, a w szczegolnoscei dojazd karetki
pogotowia i strazy pozarnej. Ponadto musi byé zapewnione dojicie do posesji, kladki nad
wykopami
1 zabezpieczenie wykopéw przed mozliwoscig wpadnigcia do nich ludzi,

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Cechy projektu
Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa oraz normy, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamowienia, W szczegOlnosei:
°  projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technologicznych,
¢ spadki kolektorow grawitacyjnych powinny zapewni¢ minimalng predko$¢ przeptywu éciekéow
v=0,8m/s zapewniajac samooczyszczanie rurociggow,
® rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
beda przez Zamawiajgcego zaakceptowane,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie
procesu projektowego; wymagana jest koficowa akceptacja Zamawiajacego przed wystapieniem o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe dla opracowanej dokumentacji,

* do oceny projektu Zamawiajacy moze na swo] koszt powota¢ ekspertow, ktorzy w jego
imieniu dokonaja oceny projektu.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny finansowo za szkody wyrzadzone wiascicielom lub uzytkownikom posesji,
na ktorych prowadzona jest inwestycja oraz sasiadujacych z terenem budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzagdzen
podziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek na terenie budowy oraz usuwaé na wiasny koszt
zbedne materialy, odpady i $mieci.
Wykonawca  powinien  zapewnié bezpieczefistwo warunkéw  ruchu drogowego  kotowego
1 pieszego w rejonie prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowag:
° sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokoéciowych z dokladnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi podigczen do nieruchomoéci,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows utozenia przewoddw i studzienek,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
sprawdzenie szczelnoéci na eksfiltracje,
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badanie wskaznikéw zageszczania poszczegblnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Odbiér czgsciowy — odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

Odbior robét

podioza, podsypki,

zasypanie wykopu, zaggszczenie zasypki,

roboty montazowe wykonania rurociagdw ulozonych w ziemi,
wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonana izolagja,

wyposazenie obiektdw,

zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot,
Odbiér techniczny koficowy

Jest to odbior techniczny calkowitego obiektu, przewodu i pompowni po zakoficzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Wymagane dokumenty:

wszystkie dokumenty dotyczace technicznych odbiorow czgsciowych,

protokoty odbiorow koficowych dla poszczegblnych zadan,,

protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

co najmniej 3 egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych
przewodow i obiektow,

certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

instrukcje obshugi urzadzef.

proby koncowe i odbior kanalizacji nalezy prowadzié dla poszczegélnych odeinkéw zgodnie
z warunkami okrelonymi w PN-92/B-10735 — ~Przewody kanalizacyjne; Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa sierpien 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

CZESC INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno§é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jedlina-Zdroj.
3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tDz. U. z 2013r , poz 1409)
z pozniejszymi zmianami oraz wszelkie aktualne rozporzgdzenia wynikajace z ustawy,
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.Dz.U. z 2013 poz. 1129),
rozporzgdzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz.462);

ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717),

ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz.
1568),

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne; wymagania w projektowaniu,

PN-B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewoddw  wodociagowych
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania,

PN-EN 124 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego; zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,



@ @ ¢ ¢ o o

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja; Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna, oznaczenia graficzne,
PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; wymagania,

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; planowanie,

PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko,

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja,

PN-EN 1401-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji; wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu,

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

wymagania techniczne COBRTI INSTAL; warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt nr 9, Warszawa 08.2003 1., zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

Informacje dodatkowe do zaprojektowania robét budowlanych
Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw takich jak:
e  kopie map zasadniczych
°  wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia rurociggéw

1 obiektow
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