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1.0. WSTEP
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. =
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz na podstawie normy PN-B-02479 ,Geotechnika ~ Dokumen-
towanie geotechniczne -zasady ogdlne”.

1.2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem badari byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu projektowanej kana-
lizacji sanitarnej dla dziatki nr 177/121 w Cieszowie, gmina: Stare Bogaczowice, powiat: watbrzyski.

Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano: 2 wiercenia o gl 1,5m - tgcznie 3,0mb, badania
makroskopowe przewierconych warstw gruntowych, prace geodezyjne (tyczenie)

Otwory geologiczne wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do charakterystycznych szczegdétow
terenowych na podstawie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego w skali 1:500 dostarczonego przez Zle-
ceniodawce, Wysokoéci miejsc wierceri ustalono z doktadnoscig + 10 cm przez interpolacjeg, korzysta-
jac z rysunku poziomicowego na mapie 1:500.

1.3. MATERIALY ARCHIWALNE

1. Szczegbtowa Mapa Geologiczna Sudetéw, 1:25000, ark. Swiebodzice

Wymienione materialy archiwalne daja ogélny poglad na budowe geologiczng oraz warunki gruntowo

- wodne rejonu projektowanych badan.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1 POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren badaii potozony jest w Cieszowie przy drodze powiatowej z Swiebodzic do Chwaliszowa (dziat-
ka nr 177/121). Jest to dziatka przygotowana pod zabudowe, aktualnie niezabudowany nicuzytek,
poroéniety trawa.

Morfologicznie teren badan polozony jest na stoku, nachylonym w kierunku pétmocnym, wchodzgcym
w skiad wzgdrz Pogérza Watbrzyskiego, na wysokosci 364,0-365,5mnpm,

Szczegdtows lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 1).

2.2, BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna terenu badaii rozpoznana zostata do gleb. 1,5mppt. Pod warstwg humusu w rejo-
nie ciekéw zalegaja mady rzeczne wyksztatcone w postaci glin z kamieniami, pod ktérymi zalegaja
utwory zboczowe wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych z kamieniami. Stropowg cze$¢ terenu
stanowi humus o migzszosci 0,2m.

2.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki wodne w podlozu terenu badail rozpoznano do glebokosci 1,5m. W trakcie badai na gt
0,60mppt stwierdzono wystepowania wody gruntowej w postaci sgczen.

W okresach roztopéw i wzmozonych opadéw atmosferycznych nalezy sie spodziewal wystgpienia

sgczen na réznych gtebokosciach.



3.0. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
3.1, WARUNKI GRUNTOWE

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikow wiercer,
badaii terenowych i materiatéw archiwalnych. Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obowig-
zujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.
Wierzchnig warstwe terenu stanowi humus o migzszosci 0,2m. Kategoria 1l wg trudnosci odspajania.
Odspajanie przy uzyciu ogélnie stosowanych narzedzi i urzadzen,
Warstwa C; - Zaliczono tu czwartorzedowe utwory zboczowe o migzszosci 0,4m w postaci plastycz-
nych glin z kamieniami, o stopniu plastycznosci 1.=0,35 okre$lonym na podstawie badaii makrosko-
powych w terenie. Kategoria Il wg trudnosci odspajania. Odspajanie przy uzyciu ogdlnie stosowanych
narzedzi i urzadzen,
Warstwa C; - stwierdzona na glebokoéci 0,6mppt. Zaliczono tu plejstoceniskie utwory zboczowe w
postaci éredniozageszczonych zwiréw lekko zaglinionych z domieszka kamieni z lokalnym wypelnie-
niem piaskiem gliniastym lub pospétka gliniastg, w stanie Sredniozaggszczonym o stopniu zageszcze-
nia [p=0,55 okreslonym na podstawie genezy i obserwacji stopnia trudno&ci zwiercania gruntu.
Kategoria 11l wg trudnoéci odspajania. Odspajanie przy uzyciu ogélnie stosowanych narzedzi i urza-
dzen.
4.0. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA
4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Wyniki przeprowadzonych badai geotechnicznych zawarte w prezentowanej dokumentacji geotech-
nicznej, wykazaly w rozpoznanym podtozu budowlanym projektowanego budynku wystgpowanie
prostych warunkéw gruntowych z uwagi na:
- wystepowanie jednorodnych, genetycznie i litologicznie - warstw gruntéw,
Biorgc powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ konstrukeji posadowienia, zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)
oraz na podstawie normy PN-B-02479 ,Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne -zasady ogol-
ne”. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdza
sie ze: projektowany obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i wykony-
wany powszechnie stosowanymi metodami.
5.0. WNIOSKI
Podtoze jest uwarstwione, o prostej budowie geologicznej. W podtozu terenu badan wystepuja :
o Warstwa C - plastyczne gliny - 1,.=0,35
o Warstwa I - $redniozageszczone zwiry, lokalnie zaglinione - [p=0,55
b) Warunki wodne w podiozu terenu badan rozpoznano do glebokosci 1,5m. Na gl 0,60mppt stwier-
dzono wystepowania wody gruntowej w postaci sgczen. W okresach roztopéw i wzmozonych opa-

déw atmosferycznych nalezy sie spodziewac wystapienia saczei na réznych gigbokosciach.



¢) Podloze gruntowe projektowanego kolektoru stanowia utwory zboczowe, wyksztalcone w postaci
plastycznych glin i §redniozageszczonych Zwiréw z kamieniami, Obecno$¢ wody gruntowej w postaci
sgczen uzalezniona od intensywnosci opadéw atmosferycznych. Wystepujgce w podtozu grunty sta-

nowig kat. od 2 do 3 wg. trudnosci odspajania (wg BN-72/ 8932-01).




Cieszéw - Dziatka nr 177/121 - Kanalizacja sanitarna
Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500
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———OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-66/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
hB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
hN - nasyp niebudowlany C - gruz ceglany + - domieszki
/- ieni
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ;- E?;‘;’j{jﬁgﬂa
H - grunt préchniczy 2% < |, < 5% () -wnawiasie okreélenia uzupelniajgce dot.
Nm - hamut 5% < |, <30% ; . )
= tOf']c 50% < |om ‘]numerMarssnia Bk{adu ha@ypu, rOdzaJu gruntow Or@a

hicznych, petrografia skat

111,11 rzgdna wisrcetia )
CRUNTY “?2?;?;!;?5 RODZIME % OPROBOWANIE WIERCENIA

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KW - wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnodci (NW)
E‘g@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KO - otoczaki - plezometryczny poziom wody (PPW)
Z o ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - ZWir gjlnfaety 55" - hawiercony poziom gruntowej
Po - pospdika l "7 - grunt nawodniony
Pog - pospoika gliniasta WMWY - sgczenie wody
Pr - piasek gruby S - otwdr suchy
Pe - piasek sredni ’
Pd - piasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
- - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - pla5flik gliniasty <) - penetrometr ttoczkowy (PF)
Tip pyt plaszozysty X - écinarka obrotowa (TV)
T “pyt ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Gp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - 6'[”5 :| - 5l - lekkg whbijana
- glina pylasta - 5C - ciezkg whijana
gﬂ - glina pylasta zwigzla
pz - glina zwiezta ;2
Gz . glina pylasta zwiezla +8,0m - glebokosc otworu
Gz - I plaszezysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
lp o =080 - stopieri za i
. geszczenia
| Hpylasty =025 gropien lastycznoéci
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
] - nr warstwy geotechnicznej
ST - skala twarda |~ rzut projektowanego obiektu na przekrd]
\,5\}\54 i il;?aliilrg:‘%};k:tny - projektowany poziom posadowienia
WK - wedisl kamianyy \/\ - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - 0sady lodowcowe Q- Czwartorzed P - Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Q" Holocen C - Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - Plejstocen D - Dewon
pg - 0sady peryglacjalne q. - Trzeciorzed S -Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) ¢ - Kreda O - Ordowik
li - 0sady jeziorne cr ~Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
JACEK KRZYSZTOF KENIG

58-303 WALBRZYCH UL GLINICKA 4/1

prayklad: _ L, (70) 8401157 0601 873 490
@ osady rzeczne, plejstoceniskie Zalacznik nr 3




