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1.0. WSTEP
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz na podstawie normy PN-B-02479 ,Geotechnika - Do-
kumentowanie geotechniczne -zasady ogdlne”.

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem badarn byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej
kanalizacji sanitarnej i wodociggu w Dzieémorowicach - Nowa Wie$, gmina: Walim w rejonie dzia-
teknr276,272/3,536/5,810,13.

Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano: 3 wiercenia o gk. 0,7m-0,7m i 2,0m - tgcznie

3,4mb, badania makroskopowe przewierconych warstw gruntowych, prace geodezyjne (tyczenie)
Otwory geologiczne wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do charakterystycznych szczegé-
16w terenowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000 dostarczonego
przez Zleceniodawce. Wysoko$ci miejsc wiercen ustalono z doktadnoscig + 10 cm przez interpola-
cje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000. Mape dokumentacyjng wykonano na
rysnku mapy w skali 1:2350.

1.3. MATERIALY ARCHIWALNE

1. Szczegotowa Mapa Geologiczna Sudetéw, 1:25000, ark. Walim

Wymienione materialy archiwalne daja og6lny poglad na budowe geologiczna oraz warunki grun-
towo - wodne rejonu projektowanych badan.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1 POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest Dzie¢morowicach przy drodze asfaltowej prowadzacej z Dzie¢morowic
do Zagérza Slgskiego (dziatka nr 277, AM 1, gmina Walim). Morfologicznie teren potozony na pét-
nocnozachodnich stokach géry Palczyk o wysokosci 588,0mnpm pasma Gor Czarnych wchodzacych
w sktad Pog6rza Watbrzyskiego. Teren badan wyniesiony 497,4-506,0mnpm o spadkach (do 14°) w
kierunku NW w strone doliny Zlotego Potoku, ktéry jest bezpodrednim drenazem dla omawianego

terenu.

2.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna terenu badaf rozpoznana zostata wierceniami do gteb. 0,7-2,0m. Stwierdzono
tutaj wystepowanie wietrzelin prekambryjskich gnejséw przykrytych warstwa utwordw zboczo-
wych w postaci zwiréw gliniastych z kamieniami. Cato$¢ przykryta warstwa humusu.

2.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do gtebokosci 2,0mppt w dniu 25 lutego 2016r. stwier-
dzono obecnosci wody gruntowej w postaci saczen na gt 0,8mppt. tj. na kontakcie utwordéw zbo-

czowych z zwietrzelinami gnejséw. Nalezy wnioskowaé, ze w okresach roztopéw saczenia te ulegng
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zwigkszeniu pod wzgledem obfitosci jak i gtebokosci.

3.0. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
3.1. WARUNKI GRUNTOWE

Geotechniczng oceng warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikéw wiercen,
badan terenowych i materiatéw archiwalnych. Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.
Wierzchnig warstwe terenu stanowi humus o migzszoéci 0,2m. Kategoria Il wg trudnoéci odspaja-
nia. Odspajanie przy uzyciu ogélnie stosowanych narzedzi i urzgdzen.
Warstwa C; - utwory zboczowe wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin z kamieniami o
stopniu plastycznosci 1.=0,15 okreslonym na podstawie badari makroskopowych przeprowadzo-
nych w terenie.
Kategoria I1I/IV wg trudno$ci odspajania. Odspajanie przy uzyciu ogélnie stosowanych narzedzi i
urzadzen, a wg zatgczonego syntetycznego profilu wietrzenia skat - VI strefa.
Warstwa C; - wietrzeliny skat prekambryjskich wyksztatcone w postaci twardoplastycznych ru-
moszy skalnych o stopniu plastycznosci lepiszcza [,=0,15 okreslonym na podstawie badan makro-
skopowych przeprowadzonych w terenie.
Kategoria VII wg trudnoS$ci odspajania. Odspajanie przy uzyciu ogélnie stosowanych narzedzi i
urzadzen, a wg zatgczonego syntetycznego profilu wietrzenia skat - V strefa.
4.0. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA
4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowanej dokumentacji geo-
technicznej, wykazaly w rozpoznanym podtozu budowlanym projektowanego budynku wystepo-
wanie prostych warunkéw gruntowych z uwagi na:
- wystepowanie jednorodnych, genetycznie i litologicznie - warstw gruntéw,
Biorac powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ konstrukcji posadowienia, zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz
art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm.) oraz na podstawie normy PN-B-02479 ,Geotechnika - Dokumentowanie geo-
techniczne -zasady og6lne”. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych, stwierdza sie ze: projektowany obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej i
moze by¢ projektowany i wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.
5.0. WNIOSKI
Podloze jest uwarstwione, o prostej budowie geologicznej. W podtozu terenu badan wystepujg :

o Warstwa C; - twardoplastyczne gliny - [,=0,15

o Warstwa C; - twardoplastyczne rumosze gliniaste - [.=0,05
b) W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do glebokosci 2,0mppt w dniu 25 lutego 2016r.

stwierdzono obecnosci wody gruntowej w postaci saczen na gt. 0,8mppt. tj. na kontakcie utwo-
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d)

row zboczowych z zwietrzelinami gnejséw. Nalezy wnioskowaé, ze w okresach roztopow sacze-
nia te ulegng zwiekszeniu pod wzgledem obfitosci jak i glebokoéci.

Podtoze gruntowe projektowanego kolektoru stanowig utwory zboczowe przechodzgce w wie-
trzeliny skat prekambryjskich, wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin i Zwiréw glinia-
stych z kamieniami. Obecno$¢ wody gruntowej w postaci saczefi uzalezniona od intensywnosci
opadéw atmosferycznych. Wystepujace w podtozu grunty stanowia kat. od 4 do 7 wg. trudnosci
odspajania (wg BN-72/ 8932-01).

Z uwagi na duze nachylenie terenu nalezy rozwazy¢ mozliwoéé zaprojektowania od strony odsto-
kowej (wschodniej) odpowiedniej opaski odwadniajacej - majacej na celu ochrone przed wodami
sptywowymi w okresie obfitych opadéw atmosferycznych jak i gwattownych roztopéw wiosen-

nych.

¢- a prayddinoicl grunty
P budo\\ ciwa



Dzie¢morowice - Nowa Wieé - Kanalizacja sanitarna i wodociag
Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2250 S
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchniczy 2% < |, < 5%
Nm - hamut 5% < |, «20%
- torf B0% < |

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(nieskaliste)

KwW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
Z - Zwir
Zg - Zwir gliniasty
Po - pospcika
Pog - pospdika gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
- - plasek pylasty
P - piasek gliniasty
T? p - pyt plaszczysty
T
o - glina piaszczysta
Gp - glina

- glina pylasta
G - glina pylasta zwigzta
Gpz - glina zwigzta
Gz - glina pylasta zwieczta
Gz - !J{ piaszczysty
Ip -

[ - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

B - gruz betonowy
nN - nasyp niebudowlany C - gruz ceglany

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domiegzki
/[ - przewarstwienia
/- na pograniczu
( ) -wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dot.
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw orga-
hicznych, petrografia skat
- prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
MW - sgczenie wody
S - otwdr suchy
Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
- ZW - udarowo-obrotowa

111,11 rzedna wierceniz
% OPROBOWANIE WIERCENIA
- piezometryczny poziom wody (FFW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN
- SL - lekkg whijang
- 5C - ciezkg whijang

‘| numer wiercenia

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
~e5 ~ hawiercony poziom gruntowe;
” "7 - grunt nawodniony
- penetrometr ttoczkowy (PF)
- cinarka obrotowa (TV)

La,0m - gtebokosé otworu
OZNACZENIE STANU GRUNTU

- stopiefi zageszczenia
2 - stopieft plastycznoéci

INNE OZNACZENIA

- nr warstwy geotechnicznej

ST - okata twarda - rzut projektowanego obiektu na przekrd]
SM - skata migkka s ; : B
B e br%natny - projektowany poziom posadowienia
WK el leaplory S~— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q - Czwartorzed P -Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) a - Holocen C - Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - Flejstocen D - Dewon
pg - osady peryglacjalne - Trzeciorzed S - Sylur
i3 - osady rzeczne (fluwialne) F - Kreda O - Ordowik
l - osady jeziorne - Jura Cm - Kambr
d - vsady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
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Syntetyczny profil wietrzeniowy skat
opracowany na podstawie prac A.Drggowskiego (1981), M.Matuli (1981) i BS 5930/1981,
wg Instrukcji badar podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998r.

Grunty spoiste
rezydualne

Skala jest kompletnie zmieniona w grunt spoisty,
ktdry nie nadaje sig na podioze cigzkich obiektdw
inzynierskich.

WRW = 0,001 - 0,005

Skaly bardzo silnie

Wigcej niz w 75% skata jest zmieniona w wyniku wie-
trzenia. Dezintegracja skaly poweduje, ze w tej stre-

fie skala wyglada jak gruz, drobny, przewaznie oriento-

zwietrzate . . ;
wany. Skalenie ulegly kaolinizacji. Struktura generalnie
= Rw>75% zachowana.
WRW = 0,005 - 0,01
Skala zmienionaprzez powstate spekania w gruz gruby,
Skaty bardzo silnie spgkania zabarwione zwigzkami Zelaza. Bardzo wyrazne
4 - N zwietrzate gliniaste rezudium w szczelinach miedzy okruchami.
% Bw = 35 - 75 % Bardzo wyraina zmiana ggstosci ojetodciowej szkieletu
w stosunku dosdwieze] skaty
. WRW =0,01- 0,06
x5
N 7,
fnd -
'\W Pracesy wietrzeniowe wnikajg w glgb skaty,
) i i owigkszone zostajg spekanin. Fojawia sie niewielkie
&% = 3 Skaly umiarkowanie p ., ; 3 sp s ) .
\ ($rednio) zwietrzate residium w czczelinach. Urablanie skaty bez stosowania
} \ materiatu wybuchowegc.
= Rw =10 - 35% Eardzo wyraine zgruzowanie masywu
\"-.‘
WRW = 0,05 - 0,25
[~ =
N
SN \ ™~ Skaty stabo zwietrzate Skala jest lekio odbarwiona w szczegdine. i zmian
\_ barw, na powierzchni <pekaf, ktdre moga /¢ otmarte.
l BN Rw=0-10% i N
o BN Oiec cpgkan suiania Zgruzowanie mas wu.
WRW = 0,25-10
)
LR Skata l;nacl.erzg, B Brak widocznych oznak wietrzenia. Spekania zamknigte.
Gl Brak cdbarwienia i oznak zmniejezenia wytrzymaloscl.
f Rw=0%
——
LEGENDA:

L Skata kompletnie zmieniona (roztozona)

Skata rozdrobniona

Rw - stopiefi zmian (zwietrzenia)
WRW - wepdiczynnik redukcjl wytrzymaiodei = RO Zwietrzenia

Rc skaty

§ \\lr \{ Skata odbarwiona

Skata $wieza

— F——  Spekania

=t Szczeliny z rezidium gliniasto-ilastym
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