ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI

ENERGETYCZNYCH
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TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE

ISTNIEJACY KABEL

POMARANCZOWYM (KABLE ENERGETYCZNY
TELETECHNICZNE), CZERWONYM
(KABLE ENERGETYCZNE POWYZEJ 1kV),
NIEBIESKIM (KABLE NN) L o0 L RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
; ; TYPU AROT PS Z PE Dz 160/110
NA KONCACH RUR USZCZELNIONA

PROJEKTOWANY PRZEWOD PIANKA POLIURETANOWA

WODY, KANALIZACJI LUB @ 110 L=3,0m

GAZU @ 160 L=3,0m

TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE
POMARANCZOWYM (KABLE
TELETECHNICZNE), CZERWONYM
(KABLE ENERGETYCZNE POWYZEJ 1kV),
NIEBIESKIM (KABLE NN)

DZIELONA RURA
OSLONOWA TYPU AROT
A110 PS / A160 PS

ISTNIEJACY KABEL
ENERGETYCZNY

UWAGA:

1.Prace zwigzane zodkrywaniem kabli nalezy przeprowadza¢ recznie.

2.Naistniejace kable nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT o $rednicy
odpowiednio @160/110 mm.

3.Dtugosc¢ rury ochronnej typu AROT powinna wynosié: szerokos$¢ wykopu plus 0,5 +1,0m po
kazdej ze stron zakotwienia w nienaruszonym gruncie.

4.0ba konce rury ochronnej typu AROT nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem/
zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie pianka poliuretanowa na gteboko$¢ rury 0,3m.

5.Rure ostonowg z kablem wmocowa¢ w wykopie oraz podwiesi¢ ha czas robét, a po
zakonczeniu robot kabel utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Kabel po bokach obsypa¢
takg sama warstwa piasku.

6.Gorna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubosé 20 cm.

7.Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rurg, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwach lub

A-A

wiecej kabli jedng rurg ochronna.
8.W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia filiowe. INWESTOR g‘éa'sbggﬁlglgglaézheg‘{vmzcmgm isganalizacji Podz. | Nrrys.
Kabel nalezy przykry¢ tasma oraz uzupetnic grunt rodzimy do poziomu terenu. TEMAT: Budowa sieci i przylaczy wodociagowych dia budynkéw mieszkalnych przy
9.Wystepujace skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczegolnymi urzadzeniami a budowlami ol Tunelowej fa i 7aw Wabrzychu . 1:20 JS-0
; ; ) iy ; ) Zabezpieczenie istniejacych kabli
nad- i podziemnymi musza spetnia¢ wymagania normy PN-E 76/05 125 i PN-E energetycznych
-05100-1 :1998: . . . . . i ; Imie i nazwisko nr. upraw. Data Podpis
10.’JaI§o.zabezp|leczen|e kabli energetycznych i telekomunikacyjnych mozna zastosowac PROJEKTOWAL | mgr inz. Miroslawa Szewc 67T101/DUW 2.09.2015.
réwniez pustaki kablowe wg PN-79/8976-78. _ :




