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OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lubomin i Struga w gminie Stare Bogaczowice

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Lubomin i Struga w gminie Stare Bogaczowice.

Celem opracowania jest okreslenie stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych i wskazanie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz ustalenie niezbednych badan geotechnicznych
pod projektowang inwestycje.

1.2. Podstawy prawne

Niniejsza opinia zostata opracowana przez firme GEO-BAD Maciej Zak z siedzibg w Watbrzychu
przy ul. Szlifierskiej 3/2, na zlecenie spotki Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, t. Janiak
z siedzibg w Lesznie przy ulicy Kmicica 69.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia jest Watbrzyski Zwigzek Wodociggdéw i Kanalizacji
z siedzibg przy al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu.

Prawny wymédg sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCIJE

2.1. Lokalizacja

Administracyjnie teren badan pofozony jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
watbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice w miejscowosci Struga i Lubomin.

2.2. Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym (J. Kondracki) teren badan potozony jest w centralnej
czesci Sudetdw Srodkowych, na pdtnocno-zachodnich przedpolach Watbrzycha, w dolinie Czyzynki,
stanowigcej doptyw Strzegomki, wsréd wzniesien Pogorza Watbrzyskiego, w okolicach Masywu
Trdéjgarbu.

Morfologicznie jest to teren podgdrski, charakteryzujacy sie duzymi deniwelacjami w granicach
370,40 -440,80 m n.p.m.

2.3. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegdtowq Mapq Geologiczng Sudetow arkusz: Boguszéw, Stare Bogaczowice,
Swiebodzice, Watbrzych (Zatacznik nr 2) oraz Objasnieniami do Szczegétowej Mapy Geologicznej
Sudetow arkusz: Boguszéw, Stare Bogaczowice, Swiebodzice, Watbrzych teren badari potozony jest
w granicach niecki $rddsudeckiej stanowigcej obnizenie tektoniczne, zbudowanej z utwory
proterozoicznych reprezentowane przez gnejsy, migmatyty i amfibolity oraz ze skat osadowych
i wulkanicznych, powstatych w okresie od dolnego karbonu do gérnego permu. Wyisze pietro
strukturalne tworzg osady dolno triasowe i goérnej kredy. Podtoze krystaliczne przykrywajg utwory
czwartorzedowe.
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Projektowana inwestycja przebiega po wychodniach utworéw czwartorzedowych:
plejstocenskich — glinach zwatowych zlodowacenia $rodkowopolskiego oraz zwirach i piaskach
tarasow 10 — 20 m n.p. rzeki oraz holoceniskich — glinach deluwialnych z rumoszem skalnym,
zwietrzelinach skat krystalicznych podtoza i lokalnie osadach rzecznych.

Teren badan potozony jest poza zasiegiem obszardw objetych zjawiskami geodynamicznymi,
takimi jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem wg jednostek hydrogeologicznych zawartym w Atlasie Hydrogeologicznym
Polski teren badan potozony jest w prowincji gérskiej, w granicach regionu sudeckiego (XIV).

Region sudecki cechuje sie dominacjg udziatu wdéd szczelinowych, wystepujgcych w obrebie
utworow krystalicznych paleozoiku-prekambru (skaty metamorficzne i magmowe). Warunki
hydrogeologiczne sg tu bardzo zmienne, co tyczy sie miedzy innymi charakteru zwierciadta wad,
gtebokosci wystepowania poziomu uzytkowego, jego migzszosci, wtasnosci filtracyjnych wodonoscéw
szczelinowych, ja réwniez wydajnosci studni. Wody podziemne w utworach kenozoicznych, majg tu
podrzedne znaczenie i zwigzane sg z osadami wypetniajgcymi doliny rzeczne oraz utworami
rumoszowymi.

3. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, na podstawie analizy
materiatow archiwalnych warunki gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

uznaje sie za proste.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Struga
w gminie Stare Bogaczowice. Posadowienie przewodu przewiduje sie na gtebokosci ok. 1,60 m p.p.t.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii
geotechniczne;j.

6. ZALECENIA | WYTYCZNE DOTYCZACE ZAKRESU | RODZAJU NIEZBEDNYCH BADAN
TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych nalezy dostosowac do rodzaju obiektu budowlanego,
jego kategorii geotechnicznej oraz stopnia ztozonosci podtoza gruntowego wystepujgcego
na przedmiotowym terenie zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Wyniki z przeprowadzonych badan majg dostarczy¢ niezbednych informacji o podtozu
gruntowym, ktére umozliwiag dokonanie ostatecznego wyboru rozwigzan technicznych budowli
oraz postuzg do okreslenia parametréow geotechnicznych gruntéw podtoza, potrzebnych
do zaprojektowania konstrukcji obiektow budowlanych.

7. WNIOSKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne, ktérych zakres powinien by¢
dostosowany do kategorii geotechnicznej obiektu i zaleze¢ od przewidywanego stopnia
skomplikowania warunkéow gruntowych oraz od specyfiki i charakteru obiektu budowlanego. Zakres
ten nalezy wuzgodni¢ z wykonawcy specjalistycznych robét geotechnicznych.  Wyniki
z przeprowadzonych badan nalezy ujgé w DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO.

W przypadku stwierdzenia, po przeprowadzeniu badan geotechnicznych, inny niz przyjete
w niniejszej OPINII GEOTECHNICZNEJ stopien skomplikowania warunkéw gruntowych podtoza, nalezy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) dodatkowo opracowa¢ dokumentacje geologiczno-
inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981).

8. WYKORZYSTANE MATERIALY

,Geogrdfia fizyczna Polski” - ). Kondracki — PWN Warszawa
,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro, B. Kozerski, Warszawa, 1990 r.
,Geoinzynieria — Metody modyfikacji podtoza gruntowego” — S. Pisarczyk, Warszawa 2005 r.

HwnNPR

Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw, arkusz Swiebodzice w skali 1 : 25 000, H. Teisseyre,

O. Gawronski, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1965 .

5. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Sudetow, arkusz Watbrzych w skali 1 : 25 000, A. Hajdukiewicz,
S. Olszewski, S. Porebski, A. Teisseyre, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1982 r. (objasnienia 1985
r.).

6. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Sudetdow, arkusz Boguszéw w skali 1 : 25 000, A. Bossowski,
M. Czerski, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1985 r. (objasnienia 1988 r.)

7. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Sudetow, arkusz Stare Bogaczowice w skali 1 : 25000, H.

Teisseyre, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1969 r. (objasnienia 1973 r.)
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