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UWAGA:

Podwieszenie pasowe

Istniejqce uzbrojenie

sie¢ wodociqgowa

kable energetyczne, przewody
telekomunikacyjne (lokalizacje

kabli naniesiono na profile podtuzne)
kanalizacja deszczowa/przepust drogowy
Projektowana kanalizacja

— grawitacyjna
— cisnieniowa

LOKALIZACJE, ISTNIEJACEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA NANIESIONO
NA PROFILE PODLUZNE PROJEKTOWANYCH SIECI ZGODNIE Z INFORMACJA

czerwonego)

b) dla kabli SN — o sredncy min. Dn160mm (koloru

ZAWARTA NA MAPACH PRZEZNACZONYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.
NIE MOZNA WYKLUCZYC, ZE W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

ODKRYJE SIE NIEZAEWIDENCJONOWANE ISTNIEJACE PODZIEMNE UZBROJENIE.

a) dla kabli 1kV — o srednicy min. Dn110mm (koloru
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ZAMAWIAJACY  INWESTOR

WALBRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

AL. WYZWOLENIA 39 58-300 WALBRZYCH

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE
BUDOWA SYSTEMU

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

STARE BOGACZOWICE —
SCEXOW

ZESPOt. PROJEKTOWY

PODPIS

SKALA

NUMER _ RYSUNKU
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