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Dotyczy: Pisma o uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Struga, gmina
Stare Bogaczowice.

Odpowiadajac na pismo z dnia 05.05.2016r. informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen teletechnicznych.

Na zataczonych mapach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN
oraz linii napowietrznych WN i SN wraz z klauzulami _informacyjnymi umieszczonymi
na rysunku nr 02.01.00, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Nie naniesiono linii napowietrznych nN. Zgodnie z pieczatkg uzgodnieniowg — linia
napowietrzna widoczna w terenie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. naleZzy wykonaé zgodnie z ogoinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystagpic¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spé6tki TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11 w zakresie linii kablowej nN oraz linii napowietrznej WN, SN i nN.

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie moga znajdowa sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwodch lat, liczgc od daty niniejszego
pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przestana poczta.

Sprawe prowadzi:
Waldemar Sotuk, (0-74) 842-8616, waldemar.soluk@tauron-dystrybucja.pl

Zalaczniki:

- projekty zagospodarowania terenu — 2 kpl.
- petnomocnictwo

- wytyczne do zabezpieczenia kabli
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegodlnych érodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.Oddziat
w Waltbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
| przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.




