BGK.6630.42.2016
Watbrzych, dn. 09.06.2016 r.

Prezydent Miasta Watbrzycha

ul. Matejki 2
58-300 Watbrzych

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR BGK.6630.42.2016

Na podstawie art. 28b ust.6,7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr
193 poz. 1287 22010 r. - tekst jednolity; zm.Dz.U.2013 poz.805; Dz.U.2014 poz.897 )

Przedmiot narady:

Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie al.Podwale w Watbrzychu w ramach zadania
inwestycyjnego pn."Budowa systemu oczyszczania $ciekéw w miejscowosci Struga i
Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice".

Lokalizacja: Podzamcze Nr 47, dz.: 19, 20, 26, 40, 92/10
Whioskodawca: KOLEKTOR SERWIS SP.J. K.JANIAK, M.JANIAK,L.JANIAK 64-100 Leszno
ul. A. Kmicica 69
Inwestor: WALBRZYSKI ZWIAZEK WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI W WALBRZYCHU
58-300 Walbrzych
al. Wyzwolenia 39
Projektant: TOMASZ RZEZNIK
Platnik: KOLEKTOR SERWIS SP.J. K.JANIAK, M.JANIAK,L.JANIAK 64-100 Leszno
ul. A. Kmicica 69
Przewodniczacy: Wtodzimierz Laganowski, Inspektor, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru

Nieruchomosci

Miejsce narady:

Urzad Miejski w Watbrzychu, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru Nieruchomosci ,
ul.Jana Matejki 2, 58-300 Watbrzych

Oplata nr: 1890/16/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 06.05.2016

Data narady: 11.05.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia stanowiska (uwag ) uczestnikow

narady koordynacyjnej w zataczeniu (VERTE).

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
I. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
Il. o warunkach zabudowy,
lll. o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego,
IV. o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
V. o pozwoleniu na budowe.
O wystapieniu w/w’przypadkéw inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy urzad.
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
urzedzie.
4. Przed wejSciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
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podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przéd ich zasypaniem).

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizern z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W
przypadku naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany
jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 Orange Polska S.A. Uzgodniono wg zatacznika do protokotu nr 42/2016 z dnia 11.05.2016r.
2 POLSKA SPOLKA Uzgodniono bez uwag - uzgodnienie branzowe znak: ZIE-EKC/076-343/INF-
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. 46/2016 z dnia 29.04.2016r.
WARSZAWA ODDZIAL WE
WROCLAWIU
ZAKLAD W WALBRZYCHU

3 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | Uzgodniono wg zalacznika nr OMD4/NK-UM/KK/33/2016 z dnia
ODDZIAL W WALBRZYCHU 11.05.2016r.

4 Telefonia DIALOG (grupa Uzgodniono z uwagami w opinii roboczej w zalaczeniu.
NETIA)

5 WALBRZYSKIE . Uzgodniono w zakresie kolizji bez uwag. -
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I |
KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

6 ZARZAD DROG, Zgodnie z decyzja nr DR.4314.D.66-1.16 z dnia 06.06.2016r.
KOMUNIKACII I
UTRZYMANIA MIASTA W
WALBRZYCHU

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej




ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

1
TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Watbrzychu \ \'

TAURON

DYSTRYBUCJA

Watbrzych, /4. IS 2016r.

Urzqd Miejski w Walbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii

ul. Matejki 2
58-300
: 4 Walbrzych
Numer opinii: OMD4/NK-UM/. < £/.33. 12016
Numer tematu BGK.6630. ... %Z... . 2016
Informacja 0 wystepujaCych @W. KOIZJACK: .............covuenieeeeeee ettt e een
Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktow B o’ £. ,9 ./..(/TT./. freieiienenne,

A. Zgodnie z uwagami zawartymi W PiSmi€ ZNaK ................cceveeeeeeeiieiieieeiiiieeieeeeeeeeiaeee
Zdnia ..o

B. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczgc odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposo6b, aby nie naruszac ustojow stupéw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢é odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$é projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
- liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzer nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do Celow ProJEKIOWYCR ............uuiiiiiieiiiiiieieeiee ettt e e eeae e st e e e e e e eeaen e e
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Starsz /(// \’Iﬁffu,«',r::;macji
ini . &4 Ledoogsefostpae
Op'nlov‘y’?}‘zg’:ttl:‘)"!" Kraht
NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301738216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogarska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j {j. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc si¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301739216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogorska 11 X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondenciji
ul. Dluga 60

58-309 Waltbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data: 2016-05-11

Zatgcznik do protokotu nr: 42 / 2016

1. W obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury podziemnej,
administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.

2. W przypadku odkrycia, w trakcie robdt ziemnych, urzgdzen nie naniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika:
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Dtuga 60, 58-309 Watbrzych;
tel. 74 842 28 90; fax. 74 843 40 02 oraz inspektora nadzoru.

Gﬂ.?:}mm
Wydzlat E idoenq! i Zarzadaania

Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

/(D‘D)\‘ {olh
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1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa, moze by¢ nie

oznaczona taémg ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywacé recznie, ostroznie, obowiazuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunieciem si¢
ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacg normg 7ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) W poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciagow kanalizacji teletechniczne;j.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig Netia SA. kosztami
naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robot wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robét nalezy ztozy¢
pisemne powiadomienie

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela Netia SA. i podlegaja odbiorowi. Nadzor oraz odbidr prac jest odptatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robot

okre$lonych w nagtéwku.

Uwagi dodatkowe:

Pawel Lewkowicz
Tel 535 540 625

Imie i nazwisko osoby wystawiajgcej uzgodnienie:

L
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zaktad w Watbrzychu Kolektor Serwis
ul. T. Kociuszki 1, 58-300 Watbrzych Kmicica 69
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14 64-100 LESZNO

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Watbrzych, 29.04.2016
Wasz znak: Wa/l/26/2016

Nasz znak: ZIE-EKC/076-343/INF-46/2016

Dot.: uzgodnienia kolizyjnego skrzyzowania projektowanego rurociggu ttoczonego z
istniejgcy siecig gazowa

Szanowni Paristwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu
w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2016r. w sprawie jw. informuje, ze uzgadnia
przedfozong dokumentacje projektowa w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg
gazowa. W zwigzku z tym nalezy dostosowaé sie do ponizszych wytycznych:

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji przebiega
czynny gazocigg $redniego podwyzszonego cisnienia: Dn 500. W miejscu
kolizji gazocigg DN 500 posadowiony jest na glebokosci 1,9-2,0m.

2. Dla istniejacej czynnej sieci gazowej pér/c nalezy zachowac wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno
prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr47,p0z.401 z dnia 19.03.2003 r.).

4.  Miejsca zblizen i skrzyzowar z ww. siecig nalezy zabezpieczyé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie

ani_zagtebienie istniejacego gazociagu. Istniejace studzienki na sieci

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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10.

11.

12.

13.

gazowej nalezy podnie$é do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi.
W _przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykonac

przetozenie gazociagu na wiasciwa gltebokosé, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow w Zakladzie w Watbrzychu.

~ Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej

lub urzgdzen gazowych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego

Inwestor ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

o przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

e odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych

latach z rur stalowych posadowione sg na giebokosci od 1m do 1,5m,

natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione sg na

nastepujgcych gtebokosciach:

o minimalne przykrycie dla przytagczy wynosi 0,6m;

o dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;

o dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych)
—1m.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie

sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byty zgtoszone do odbioru w PSG

sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu i nie zostaty

zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. Z o.0. Oddziat we Wroctawiu

Zaktad w Walbrzychu, jak i przez firme geodezyjng.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie

Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2 58-309 Watbrzych.

Cato$é prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢

w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem

zgtosié do Dziatu Stacji i Sieci Gazowych.

Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy

ostrzegawczej nalezy jg przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia

22.04.2017r. o ile wczesniej nie zostanie rozpoczegta przedmiotowa

inwestycja.







Informujemy, iz od dnia 01.03.2015r. uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. sg odptatne -
zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl

Z powazaniem

Osoba do kontaktu:
eleni.karanikola-cieciera@wroclaw.psgaz.pl
tel. 74 842 74 25
w przypadku nieobecnosci
jacek.trzcinski@wroclaw.psgaz.pl
tel.74 842 72 14
Otrzymuja:
(D) Adresat +zatacznik graficzny
2. Dziat Stacji i Sieci Gazowych+ zatacznik graficzny

3. ZIE+zatgcznik graficzny






