WYKONANIA ZASYPKI

a) w jezdniach asfaltowych warstwy

odtworzenia nawierzchni wg projektu
odtworzenia nawierzchni

b) poza jezdniami zasypke wykona¢ do
poziomu gruntu

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU |
szalunek zamontowa¢ w sposdb
zabezpieczajqey krawedzie wykopu
przed obsunigciem, wysuwajqc
ponad poziom drogi min. 0,10m
/
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w_gruntach spoistych szalunek

STREFA KANALOWA

zasypka

zamontowa¢ do gtebokosci
przewidywanego poziomu stropu obsypki

w_gruntach niespoistych szalunek

obsypka kanatu z gruntu

g zasypka

podnosi¢ réwnoczesnie z wykonywaniem
kolejnych warstw obsypki/zasypki

zasypke wykona¢ z piasku dowozonego
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| min 1.0m |

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

lub z gruntu rodzimego o strukturze
piasku — zaggszcza¢ mechanicznie

warstvami max. 0,20m w granicy jezdni
— poza granicq

do min. 95% wg ZMP,
jezdni 85% wg ZMP

strefa kanatowa

0,30m

rodzimego, zaggszcza¢ recznie
warstwami gr. 0,20m, do min.
95% wg ZMP

warstw

rodzimego pozbawionego kamieni,
okruch6w skalnychi innych
elementéw mogqcych uszkedzic
rurg

nienaruszony grunt rodzimy

obsypka kanatu z piasku/pospdtki
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0,20m

— zaggszcza¢ rgeznie warstwami gr.

odsypka dolna zwir sortowany

8—16mm

geowldknina musi_przylega¢ bezposrednio

rodzimego

nienaruszon;
skaliste

UWAGI:
1y

runt rodzim

do powierzchni nienaruszonych gruntu

odloze

— zageszczat recznie warstwami
gr. 0,20m, do min. 95% wg ZMP

— GRUBOSCI 0,20m — W PRZYPADKU POSADOWIENIA KANALOW NA PODLOZU SKALISTYM
— GRUBOSCI 0,30m — W PRZYPADKU POSADOWIENIA KANALOW W GRUNTACH NAWODNIONYCH

2. DOKLADNE DANE DOTYCZACE TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH ZESTAWIONO
W TABELACH NR 01.01 — 01.04 TECHNOLIGIA ROBOT ZIEMNYCH
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