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A. CZESC OPISOWA
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1. INFORMACIJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy
Sieci wodociggowej 90+125 PE w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w
Boguszowie-Gorcach.
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem stuzy rozbudowie sieci
wodociggowe]j na terenie miasta Boguszéw-Gorce w rejonie ulicy Le$nej. Zakres
opracowania obejmuje teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng. Przedsiewziecie ma na celu uzbrojenie terenu umozliwiajac jego
zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Inwestycja polega wylfacznie na budowie przewoddéw sieci wodociggowej
rozdzielczej i nie obejmuje wykonania odcinkéw przytgczy wodociggowych.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt okresla lokalizacje, zastosowane rozwigzania techniczne oraz
warunki wykonania projektowanej sieci wodociggowe;.
Opracowanie obejmuje:
e opis stanu istniejgcego,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych,
e warunki i technologie wykonania projektowanych robét,
e czesc graficzng,
e zataczniki formalnoprawne.
1.4. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe obiektu objetego
opracowaniem.
1.5. INWESTOR I UZYTKOWNIK
Inwestorem  oraz  przysztym  uzytkownikiem  projektowanego  uktadu
kanalizacyjnego jest Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji.
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 22/Z0/IR/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
ze strony Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggdédw i Kanalizacji na rzecz Biura
Projektowego SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j. na opracowanie dokumentacji
projektowej pn. Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.
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1.7.

MATERIALY WEJSCIOWE

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

1. Warunki techniczne dla projektowanego wodociggu przy ul. Lesnej w
Boguszowie-Gorcach — rozbudowa sieci, nr NI-846/6708/2017, Watbrzych,
16 sierpnia 2017 r.,

2. Projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej
w Boguszowie-Gorcach, Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j.,
Jelenia Goéra 2016 .,

3. Opinia geotechniczna dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej
w Boguszowie-Gorcach, Geotech Ewa Twardysko, Swidnica 2016 r.,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

5. Osuch-Pajdzinska E., Roman M., Sieci i obiekty wodociggowe, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008,

6. Polska Norma PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych, Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa grudzien 2002,

7. mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

mapa topograficzna w skali 1:10000,

9. katalogi producentéw urzgdzen wodociggowych.
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OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1.

r v 3

POLOZENIE

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej
czesci miejscowosci Boguszéw-Gorce, noszacej nazwe Stary Lesieniec. Teren
znajduje sie w waskiej dolinie potoku Lesk, ograniczonej od potudnia przez masyw
Dzikowca, a od pdtnocy przez Wzgdrza Boguszowskie. Wzdtuz potoku biegnie ulica
Kosynierow. Wyzej, trawersujac zbocze doliny biegnie ulica Lesna.

Pod wzgledem geograficznym teren znajduje sie na pdtnocnej granicy Gor
Kamiennych w Sudetach Srodkowych. Na potudniu wznosi sie zalesione pasmo
Masywu Dzikowca z Gérg Dzikowiec (695,5 m n.p.m.).

Obszar opracowania obejmuje tereny podgodrskie, w wiekszosci pokryte obecnie
przez potnaturalne taki. Krajobraz jest silnie zréznicowany, wzniesienia gor
oddzielajg gtebokie doliny potokdéw, a malowniczo potozone obszary zabudowane
okalajg taki kosne, pastwiska, oraz na wzniesieniach - lasy.

Pod wzgledem hydrograficznym przedsiewziecie znajduje sie w zlewni rzeki Odry,
w dorzeczu Bobru. Na obszarze opracowania do potoku Lesk uchodzi kilka rowéw
odwadniajgcych zbocza doliny.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby wczesniejszego projektu budowy kanalizacji sanitarnej na tym samym
obszarze, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa sie¢ wodociggowa,
wykonano opinie geotechniczng [3] stuzacy rozpoznaniu warunkéw gruntowych.




2.3.

2.4.

Badania terenowe objety wykonanie czterech otworéw o gtebokosci od 3,0 do
5,5 m, w tym jeden na dnie doliny potoku Lesk, przy ulicy Kosynieréw.

W przypowierzchniowych warstwach, ponizej gleby, wystepujg gliny w stanie
zasadniczo twardoplastycznym, wietrzelina mufowca i piaski gliniaste do zmiennej
gtebokosci ok. 1-3 m p.p.t.

Gtebsze warstwy buduja piaski i zwiry matowilgotne na granicy z wilgotnym, w
stanie zageszczonym.

Jedynie w dwdch wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, w postaci niewielkich saczed. W podtozu terenu badan ciggty poziom
wdd gruntowych moze wystepowac jedynie w sasiedztwie potoku Lesk. Niemniej
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono w zadnym z otworéw.
Po intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach sniegu poziom
zwierciadta wody bedzie wyzszy i bedzie nawigzywat do poziomu wody w potoku i
w rowach. Dodatkowo, na stokach, w obrebie gruntéw drobnoziarnistych moga
pojawiac sie lokalne saczenia wdd opadowych infiltrujgcych w podtoze.

Nasypy niekontrolowane wystepujg w rejonie paséw drogowych, do gtebokosci
ok.0,5-1,0 m, aw miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego gtebiej. Nasypy
te nie nadaja sie jako podtoze projektowanych obiektéw budowlanych.

Wystepujace gliny i wietrzelina mutowca stanowig stabonosne podtoze
budowlane, wymagajace niedopuszczenia do zawilgocenia. Grunty te, jako
wysadzinowe, nie nadaja sie do zasypki wykopdw, ktére sa w catosci projektowane
w pasach drogowych.

Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie koryt ciekéw nalezy wykonywac
przy niskich stanach wdd, w porze suchej. Nalezy zapobiega¢ utrzymywaniu sig
wody na dnie wykopu mogacej powodowaé uplastycznienie wystepujgcych
lokalnie gruntéw ilasto-pylastych. Moze by¢ konieczne odwodnienie wykopow na
czas budowy.

INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt objety opracowaniem, nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw, nie wystepujg na nim obszary ochrony archeologicznej, ani
nie obowiazujg zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej.

INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na obszarach chronionych:

1. w obszarze Natura 2000 PLB020010 Sudety Watbrzysko-Kamiennogoérskie,
2. w granicach otuliny parku krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw Sudety Watbrzysko-Kamiennogdrskie
ustanowiono ze wzgledu na wystepowanie siedlisk rzadkich gatunkéw ptakow
lednych, w szczegblnosci séw, a takze gatunkéw zwigzanych z takami i
zakrzewieniami.

Park Krajobrazowy Sudetéw Watbrzyskich obejmuje obszar chroniony ze wzgledu

na wartoéci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju.
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Wprowadzone na terenie parku zakazy nie obejmujg wykonywania przedsiewzieé
infrastrukturalnych w szczegélnosci budowy sieci kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na lokalizacje na obszarze zabudowanym i giéwnie w ciggach
komunikacyjnych, budowa i eksploatacja projektowanej sieci kanalizacyjnej nie
zaznaczy sie negatywnym oddziatywaniem na ww. obszary chronione.

STAN ISTNIEJACY

C iy W

3.2.

33

3.4.

WODOCIAGI

Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana z rur stalowych o $rednicy DN100 mm
biegnie w istniejgcym odcinku ulicy Lesnej bezposrednio wzdtuz potudniowej,
wyzej potozonej granicy obszaru opracowania.

DROGI

Istniejgcy odcinek ulicy Lesnej na terenie opracowania ma postaé drogi ziemnej
utwardzonej kruszywem. W planie zagospodarowania przestrzennego
przewidziano nowe odcinki ulicy Lesnej, a takze wydzielono dziatki pod te drogi.

INNE UZBROJENIE TERENU

Teren objety opracowaniem charakteryzuje bardzo rzadkie zageszczenie
uzbrojenia podziemnego a wcale nie wystepuje nadziemne.

W ulicy Lesnej poza ww. wodociggiem DN100 biegnie linia kablowa niskiego
napiecia. Wystepuje tutaj takze pojedynczy przepust betonowy DN600 prowadzacy
wody z rowu przydroznego, w dof przez obszar opracowania.

Na obszarze opracowania wykonano wczesniej projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomosci. Przewody sieci kanalizacyjnej
©200 z rur PVC biegng wzdtuz granic dziatek drogowych w odlegtosci ok. 1,5 m.

KONFIGURACJA TERENU

Obszar opracowania obejmujgcy granice posesji przeznaczonych do zabudowy i
przytagczenia do sieci wowociggowej, posiada powierzchnie 3,1 ha i ma ksztatt
zblizony do réwnolegtoboku o szerokosci 200 (wzdtuz osi doliny) na 160 m.

Teren jest nachylony w kierunku potudniowym, do potoku Lesk. Rzedne wynoszg
od 517,0 do 526,5 m n.p.m. Sredni spadek powierzchni wynosi ok. 4,5+6,0 %.

Istniejagcy odcinek ulicy Lesnej trawersujgcy zbocze doliny jest na terenie
opracowania stosunkowo ptaski, z lokalnym najnizszym punktem w miejscu
przepustu przeprowadzajgcego wody z rowu przydroznego w dét doliny.

Obszar przecina kilka rowdw, z czego najwieksze znaczenie ma réw biegnacy od
przepustu w ul. Lesnej. Ma on gltebokos¢ ok. 1,0 m a szerokos¢ w koronie 2,5 m.
Réwnolegle do trasy rowu przewidziano wykonanie drogi. Dwa mniejsze i ptytsze
rowy biorg swe poczatki na obszarze opracowania i uchodzg do wczesniej
wymienionego.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Wykonanie wtaczeri do istniejacej sieci wodociggowej DN100 stal przez montaz
tréjnikéw z zasuwami, w granicach istniejgcego odcinka ulicy Lesnej

2. Budowa sieci wodociggowej z rur PE $90+125 wraz z hydrantami nadziemnymi
ppoz. DN80 na odgatezieniach bocznych ¢90

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na potrzeby wczeéniejszego projektu kanalizacji sanitarnej na tym samym obszarze
opracowania wykonano odpowiedne opracowanie geotechniczne, na ktére sktada
sie dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng [3].

Analogicznie do kwalifikacji projektowanego odrebnie uktadu kanalizacyjnego,
dokonanej w ww. opracowaniu, a z uwagi na wykonywanie przy budowie sieci
wodociggowej wykopéw lokalnie ponad gtebokos¢ 2,0m, zabezpieczonych
obudowa, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu umozliwienia przytgczenia do sieci wodociggowej planowanych na obszarze
opracowania budynkéw mieszkalnych, projektowana jest sie¢ wodociggowa
rozdzielcza o tgcznej dtugosci 426 m.

Trase przewodéw wodociggowych poprowadzono w pasach drogowych
planowanych odcinkéw ulicy Lesnej. Projektowana sie¢ jest obwodowa — jej
poczatkiem i koficem sg wigczenia do istniejacej sieci wodociggowe;.

W istniejacym odcinku ulicy Lesnej projektowane s3 tacznie trzy wigczenia do
istniejacej sieci wodociggowej DN100, w tym wigczenie pojedynczego odgatgzienia
do hydrantu ppoz.

W granicach dziatek drogowych przeznaczonych pod budowe nowych odcinkow
ulicy Leénej, przewody wodociggowe poprowadzono w odlegtosci ok. 2,5m od
granicy tych dziatek i rownoczesnie rownolegle do trasy projektowanej kanalizacji
sanitarnej, w odlegtosci do niej 1,0 m.

Do projektowane;j i istniejacej sieci wodociggowej projektuje sie wiaczenia tacznie
czterech hydrantéw ppoz., za pomoca krétkich odgatezien bocznych. Kolumny
hydrantéw zlokalizowano przy granicach dziatek drogowych.

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody wodociggowe, przekraczajg rowy otwarte odwadniajace
teren opracowania, tacznie w czterech lokalizacjach.

Przekroczenia projektuje sie do wykonania metoda wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,2 m pomiedzy dnem rowu a $cianka
przewodu.

Po wykonaniu zasypki wykopu, projektuje sie kazdorazowo umocnienie koryta
rowu dla zabezpieczenia przed rozmyciem w miejscu przekroczenia. Wykonany
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4.3.3.

4.4,

4.5.

zostanie narzut kamienny luzem z kamienia famanego 80/120 cm grubosci 25 cm,
na dfugosci robot (rozkopanego rowu), minimalnie po 1,0 m ponizej i powyzej osi
przewodu, w dnie i na skarpach rowu. Narzut powinien zosta¢ zlicowany z
istniejgcymi Scianami koryta, a po utozeniu — mechanicznie dogeszczony.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do obliczen powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu przyjeto pas
szerokosci 1,0 m wokot osi projektowanych przewodéw wodociggowych.

Zestawienie  powierzchni  poszczegdlnych  elementéw  projektowanego
zagospodarowania terenu przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Element Powierzchnia
[m?]
Sie¢ wodociggowa 426
tacznie: 426 m?

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publicznego nie
okreslajg wielkosci powierzchni zabudowy odnos$nie urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu zaznaczajgc granice terenu wyznaczone w otoczeniu projektowanej sieci
wodociggowe;j.

Obszar oddziatywania inwestycji okre$lono na podstawie nastepujgcych
przestanek:

1. przyjeto pas technologiczny szerokosci po 1,0 m po kazdej ze stron osi
projektowanych przewodéw wodociggowych, w ktérym wystepujg
ograniczenia w mozliwosci zabudowy, ze wzgledu na bezpieczenstwo tych
przewoddw, w szczegdlnosci nie powinny tutaj powstawac budynki, nie
powinno prowadzi¢ sie nasadzen drzew [na podstawie przepiséw art. 5.
ust. 1. ustawy Prawo Budowlane dotyczacych wymagan podstawowych,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane, w szczegdlnosci w zakresie
no$nosci i statecznosci konstrukcji],

2. w promieniu 5,0 m od projektowanego hydrantu przeciwpozarowego nie
powinny powstawac budynki, poniewaz w takich warunkach nie mozna
zapewni¢ im witasciwej ochrony ppoz [na podstawie przepiséw §10 ust. 6
pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych].

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci bedg wykonywane w technologii wykopu otwartego. Wykopy
Ama shlisamiamat A S a5

bedq W'y'konywane mechanicznie poza zolizeniami do istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Szeroko$¢  wykopdw  waskoprzestrzennych,  zabezpieczonych  obudowg
wykonywanych projektuje sie w wysokosci ok. 0,8-1,0 m.
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4.6.

4.7.

4.8.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych (glin, wietrzeliny mutowca)
podtoze wymaga zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku stwierdzenia
konsystencji gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia (patrz p. 4.14.).

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na
podstawie tresci mapy do celdw projektowych, wywiadéw lub np. wykopdéw
kontrolnych, obowiazuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku musza by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne przewody
podziemne na trasie wykonywanych robo6t zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtoéci od obiektéw
budowlanych, beda prowadzone w odpowiedni sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robdt, jak i w pdiniejszej
eksploatacji obiektu.

SREDNICE | MATERIALY RUR

Sie¢ wodociggowaq projektuje sie z rur i ksztattek wodociggowych PE100 SDR17
PN10 o srednicach (dn, zewnetrznych):

e ¢125mm - gtéwny przewdd rozdzielczy,

e @90 mm - podrzedny przewdd rozdzielczy, podejscia do hydrantow.

Nie dopuszcza sig stosowania fukdw zgrzewanych segmentowo ani materiatéw
wykonanych z PE pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych.

Pojedyncza rure ostonowa na przekroczeniu najwiekszego z rowdw projektuje sie
z rur PE100-RC SDR17 o s$rednicy 225 mm. Korice rury ochronnej zostang
zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla centrycznego ustawienia rury
medialnej w ochronnej nalezy stosowac¢ ptozy polietylenowe zaciskane na rurze
medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie potaczen rur medialnej wewnatrz
rury ochronne;j.

Tab. 2. Zestawienie dtugosci projektowanych przewodéw

Srednica [mm] | Dtugosé [m]
125 412,9
90 49,1
tgcznie:| 462,0

Ksztattki zeliwne, taczniki rurowe, armature odcinajaca oraz hydranty projektuje
sie z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozjg poprzez epoksydowanie.
GLEBOKOSC POSADOWIENIA

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na obszarze opracowania wynosi:
h,=10m
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4.9.

4.10.

RWIATOWR

Z powyiszego wynika minimalne przykrycie projektowanych przewodéw
wodociagowych, ktére wg obowigzujacych zasad i przy zachowaniu bezpiecznej
rezerwy 0,4 m powinno wynosi¢ najmniej:

hpmin - 1,4 m

Przy projektowaniu posadowienia przyjeto normalna gtebokos¢ przewodow:
H,=16m
Na projektowang gteboko$¢ posadowienia przewodow decydujacy wptyw maja:
e zachowanie kierunku spadku umozliwiajacego odpowietrzenie przewodu,
e unikniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
o dostosowanie rzednej przewodu w miejscu wigczenia do rzednej

projektowanego przewodu nadrzednego, a w przypadku potaczen z
istniejaca siecig — do rzednej istniejacego przewodu.

Za bezpieczna uznaje sie minimalng odlegfo$¢ pionowa od istniejgcych obiektow
budowlanych w wysokosci 0,2 m.

Przy przekroczeniach rowdw zmniejszono glebokosc osi przewodéw pod dnem
rowéw, zachowujac jednak minimalng odlegto$¢ pomigdzy $cianka przewodu a
dnem wynoszaca 1,2 m (na krétkim odcinku).

W miejscach wiaczen do istniejacego wodociagu gteboko$¢ posadowienia zostanie
dostosowana do gtebokosci istniejacej sieci.

SPADKI PRZEWODOW

Dla przewodéw wodociagowych spadek minimalny przyjeto w wysokosci:
imin =4 %0

Bezwzglednie nalezy zachowac¢ kierunki spadku przewodéw umozliwiajgce ich
odpowietrzenie. Dowolny odcinek projektowanej sieci powinien wznosi¢ sie do
jednego z nastepujacych elementow sieci:

e nadrzednego przewodu projektowanego lub istniejgcego przewodu
(potaczonego), dla ktérego jest mozliwe odpowietrzenie,

e wiaczenia przytacza (przewidywanego, planowanego), ktérego przewod
umozliwia odpowietrzenie przez instalacje wewngetrzna.

Odgatezienia do hydrantéw, projektuje si¢ ze spadkiem w kierunku przewodu
nadrzednego (sieci).

W4LACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wiaczenie projektowanych przewodow wodociggowych dn125 (dwa) i dn90
(pojedyncze) zlokalizowane s3g w istniejagcym odcinku ulicy Le$nej, w granicach
jezdni.

Istniejacy wodociag projektuje sie rozcigli zamontowac na nim tréjniki z zasuwami
na projektowanych odgatezieniach. Projektuje sie zastosowanie tréjnikow
seliwnych kotnierzowych DN100 i DN100/80 (redukcyjnego), a na korcach
istniejacej rury DN100 projektuje sie montaz potaczen kotnierzowych DN100 do rur

stalowych (lub zeliwnych — konieczna weryfikacja) zabezpieczonych przed
przesunieciem.
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4.11.

4.12.

4.13.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Projektowane jest tacznie 4 szt. hydrantéw nadziemnych ppoz. DN30
zlokalizowanych przy granicy dziatek drogowych, w poblizu jezdni.

Hydranty projektowane s3 na krétkich odgatezieniach bocznych wiaczonych do
sieci rozdzielczej. W odlegtosci nie mniejszej niz 0,8 m przed hydrantem wykonana
zostanie zasuwa umozliwiajaca odciecie odgatezienia.

Projektuje sie hydranty nierdzewne z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczone w
przypadku ztamania, z cokotem i gtowica z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
oraz kolumna z grubosciennej rury stalowej ocynkowanej ogniowo, pokrytej
powtoka poliuretanowg zabezpieczona przed promieniami UV, z wrzecionem ze
stali nierdzewne;.

ARMATURA ODCINAJACA | POLACZENIOWA

Wezty potaczeniowe sieci projektuje sie z zastosowaniem ksztattek PE oraz
armatury kotnierzowej zeliwnej.

Tréjniki réwnoprzelotowe i redukcyjne PE maja zastosowanie przy taczeniu
projektowanych przewodéw PE. Nalezy stosowal trojniki formowane,
wzmochnione.

Ciénienie robocze dla stosowanej w projekcie armatury zeliwnej wynosi 16 bar
(PN16). Armature zeliwng nalezy zawsze posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych.

Potaczenia i tréjniki kotnierzowe majg zastosowanie przy wykonywaniu pofaczen
projektowanych przewoddéw PE z przewodem istniejgcej sieci.

Zasuwy odcinajace projektuje si¢ w nastepujacych miejscach:
e na gldéwnym przewodzie dn125
w miejscach potgczen z istniejacy siecig DN100,
e kazdorazowo przy wiaczeniach projektowanych odgatezien sieci do
przewodu giéwnego:
zasuwy kotnierzowe DN80+DN100, w tym przed hydrantami — zasuwy
kotnierzowe DNS8O.

Projektowane sa zasuwy klinowe, kotnierzowe, réwnoprzelotowe z migkkim
uszczelnieniem klina, w wersji o krétkiej dtugosci zabudowy. Przedtuzenia trzpienia
zasuw projektuje sie jako teleskopowe. Skrzynki uliczne powinny zostac
posadowione na ptycie nosnej.

Skrzynki uliczne projektuje sig umocni¢ opaska z bruku z kostki granitowej 7/9 lub
8/11 cm na podbudowie betonowej, szerokosci min. 20 cm (dwéch kostek) lub
pierécieniem betonowym, dla zabezpieczenia przed osiadaniem i zarastaniem.

ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Projektowana sie¢ bedzie odpowietrzana przez:
e potaczenia z istniejacym wodociggiem DN10G,
e w przyszfosci - instalacje wewnetrzne odbiorcow,
s przez hydranty ppoz. —w razie doraZznej potrzeby.

Sie¢ bedzie odwadniana za pomocg hydrantow.
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4.14. PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

4.15.

Przewody wodociggowe beda uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegdlnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu, gruntéw nienosnych (glin, wietrzeliny
mutowca w stanie plastycznym), projektuje sie catkowita wymiane gruntu na nosny
lub czesciowa wymiane z wzmocnieniem podfoza przez wykonanie stabilizowanych
mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa tamanego 63/128 mm gr. 20 cm oraz
gornej z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm, przykrytych geowtdknina.

Rurociagi projektuje sie uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gdrng
czes$¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowac w obrebie kata 90°.

Grubos¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy czym
pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana zostanie
z piasku. Obsypka bedzie zageszczana réwnomiernie warstwami tak, aby nie
zniszczyC i nie przemiescié rurociggu.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a. nie jest wysadzinowy,
b. nie zawiera czastek wigkszych niz 1530 mm w zaleznosci od $rednicy
rury,
C. nie jest materiatem zmrozonym,
d. nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna),
e. jest materiatem mozliwym do zageszczenia.

Projektuje sie zasypke z gruntéw niewysadzinowych tj. zwiréw, pospétek lub
piaskow w obrebie drog (w tym podjazddw), w tym z gruntu rodzimego o ile ma
taki charakter. Zasypka zageszczana bedzie warstwami do uzyskania stopnia
zageszczenia lsmin = 0,95 poza drogami i do Ismin=1,00 pod drogami, w tym w
poboczu.

W pasie drogowym zasypke zakoriczyé na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym — przywrdéceniem terenu do stanu projektowanego przez
humusowanie i obsiew trawa.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywaé w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wdéd w korycie potoku.

Projektowane obiekty moga by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwtaszcza wykonywanie
przewodoéw posadowionych ponizej dna rowdw. Na takich terenach roboty nalezy
wykonaé po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

Zaktada sie¢ odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych.

Drenaze nalezy wykona¢ z rur srednicy 50+100 na geowtdkninie w obsypce
zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
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4.16.

4.17.

'STAN PRAWNY NIERUVCVH?QMVQS';CI»

betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢
wytacznie wode i nie powinny sie do niej dostac ziarna gruntu. Wode ze studzienek
nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robét.

Podkre$la sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamigtac
o tym, aby wykona¢ taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat
wyptukiwania gruntu spod sasiednich, istniejacych obiektow i tym samym nie
przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

OzZNAKOWANIE SIECI

Trase przewodéw wodociggowych nalezy oznaczy¢ za pomoca tasmy lokalizacyjne;j
z wtopiong wkiadka metalowa. Dla wodociggéw stosowac tasme koloru
niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.

Tasmy nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodami.
Konce tasm wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy lokalizacje weztéw sieci wodociggowej,
zasuw oraz hydrantéw oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-
B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodow
sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych ogrodzeniach.
W przypadku braku trwatych obiektow, tabliczki nalezy montowac na stupkach
metalowych lub betonowych.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

W istniejgcym odcinku ulicy Lesnej projektuje sie odtworzenie nawierzchni
tluczniowej na szerokosci wykopu za pomocy nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:
1. nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 4+31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, miatowana miatem o uziarnieniu 0+5 mm
gr.10 cm,
2. podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5+63mm,
uktadana w dwdch warstwach gr.20 cm,
3. grunt zasypowy niewysadzinowy.

W Tab. 3. przedstawiono wykaz wtascicieli lub zarzadcéw dziatek zajmowanych pod
budowe projektowanego wodociggu.

Tab. 3. Wykaz dziatek zajmowanych pod budowe

Lp. dzli\:iki Wiasciciel Adres

1. [247/4

2. 271 Gmina Boguszéw-Gorce 58-370 Boguszéw-Gorce
3. |272/1 o i} - =

4. |272/2
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5. |504/2
6. 502

OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

6.1.

6.2.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, w
szczegdblnosci na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Zastosowane materiaty i urzadzenia wodociggowe s3 szczelne, wykonywane z
materiatdw nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo
robot prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji srodowiska
naturalnego.

ROzZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczace i state oddziatywania na glebe,
powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikéw i innych czesci
pojazddw i urzadzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego
typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie
sprawne technicznie urzadzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wtasciwe
postugiwanie sie nimi. W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie
unieszkodliwi¢ specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) —
zabezpieczenie wycieku na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wéd — nalezy podja¢ akcje
unieszkodliwiania w krétkim czasie —w tym celu dysponowac sorbentem na placu
budowy oraz stosowac¢ prawidfowe zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu
mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krotkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazow i
pytdow do powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatow
na budowe i wykonywaniem robdét budowlanych. Dziatania minimalizujgce
polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego
minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie
pojazddéw.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie bedg
generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu
opakowania papierowe — skfadowane na wysypisku odpadéw komunalnych,
elementy metalowe i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do
recyklingu. Gospodarka odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu
budowlanego i jest zadaniem Wykonawcy robét. Przedsiebiorca ma obowigzek
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i postepowania z odpadami, zgodnie z
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6.3.

przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac
lub utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku istnienia
takiej koniecznosci zorganizowa¢ na placu budowy przenosng toalete dla
pracownikow.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
Projektowane roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie drzew i krzewow.

Najwazniejsza zasada przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robot
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie
powoduje natychmiastowa $mier¢ korzeni zywicielskich, co powigksza znacznie
strefe uszkodzerh spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w
sgsiedztwie drzew nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

W miare mozliwosci, w obrebie systemu korzeniowego roboty nalezy wykonywac
wykorzystujac tunelowanie, czyli przepychanie instalacji na gtgbokosci minimum
70 cm. Metoda ta polega na kopaniu recznie otwartego rowu z zachowaniem
korzeni o grubosci powyzej ok. 3 cm, a nastepnie w strefie zageszczenia drobnych
korzeni przejscie do tunelu. Za orientacyjng granice przejscia rowu otwartego w
wykop mozna przyjac linie okapu korony drzewa.

Bardzo niebezpieczne s3 mechaniczne uszkodzenia kory i tkanek lezacych
bezposrednio pod kora. Dlatego tez pnie drzew powinny by¢ chronione w trakcie
budowy nie tylko przed odarciem kory, ale réwniez przed uderzeniami, ktore s3
szczeg6lnie szkodliwe. Obicie kory, spowodowane uderzeniem lub otarciem pnia
przez pojazd, nie jest widoczne, a powoduje powstanie rany przez przerwanie tras
przewodzenia.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sg takie sytuacje jak podniesienie poziomu
gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby.
Nasypanie gleby na powierzchni¢ korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie zas poziomu gruntu to
utrata przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac tego typu zmian.
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B. INFORMACIA DOT. BIOZ

VBwuciaw;si;ci Qodéciqg&&éj ;N ul;”Les;H;j wéoga;zovgle-éorcaéh

Z;danie: |
Obiekt: Sie¢ wodociggowa 990+125 PE
Lokalizacja: BoguszOw-Gorce, ul. Lesna
dz. nr271,272/1,272/2, 247/4, 504/2, 505 obr. 5 Stary Lesieniec
Inwestor: Watbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia : 39, 58-300 V!a{brzych
Projektant: mgr inz. Witold Juda

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr upr. DOS$/0163/PWBS/16
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INFORMACJE OGOLNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych ich wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.

Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z pdZniejszymi zmianami.

7ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robodt obejmuje:

organizacja ruchu na czas budowy,

roboty przygotowawcze — rozbiérka elementéw drog i sieci,
obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,

wykopy pod przewody i urzadzenia wodociggowe,

montaz sieci wodociggowej z armaturg,

e wykonanie wigczen do istniejacej sieci wodociggowej,

e zasypywanie wykopow,

e odtworzenie nawierzchni drég,

e przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ realizacji zamierzenn budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego
przez Wykonawce.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty:
e istniejgce drogi: gminna — ul. Lesna, podjazdy do poses;ji,
e sieci energetyczne podziemne,
e sie¢ wodociggowa,
° rowy,
e budynki mieszkalne i gospodarcze.

Réwnoczesénie do placu budowy przylegaja ogrodzenia oraz budynki. Szczegétowa
inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

e odcinki drég publicznych, zjazdy etc. — wystepujacy ruch pojazddéw i ludzi,

e sieci energetyczne niskiego napiecia,

e sieci wodociggowe,

e przeptyw wdéd w ciekach.
Do zasadniczych elementéw zagospodarowania terenu, mogacych stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, s3 wystepujgce napowietrzne i rzadziej
podziemne sieci energetyczne. Zagrozenie to wystepuje przy wykonywaniu robot
ziemnych, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia tych sieci.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

e wykonywanie robét pod ruchem drogowym,

e wykonywanie wykopdw i ich zasypywanie,

e montaz obudowy wykopdw,

e transport materiatow,

e wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym Zrédtem
drgan i hatasu przekraczajacego 100 dB,

e roboty wykonywane na terenie zamieszkatym,

e montaz urzadzen wodociggowych w wykopie,

e roboty przy czynnych sieciach i instalacjach wodociggowych,

e roboty w poblizu istniejacych obiektow budowlanych.

W trakcie budowy beda wykonywane m.in. nastepujgce roboty budowlane
wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

e wykonanie wykopdw o scianach pionowych z rozparciem o gtebokosci do
ok.3,0m,

e roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemia,

e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
niskiego napiecia, grozace porazeniem prgdem elektrycznym,

e roboty ziemne przeprowadzane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenie
podziemnego, kolizje powodujg ryzyko uszkodzenia tych sieci,

e roboty ziemne przeprowadzane w poblizu istniejagcych budynkéw, mogace
prowadzi¢ do utraty statecznosci konstrukcji tych budynkéw.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

e zagospodarowanie terenu budowy:
o ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciggi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
o lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

e ochrona przeciwpozarowa,

e nadzor nad bezpieczerstwem i ochrong zdrowia.

0O O O O O

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez
wykonawce zgodnie z obowigzujacg procedura. Karty oceny ryzyka zawodowego
powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

e zaistnienia katastrofy budowlanej,
e wystapienia pozaru,
e zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie Srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy
lub wyznaczonego kierownika robot.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow $rodkéw
ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezagco przez brygadzistéw
kierujacych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez
obowigzek egzekwowania od pracownikdéw ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem
prac niebezpiecznych, okredla kierownik budowy przed rozpoczeciem robét,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:
e okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw sSrodkdw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robdt obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozenn oraz sposobdw przeciwdziatania
zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku
pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie $rodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé¢ przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0s6b
trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

e w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie
bioz,

25



e roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod
nadzorem administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych
w uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia
sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

e roboty w obszarach  zblizonych do  napowietrznych  sieci
elektroenergetycznych wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia, z
zachowaniem minimalnych bezpiecznych odlegtosci sprzetu i materiatow
od tych sieci,

e uzywac wyfacznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych;
sprawno$¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robot,

e uzywa¢ s$rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.).

e wlaiciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sob
postronnych na plac budowy;

e zapewnienie na budowie $rodkéw tacznosci telefonicznej, sprzgtu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia,
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne powinny by¢ powadzone na podstawie projektu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinno znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét mozna oznaczyc za

pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokoséci 1,1 m i w odlegtodci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku,
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gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e w pasie terenu przylegajagcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac obudowe wyltacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych;

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny byé¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowad od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
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10.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

e w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,
e w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia
sie nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
o0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jeieli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inacze;j.

ROBOTY MONTAZOWE

W czasie podnoszenia elementéw nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

e podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu,

e dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

e stosowac liny kierunkowe,

e skontrolowaé¢ prawidfowos$é zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujaca
dokumentacja budowy:

e dziennik budowy,

e dokumentacja techniczna,

oraz dokumenty dotyczace:

e badan lekarskich,

e szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy,
wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnier do obstugi maszyn i urzadzeh znajdujacych sig na budowie,
uprawnieri 0séb do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia sg wymagane,

e dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzer podlegajacych dozorowi
technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz ochrony $rodowiska naturalnego.

28



CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
1. Orientacja 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Mapa ewidencji gruntéw 1:1000

29




. N ) 4 \
OBIEKT SKALA

Budowa sieci wodociagowej w ul. Lenej
w Boguszowie-Gorcach

ORIENTACJA

1:10000

[FRRVS]

1




eulfisiuAzuroulfoeeisul |

A 00S:1L | L102°80°} | €9d BUlgjuES LM
] I R s S Viva | WOIGLS T Owindee . T T VeNLYNDAS.
e a\‘\rm 18912 whurmy s [EERRL | D28 awaET A

00IMOUAS BINZSIN ‘Ul IBW  Advrvzawwuds

BPN[* PO Zul 16w

AINY1X3r0Nd

T .. i ) Tl
A7) 9MSAMAIEIIOISOQ e
U gadod | NGNMwEensN | 9SONO3ES | oyewzyNIEW | WIOMNNd
nuaJia} ejuemolepodsobez Jyaloid SAY AL
BUSST '[N 82109-mozsnbog LRy
3d §Z1+06"P emoBeloopom Jaig iz
yoealon-aimozsnhog m [ausa '|n m famobeioopom 1081s emopng aNvavz

TId WOD "HOZLNAS MMM
22 v2d0un N
Y09 VINITAN

‘M°dS vanr | D3IMONAS

HO3ALNAS

IMoLMArodd odnig

>

60 ¢ .

£86160'€

yozuog v zut sbw u«ngqu ‘H

oAnpolg slp Jopreikg mw.\ NG -Disiploads

S—
DING BON L /
ING AT X+ ZOVZ.D —
a

EIS 00LM UlSI Z od T NkaQ
605

YZIINGVSYZ

Id exdejgez- vz
BUMI[OZ BMOZIBIUJOY BMNSEZ - 7
Amoziaiujoy Aumijez Aulkoxnpas iulon - XL
3d Aulfoynper suloy - YL
Amoziajujoy Aumiaz Amojojezidousol yiulon - 31
Jd Amojopzidoumgi yulgn - |
walaiunsszid pazid su0zosidzeqez aumi9Z amozIaujoy Sluazokod - W
Idn- 1
ddouejoy- M
‘yoAmoBeIoopom Anjewie | yajeizsy eluesido op suBmOSOISEZ A10J%S

niyelqo ofsuemopyelord eluemAerzppo J1ezsqo
eiuemooeldo oBauqdipo Bm ‘[aweyues ioezijeuey 9ais ‘[oid

'zodd myueipAy Auoiyoo b3isez
muelpAy Ju “zodd njueIpAy op elusiz3feBpo 1081 Op BlUSZIBIM BIUSZOBUZO

famoBeioopom (081 BjZAM 81UaZOBUZO

eyyeIZSY euemosolsez ‘obamoberoopom npomazid nyunialy BuBIWZ

VaN3oa

wejuelpAy pazid emnsez ‘WAUzooq niusizajeBpo eu ogNQ Auwsizpeu juelpAy ‘fosd

emobeioopom 9ais “foid

lemoBeroopom 1ais op aluszokjizid
31s elnueyd yokiop elp ‘dmopngez pod yoAuozoeuzazid yefelzp | nIezsqo solueib

Ve
nT

e

b —
m??..@.m\. (il

soaeonoRny
Y RP T A
AR B

iy

J
ST

i v

el SRR L]
PYOAZIQIEM,
B 1}
» .\@%c tizkoap op— K

P

NIFIVNIDAHO Z
JSONQ0YZ V2

D

§&h

oF'/2£699¢ | 89'GE0YCSS ¥H
Zr'1Ly699€E | €)'¥00¥2ss eH
G1'008699¢ | 8%'L01¥2SS ¢H
9r'06£699€ | 60'821¥2SS IH
£1'126699¢ | GS'0¥I¥2SS d
G8'c6£699€ | 19'680¥2SS E|
95'0/¥699€ | 8Z'L00¥2SS d
89'805699¢ | 28'860¥2SS J
9v'/BE699E | £€'82)¥2SS d
96'782699¢ | £9'050¥2SS Y
¥9'88€699€ | £5'82)¥CSSG 6
GY'e8€699€ | 89'/2)¥2SS 8
1'89€699€ | GO'¥TI¥2SS L
29'996699¢ | 6€'92) 2SS 9
05'09¢699¢ | 81'GZl¥2SS S
06'7€699€ | 26'61112SG 14
L1'16£699¢ | 81'011#25G £
£0'G0£699€ | €1'€80¥2SG 4
19'1/¥699€ | 16'¥00¥2SS 4
1y'18v699¢€ | 12°110¥2SS 3]
08'86¥699€ | 06'L0}¥2SS 0l
1 1'982699¢ | S2'2G0¥ZSS |
& X pung
YoAuzofisAuapieseyo mopjund aupdziigdsip

L

s

Bestmary s oy

C NIMVIO0NM IM INZIIIVHO0LYVY
- ONIAZ30039 OMLSHOIEGZISATZdd IMODTUNO

L96L 4 M

~
SN Mwopyszu

~ ﬁ\a
/
- NPOBIRZ: «.E\sm wkmz
N <

AN

%
DL oDz | %

vavW

0084
7E70°E7E297

IOTTICT
T

EANMBINT

\

. \
.

N — ‘J\I_u.Almu_ulm‘vlwﬂi.muulﬁ,ﬂﬂl“r:% N
2 s’ g {\rlrlﬂ/\nﬂw e

e B B

7L Bis 001 M Ui Z 1od

« .
00INQ M XZ + 00INC YL H_ .

<
N

y ?,,.,..u /
r...;
EE\%

7043,

"M N3 ‘09T S - ¥TOT "287 '0€99 'NDS anz eudo

Y
%
N T
, e e, N |
iy e - : T~ ~ : ?\vc } .
n = e o « il 2 : \ \\\\\\\l]
S T R .o ~ Lo e
: ’ , Ty : I ‘
{7 G20 ma N~ :
08NdZ + ; . : .
— @F%E% _ \ _ _ _ // ’ \ // : i, i O T S
5p T~ \ g, o 5. s ~ \ \ s S T
_70§ - — e .
: . | - mw\m / 527
DR, Sy, !
+
: = W —_ omaezox&!i SN \ \ - '
3 . —_— ——ad ]
T/~ e ™~ [ — Tt
- .
_ _ ~
| - :
{ =" / —
e —T T
/ | 526
00ING Z + |

Y. Y755

. 8le .. %Mmlr L
\\\\\ 245, “FETTT Gs ,
T ATy

v
R somermm e

Aqosa siduod |

i ueban (RaBlnyaEa s §

HOAMOZNVYE HOVRINLALSNE M IRDVINYOANI Mvyd Iu>x0.§v.w v,k
0 8N7 INYZAYVINIMNI 00 INOZSOIDZ ATAE JIN JHOL* HOANWIIZAOd Nazavzun, |

BAL
:_.m.rE $13p0ar) 0FoUMQ) 2a21d Sumpim
pEBI'0163 "UP 2 ELEET N oludtusudn)

ANOINAVHJIN VIAAOUAD

¢, W 6 wIpzpedg [0 'YoA2qIuM E0E-89
DIDOHDO HAUNVSHATV

FYIA [3ZSEININ YN HOANVZYIAM JIN HOANNI JINTYIL M VINIINLIST 31S Z20BAM TN ,

Aeposs ddew jemodesdo Aoy .l
sidpod { usjumesdn Ju ‘o8auocjume.dn Ajeposg oyjsimzeu | dyuj -
€LGET IDOHIO YAANYSHITY

§ ARBRLL "ASU0) RSN dn 2

b el TF B By e YU d
Cots 17 0090 WO% §0}-26¥8 (rL0) '+
MN mw_mfesam "0 ‘YaAZIGIEM €0E-€:

120400 LIPUDSYOTY

INTYHYEOQLYEY - AurTIAnT AR

9702°£0'£0 Adew ejuemosesdo exeq: |!
tArsemuf. ,W
fouemopiafoud yaeajuels m yatuemozeoz
‘Mmoun.d suemoJepodsosez eu mAdm _._u>u£m&
Neag yaAmozuni8 yaepasouqgaznys o m_.umEB"Em

...... mw.DN.moxv INOOSEZ MmOjRUIBL

e QL3LZINTIY mwaea

Ilezienpie waroiwpazid |
1Aq Aoy ‘n1ezsqo ajue.s sjuszoeuzg

98 1pelzsuoly

TOHEIE G 1oy s n

MRUBIEW AU{AIURDIMG

IMEAZUEIVM YISQuUY &

IYOAZIGIBA, M felzDiesfion ey | feviieapon
Hoeuswnyon AYROIFSO AMOILIMD

m@;ﬁﬁ&@? | oBaufAzaoont _;m"ﬁ ;
1242pIMe op Aussidm Auziuuda; 1eu
AN "UnAUR RO ey 1 YoALIAZ,
.uﬁéo U502 uslron Axslmiuig &y dis e

ex Aegyneou §
G ARAM M w_
DPEMGO |

4

1950%05AM npepn yohupdzyodsm |

G961 yanjseid yosAuyksoisord npepin emzey |

005:71 Adeuws ejeyg |
Jajuaise] Aueig EMZBU i

S000 JoleyuAuapy Aulhouspime nusa

39165 MozSnFog emzeu Bukatapims |

T T01Z20 Jo3eyjAjuap ByIsoupar |

JOHOD MOZSNO04

1950MOoaS ol BRAZEN) |

vIdO) / IYNIDAYO

910Z°LZ9°0¥99°'NOS al

foujAzapoel

HIAMOLIIrOUd MO13D 0a Vdvi

Aoeid ejuezso)8z auflgjaouey s|uszaeuzZg

&




131419

247/10

Budowa sieci wodociggowej w ul. Le$nej
w Boguszowie-Gorcach

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

OBIEKT SKALA

1:1000

NRRYS.

3




STAROSTWO POWIATOWFE

w Watheavehu

D. ZALACZNIKI FORMALNOPRAWNE

35



Wodociagt

POGOTOWIC
WODOCIAGOWE:
el 994

CENTRALA:
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STARGSTWO POWIATOWE
w Welthrevehn

Walbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych

zapiaszamy aa www.wpwik.pl

Walbrzych, dnia 16.08 2017
Nasz znal: NI-846/6708/2017

Whioskodawcea: Inwesior

Agata Synowiec-Juda

Biuro Projektowe Syniech
Synowiec i Juda Spélka Jawna

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Gara

Walbrzyskie Przedsighiorstwo
Wadociggow i Kanalizacji Sp. zo.o.
Al. Wyzwaolenia 39

S8-300 Watbrzyveh

dot.: zapewnicaia dostawy wody oraz warunki techniczne dla projektowanego
wodaociagu przy ul. Lesnej w Boguszowie- Goreach -rozbudowa sieci

Dokonana  analiza mozliwodel $wiadezema ustug wodociagowych
planowanego przedsiewziecia wykazala. iz mozliwa jest dostawa wody
gospodarczej po rozbudowie sieci.

WPWiK sp. z o.0. dzialajge w imienin Walbrzyskicgo Zwigzku Wodociggow

Worejonic
bytowo-
i Kanalizacji zapewnia dostawe wody w ilosei

Qér. dob. = 8,4 m'fd,
Op.poz = 5,0dmifs

Q max.dob = 16,7 m'/d

(j. zgodnie z potrzebami jakic zostaly okrelone we wniosku (dla projektowanego
wodociggu przy ul. Lesnej w Boguszowic- Goreach -rozbudowa sieci)

Cignienie wody w sieci wodociagowej w tym rejonie waha sie  w granicach od
4.0-6,0 bardw.

Trase 1 miejsce lokalizacyi  podziemnych urzadzen  wodociagowych
podano w oparciu o aktualng mape zasadniczg dostarczong przez Inweslora
i inwentaryzacje geodezying powykonawczg bedacg w o zasobach archiwalnych
WPWIK sp. z 0.0.. Sngerujemy rozpoczecie wykopow poprzez ustalenie usytuowania
istniejacych wrzadzen wodociggowych,

WPWiK Sp. z 0.0. nie gwarantuje cigglodei doplywa wody do nieruchomoscei
oraz stabilnogei cisnienia wody ze wzgledu na rozne okolicznosel i nieprzewidywalne
zdarzenia, kiore mogg zaklocac pracg sieci wodociggowey.

W przypadku  wyslapienia  roinic  pomigdzy  stancm  rzeczywistym
a stanem projektowanym nalezy niezwlecznie powiadomic¢ jednosike projektowy
celem dokonania korekly zaprojektowanych rozwigzan.

Dla przylaczenia wymieniongj nieruchomodei nalezy przewidzie¢ wykonanie
sieci ze szezegdlnym uwzglednieniem stosunkow wlasnosciowych w tym rejonie.

Informujemy, iz nalezy rozbudowad sie¢  wodociggowa  w kierunku
nieruchomosci.

W przypadku diugosei przylacza wodociagowego przekraczajacego w sposob
znaczacy |5mb, zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowal tuz za wpigciem do
sicel wodociggowe)

KRS 0000097537 Sad Rejanowy dla Wrockawia-Fabrycine] we Wrockawiu,

I Wydzial Gaspodarcay Krajowego Bejestru Sadoweps & Kapital zaldadoweny: 96 657 500,00 71
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STARGSTWO POWIATOWE
w TWath#apabme
Walbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych
ZATASZAY Aa W, wowik.pl

Zapewnicnie dostawy wody oraz warunki techniczne do projektowania (okredlono
w zalacznikach nr 1 inr 2) tracg waznosé po uplywie 2 lat od daty jego wydania,
) R Integialna czesciy pisma sy
WOdOC (qg[ Vizal, warunki techimezne przylgezenia nicruchomosei do sieci wod.
Dyzal., kopia mapy zasadnicze) z zaznaczonymi liniami koloru:
- niebieskicgo oznaczijaca przebicg sicci wodociagowe)]

POGOTOWIE Ko..
WODOCIAGOWE! NI-aa.
lel, 954
1
LU “rl& wainlania
CENTRALA, T . Wathenfshega Preedsighinrstws
tel. 74 64 88 100 .zﬂ- alizar Sp. 7 0.0,

' }r A. Frah A
STV i"U‘?Qll*ﬁ(‘l‘r.‘[ql{;(|!l'l'&51‘1‘\3‘i
A /
SEKRETARIAT /| x
tel. 74 84 24 174 (1 W |
fax 74 66 65 960 ~J i
e-rnail. sekrelarial@wpwik pl

D2ZiAL HANDLU

I MARKETINGU:

tel. ¥4 64 88 132

tel, 74 64 63 182
e-mail: marketing@wpwik, p

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
telffax. 74 84 B3 174
e-mail: cok@wowilk.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Nohble Bank 5.4,
A2 156000132664233190000001

NIP:
466-26-49-062

REGON:
821404575

RORTRTIEIIT]

Ghomy o jakas?
Zgodmie @ normg 150 80012005

RS DDODIYTS3T Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabryczne] we Wroclavwia,
1 Wydzial Gospodarcay Krajowega Rejestru Sqdowepn 4 Kapital zakladowy: 96 657 500,00 &
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STARGSTWO FOWIATOWE

w Praihenesho

Boguszow - Gorce, 11.09.2017r.

WZMG.6853.44. 2017

Biuro Projektowe SYNTECH
Synowiec i Juda Sp. |

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Gora

Gmina Boguszéw — Gorce wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane oznaczone numerami ewidencyjnymi. 2474, 271, 272/1, 272/2, 504/2, 505 obreb 5
Stary Lesieniec w Boguszowie — Gorcach.

Zgoda wydana jest dla Bura Projekioweao SYNTECH Synowiec i Juda Sp. i z/s przy
ul.Uroczej 22 w Jelenigj Gorze, dzialajgcego w imieniu inwestora Watbrzyskiego Zwigzku
Waodociagow i Kanalizacy z/s w Wathrzychu, w zwigzku budowg sieci wodociggowe] w ul Lesne|
w Boguszowie — Gorcach, pod warunkiem uzyskania zgody na wykonanie robot budowlanych od
organu administracji architektoniczno — budowlane|

Jednoczesnie informuje, iz nie jest to zaoda na wejscie w teren dziatki numer 271, o taka

zgode nalezy wystapié do tut. Urzedu minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac zwiazanych z

wykonanierm sieci wodociggowe] i zajecia pasa drogi gminnej ul. Lesnei.

Po zakaonczeniu prac inwestor obowiazany jest pozostawic dziatkg w stanie nie pogorszonym.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami badz istnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, kiére nie byly zinwentaryzowane lub, o kidrych
brak jest infarmacji w instytucjach branzowych, inwestor na koszt wiasny dokona zabezpieczenia
lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci. Przed przystapieniem do robot wykonawca
winien uzyskaé zgode zarzadu drogi na zajecie pasa drogowego drogi Gminngj - ul. Lesnhe
(dziafka numer 271), zgodnie z rozporzadzenmem Rady Ministrow z dma 01.06.2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz, U. z
2016r., poz.1264). W przypadku gdy w terminie do 12 miesiecy na trasie wykonane] kanalizacji
wystapia usterki (np. zapadniecia sie gruntu) inwestor zobowigzany jest do ich usuniecia na
wiasny koszl. Inwestor zobowiazany jest powiadomic wiasciciela o terminie realizacji inwestycji co
najmniej 7 dni przed jej rozpoczeciem oraz o jej zakonczeniu Po zakonczeniu prac nalezy
zinwentaryzowaé wykonana inwestycje. Zgoda niniejsza wazna jest 1 rok od daty wydania.
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STARDSTWO POWIATOWE
w Wakhrryehn
SGNARA049 2017
Walbrzych, dn. 06.09.2017 r.

STAROSTA WAL BRZYSKI

Adeja Wrwalenia 20-24

58-300 WAL BRZYCH

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR SGN.6630.49.2017

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjoe i Kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629)

l Przedmiot narady: “ | Budowa sieci \\'r;dnciqgﬂwej B Bﬁgusﬂw-Gorce, ul. Legna

Lokalizacja: Boguszéw-Gorcee, obfc;.rb nr 0005 Staﬁ-:‘l:esienicc, dz.: 247/4,271, 27211, 27202,
S04/2, 508

[awestor, WALBRZYSKI ZWIAZEK WODOCIAGOW | KANALIZACTT -

“al. Wyzwolenia 39
| S8-300 Walbrzych

} Przewodniczacy: Malgorzaia Juchniewicz - Inspeklor

| Wydzial Geodezji 1 Kartogratii
Migjsce narady: Starostwo Powtatowe w Walbizychu . _ ,
Oplata ne: 3940/17:0 , o B -
Sposdh przeprowadz ;| stacjonamy z elementami clektronicznvmi o -
Data wplywu: 3L0B.2017 » N ]
'Rozp. nurady: 06.09.2017 ) ) -
|Zakotiez narady:  [06.09.2017 ’ - ]

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

I Uzgodnienie traci waznodé gdy inwestor lub organ administracyi architekloniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o ulracie waznodci, zimianie fub uch yleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania lerenu wydane) przed dniem 11 lipea 2003 1.,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestyvejr celu publicznego.
- 0 zatwierdzeniu projekiu budowlanego,
=0 pozwolenin na budowe.
2. O wystapieniu wiw przypadkow (pki 1) inwestor jest zobowiazany zawiadomié bezzwlocznie tutejszy Organ,
3. Wazystkie odsigpsiwa od uzgodniong; dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnicnia w tutejszyin
Organie.
4. Przed wejiciem w teren nalezy uzyskac zgode wlascicieh grunidw na ulozenie przewodow uzbrojenia
podzicmnego na ich nieruchomoedciach.
5. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez Jednostki uprawnione do wykonywania prac
zeodezyjnych, usyluowania w terenic ohickiaw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiekiu, nalezy zlecié uprawnione] jednostee vykonawstwa geodezyjnego

imwentaryzacje powykonaweza (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem},
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o TWathiah sz,

SON.6630.49.2017
7. Integralng czgs¢ niniciszeso uzpodnienia slANOWIE Mapy 7 owidoczuionym projekiem mw estyc)i.

8. Prace 7ziemne W

miciscach zblizeh z punkiami osnowy geodezyjnej naleiy prowadzi¢ rgcznie

W przypadku naruszenia znakow osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest

do naprawienia szkody

poprzez zlecenie pdtworzenia polozenia znaln uprawnionej jednostee

wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osérodkn Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji Przedstawiciel

Podpis

NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

ORANGE POLSEA DOMENA HURL
DOSTARCZANIED SERWIS USLUG
WYDZIAL EWIDENCI] ZARLADZANIA
DANYMI O [NFE ASTRUK TURZE W ROCE AW

[

PSG SP. Z 0.0 ZAKLAD WL WROCLAWTU

GAZOWNIA W WALBRZYCHU : I [

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ADMINISTRACI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]
[ GOSPODARKI NIERUC HOMOSCIAMI

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIAL i

| DCHRONY SRODOWISKA

X,

e

TAURON D'Y'STRYBUCL\ S.A. y
ONDZIAL W WALBRZYCHU ppAt e . i le .'

URZAD MIEISKI BOGUSZOW-GORCE

WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOC [AGOW [ KANALIZACH
SPOLKA Z 0.0

| l

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznac:m} 2 nicobecnoscia uczesinika pomadommnwo o naradzie
koordynacyne)
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&

L

Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjnej

. Lista uczestnikow pa naradg koordynacyjna.

2, Zalgeznik do protokolu z 06.09.2017 r. - Orange Polska S.A.
. Zalgeznik nr: OMD4/NK-SP/WS/45/2017 z doia 06.09.2017 1.

STARGSTWO POWIATOWE

= Watheawnrhn



WIATOW™
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oS Iisjsce | data: Walbrzych, dn. 6 wrzesnia 2017 r.

B Wivoian] Zalacznik do protokolu nr SGN.6630.49.2017 7 dnia 06.09.2017
Lista uczestnikow na narade koordynacyjna

Temal: Budowa sieci wodociagowe] - Boguszéw-Gorcee, ul. Lesna.

Lp. Mazwa instytugji ‘ Uwagi uzgadniajgcego Imig i nazwiska
araz podpis

1 NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

[V

ORANGE POLSKA DOMENA HURT

DOSTARCZANIE | SERWIS USLUG O R s 4

WYDZIAL EWIDENCJII ZARZADZANIA Ooeda. © 7R e

DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW |/ N I
waud oo rododci VoA
hd / o

.-.r-

PSG SP. Z 0.0 ZAKLAD WE WROCLAWIL
GAZOWNIA W WALBRZYCHU Kn-; —

Lol

\JJ

T
~

L'I = @ = VLY

4 STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL ADMINISTRACH
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

5 STAROCSTWO POWIATOWE

WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU

I OCHROMY SRODOWISKA ]Qv/g,{ /’/.J.al/ 3
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Sporzadzil: Malgorzata Jushnigwicz

Maleorzate Jychnieucs
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Ma!gorzata Juchniewicz

Od: laworniclki Marek - Hurt <tarek lawornicki©orange.coms=

Wyslano: 5 wrzesnis 2017 13:39

Do: zudp@powiatwalbrzych pl

Temat: SGMAE2049 2017 Budowa siech wodonciggowe] w migjscowoscl Boguszaw-Garee,

ul. Lesna, dz.; 24774, 271, 272/1, 27272 5042, 505

Opinivjery projekt na nastepujaoych warunkach:

. w miejscach zhlizen i skrzyzowsan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac normatywne

ocleglosei zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 2 2005 poz. 1564

oraz normg zadadowsg ZN-15/0PL-004

. wormiejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z

zachowaniem szezegdlnej ostroinosc igodnie ¢ obowigzujgeymi normamii przepisami lechniczno-budowlanymi

pod nadzorem wiasdcicielskim przedstawiciela GPL,

. woprzypadku brakue mozliwoéce! zachowania normatywnych oaleglose! od istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjinych nalezy wysiapic o warunki techniczne do Crange Polska, Diial Ewidenci i Zarzgdzania Danyni

o Infrastrukturze w \Wroclaw, ul, Dluga 60, 58-309 Walbrzych, adres mailowy:

EiS| Paszpcrtyzacia Wroclaw@orange.cam;

- przed planowarym rozpoczeciem rohdt nalezy wystapic z wniotkiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
we zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
. kaide wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bgdzie

traktowane jako niglegalne i 2glaszane do organdw scigania oraz Panstwowego Inspektara Nadzoru Budowlanego 2
wszelkimi tegn konsekwencjami.

W oprzypadlku nie zastosowania sie do w/w vwag calosd koszidw zwigzanych 7 usanieciem ewentualpych awarii oraz
zzhezpieczeniem istniejgcych urzgdzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestar [Wykanawca).

Marek Ja\'u icki. Ghramy Spas ! chéw Infrastrekiusy
Z @ Zasobaml Slecl T, u\'_l_ al Ewidencyi i Zzrzadzania D_.r vini o Infrastruklurze 220 ractan
53010 50, Kom,: £48 510 044 775

Crange Polska, Dluna 80, 58-308 Walbrzych
-.J ' -

Wy, OrE "G e ol

From: Pawlowicz Grzegorz - Hurt

Sent: Tuesday, September 05, 2017 11:40 AM
To: Jawornicki Marek - Hurt

Subject: PD: Narada koordynacyjna 06.09.2017

Od: Malgorzata Juchniewicz
Wyslano: wiorek, 5 wrzesnia 2017 11:39:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

Do: Pawel Lewkowicz; Pawtowicz Grzegorz - Hurt; Kizysztof Krahl; Kazimierz Kozakiewicz; 'Olszewiski Krzysztof,
Waldemar Sotul; Architektura; Aleksander Lis; Drogi powiatowe; Pawel Frankowski; selretariat@czarny-bor.pl;
Bernard Zonenbarg

Temat: Narada koordynacyjna 06.09.2017

Witam!

Informuje, e w dniu 06.09.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Walbrzychu odbedzie sig narada koordynacyjna
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na kitdra serdecznie zapraszam.

7e wrgledu na wielkose plikdw tematy wysylam w kolejnych mailach.

Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej

Matgorzata Juchniewicz
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1 & ¥Rk v
TAURGH Dystrybucjs S 6 ’\
udzial v Wall aychoe \ )
e avdvenchega ol b 0w Liseh -]-ﬁ U RO i\j

"""»'ili'll"l"‘»" c,.".\_; J[’l[-*i ]1| DYSTRYBUCJA

Watbrzych, D697 a7 r
Starostwo Powiatowe w Waibrzychu
Wydzial Geodezji, Kartografii

{ Gospodarki Nieruchomosciami
Aleja Wyzwolenia 22

R 58-300 Watbrzych
Nurmer opinii: OMDMNK-SP/.'_'.I.".S./,/.JJ £2017

Numer tematu SGN 6630, 49 Fo 4

) . - ‘ v o o - L ' } A s _/‘;,, el
Informacia o wystepujacych ew. kolizjach: S EONQTT 1 ZEL2CHE 2 Lo bfEm 7/

= .

Przedstawiona dokumentacja projekiowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw ... s =3 ?;,,{'.‘.'. 55 ee temsa s R

A, Zgodnie z uwagami zawartymi w pismie Znak .

B Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucia €A nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wysigpic do VWydziatu Eksploatacy (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Watbrzychu o nadzér branzowy

C. Przed przysiapieniem do prac w odleglosct mnigjsze) miz:

3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych niy,
= 10 m od skrajnych przewodéw linii napowiztrzrnych SN,
=15 mod skrajnych przewodaw linii napowietrznych VWM,
nalezy uzgodnic bezpieczne melody pracy ze Spélky eksploatujaca sied. Odleglodci powyzsze dotycza rawniez
uzycia dawignic, liczac odleglosé od najdalej wysuniglej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposab, aby nie naruszac ustojow stipow linii jw,.
Inaczej beds musialy by¢ odbudowane kosziem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegios¢ projektowanych sieci podziemnych od isinigjgeych fundamentaw stupdw
linii energetycanych:

= linii nl - 1m,
= linil SN - 2m,
= linil WHN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprizeglem mechanicznym bez nadzoru w adlegtosci
mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kantrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnrie
z obowigzujgeymi normami. Kable elekiroenergelyczne bedace w kelizji poprzecznej z planowang inwestycia
nalezy zaprojeklowacd jako przejscie w rurze oslonowej przepusiu z uwzglednieniem Zapasowega, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdniewjazdichodnik,

MNalezy stosowac nasiepujgce srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kY rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dila kabli SN rury minimum 160mm koloru czenwonego,

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wylycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dia kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow technicznych usunigeia  kolizji siaai
elekiroenergetycznej do TAURON Dystrybucia S.A. Oddzial w Walbrzychu

H. Nieakivalna mapa do celow profekiowych ... ...

TAURON Dystryliucia s.a.

. Oddzial v \'-f{ib i
Opiniowal ...?F:F.’Fﬁr:.l.wiﬁdiﬂ%gﬁr“‘% reniowych
[/4 Al & -
YO A

Waldemé¥

¥
Soluk
BP0 D00 8 B0, PEC O, 03
Jeor ool %
TAL T Dyetrghae - 508 Yo s anmge
N R TR TR AR | LA RUUFN EONT I e TS i
31 ER Casam [T e S T TR S R N AR E E B s tauron - cysiryhucia.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elekiroenergetyczne bgdace w kalizj poprzeczne| z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyd dzielong rura
oslonowa przeoustu wychodzgcego pa 0.5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik { o8 abiekiu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace arednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kW rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b} Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czenwvonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetyczaych zabrania sig prowadzenia robal ziemnych sprzgtem
mechanicznym w odlegiosc mniejsze] niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopad tylko do strefy ochronnej tj folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. MNalery uzyskac zoode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb ensrgetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucia S.A.
nalery wykonywac z zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostraznosci pod nadzorem siuzb energetycznych
TAURON Dysirybucja 5.4, Oddzial w Walbszychu, a naslgpnie zglosic celem dokonania cdbioru robét zanikewych.

& Prace przy urzadzeniach gnergetycznych powinny bwe wykonywane preez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z gbowiazujgcymi normari | przepisami.

7. W przypadku wysigpienia niewystarczajace] alebokosci potozenia istnigjacych kabli energetycznych — zgodnie
Z wymogami obowigzujaeych przepisdw i norm - oraz innych utrudnien technicznyeh (np. mufy) nalezy przewidziet
mozliwosé przelozenia kabla/kabh energetycznych poprzez wykonanie wslawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpic z wnioskiem @ okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia  kolizji  sieci
elektroenargetycznej.

8. W przypadku skrzyZowania projektowanych siec {gazowej, wodociggowe], cieptowniczej itp.} z istnigjgeymi kablami
SN, nalezy przediozye do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S A (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
{stanowiacy element dokumentacji projektowe) projeklowane inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (lypu 1 divgosci
rur pchronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli slektroenergetycznych.

Uwagi dia Wykonawcy

- \Wykonawca moze przysigpic do robdt prawadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sig na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierad:
nazwe | adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charaklerze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny
Pismo nalezy kierowac na adies:

TAURON Dysirybucia S.A.
Oddzial w Waibrzychu
Wdzial Eksploalacii

ul Wysockiego 11

#8-300 Wathrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen eleklroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja 5.4,
wobec przedsighiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulacii powykonawcze] sporzgdzone) przez TAURON Dysirybucia S.A

Ponadio informujemy, ze na danym lerenie moga znajdowac sig urzadzenia elekiroenergelyczne i telelechniczne
niehedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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STAROSTA WALBRZYSKI Wojewédztwo

Wa bisyon. hid 04-b72016 r.

sHhpaeohn

L1

. dolnoslgskie

Powiat: watbrzyski

al. Wyzwolenia 20-24 Jednostka ewidencyjna
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny: SGN.6642.1006.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 01-07-2016 12:18:56

Obreb: Nr 5 Stary Lesieniec [Nr 0005]

. 022101_1, Boguszow-Gorce

Osoby: 9
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
R 5319,6365,6366,6402,6415,6416
Bybice-Krzysztof Pawet PESEL: 75052808432 NiR:—
5 m%%am%gé&ka—&#}—s&%e—asg&szew-e&ee 429
zam—-ul»Kam;emeg&skaSl%—é&%l@ Beg&szew Coree
3 |GMINA BOGUSZOW-GORCE REGON: - NIP: - G319,G355,G366,G402,G415,G416
Krakewiak Bozena PESEL:£8042409245-NiP—
4 | zam. ul-Stefana Zeromskiego 6/1a, 58 372 Boguszéw-Goree i
5 P&alf Piawa% Begéa&PES&-&Mgﬁ% G421
6 |ROWIAT WALBRZYSKI RECON:-890718001-NIP-8862633346 G284
ZAKEADR COSPOBARKIMIESZIKANIOW,
7 |ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 891412534 -NIP:-8862653520 G358
siedziba-ul-Gen—Karola-Swierczewskiego-46-58-370-Boguszéw-Goeree
8 ZARZAD POWIATY WALBRZYSKIEGO REGON:-880748018-NiP:-8862633345 G251
siedziba-al-Wyzwslenia20-24,-58-350 Walbrzych :
Dziatki: 30
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 218 12.14.18 2281
2 2471 4 G386
2 2472 14 G358
4 24783 14 G388
5 247/4 14 G366
g 247/5 14 G36s
7 247/8 14 G38¢
8 24747 14 G420
2 24748 14 G388
18 24718 4 G421
H 247118 14 G438
12 271 14.19 G415
13 2721 14 G355
14 27212 14 G355
15 27213 k) G355
18 502 19 G416
17 504/1 19 G319
18 504/2 18 G318
18 504/3 18 G348
20 504/4 18 G318
24 504/ 1e 318
Strona1z2

5%
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> 22 504/8 ’ 19 ] G319
23 504/7 19 G319
24 504/8 19 3319
25 504/9 19 G219
26 504/10 19 G319
27 504/11 19 G319
28 504/12 19 G219
29 504/45 19 G319
30 505 19 G402

Z up. Starosty
IN S\}P?}\I\( TOR

.

Aw- Andrze

data i podpis 0soby reprezentujacej organ

Sporzadzit(a): Andrzej Poniewierski
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» DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
IMZYNIE RO W
BLICOWIMIC Tt

Okrggowa Kormisja Kwalifikacyna Wroclaw, dnia 15 czerwea 2016 1.
OKK.7131.7132-362/2015/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz 1946, z pdZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust 1 pkt4 lit. b uslawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U/,
z 2016, poz 290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 20141, poz 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Witold Piotr Juda

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 19 listopada 1974 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0163/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskigj Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

‘/ ‘};

Otrzymuja. , ’ A e\
1. Pan Witald Piotr Juda TS ¢ o

Ul Jesionowa 33 DWW o e

59-700 Bolestawiec h 1. prof. drinz Kazimierz Czaplinski
2 Okregowa Rada Dolnoélaskie] Okregowe) &g 2

Izby In2ynieréw Budownictwa ' < |30 2. drinz. Zofia Zwierzchowska
3. Gléwny Inspektor ! LT ‘ Y
) at;l:dzoru Budmivianegs Mg 3. magr inz. Ma{gorzgla‘Miko&ajewska-

Janiaczyk ‘:
[ )
|/

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 1 5 uslawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Witold Piotr Juda

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsa Iub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,
_ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Minisira Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownichwie - uprawnienia niniejsze uprawniaig
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, nstalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.  gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK
( ;

| \\ _

1.'_ R L

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifski

2. drinz Zofia ZWie‘(zchowska

3. mgrinz, Malgorzata M I:‘(é%aiewskar‘laniaczyk

strona 2 z 2




| STARGSTWO POWIATOWE

w WalheatpH
$WZIAD . LLisiwdDzK)
' Wodeleire) Calr
RO sy o g ]
URBANIS-;:YH ‘;‘RE.H‘V,""_JLY‘;&L& Jolenia Géra - ““? 15 maja 87
2 N3 ok f r=rTURY
F'NADZORY BUDOWLANEGO
Nt 1718/87-
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § " ust.z',§7, s e S el I i § 13 ust. 1 pkt 4 llt- el

\
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och:ony Srcdowiska z dnia 20 lutego 1973 &
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8. poz. 46} stwierdza

sig, ze:

Obywateltka) " URSZ2ZULA SYNOWIGEC
(imie i nazwisko)

magister inZynier iniynierii érodowiska
" (tytul navkowy — zawodowy)

urodzony(a)\dnia © llpeca .. . .1953r. w Jelenie_d Gérze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wrkonywania samodzielnej funkeji

~.projektanta :
P j (rodzaj funkeji)

w sperjalnesdet T ; [
o instplacyino=intyaieryined .,

w zakresie sieci sanitarnych 2z ograniczeniem do sieci wode=kan. . .. .. ..

#

ipeciatizacia mavedon.
MA-BUAN 14
WA Kr MA-BUA-14 2. 2871-79 RZG Ustrzvki 899-79 4 100
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Obywatel(ka) __ orssula Synowlee jest upowainiony(a) do:
(imie 1 nazwisko)
1/soorzadzania profektdw slecl.
2/ % Hudownictwie osob fizycznych-dokiercuanla,nadzo;Ouania.kontrolowania
budowy 1 robot,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

-

slementdw budowlanych oraz cceniznia i badahia stanu technicrnego w zakresie

'

sieci.

Ctrzymujes
1.$b.U.Synowiec.Jelenia Géra,ul .¥.Stwosza 26/21

Eua/an

(podpis i pieczed)
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-6JR-9XX-F3B *

Pan Witold Piotr Juda o numerze ewidencyjnym D0S/15/0273/16

adres zamieszkania ul. Jesionowa 33, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolno$lagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

jest prawidiowy 6 7
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EMP-HFR-21T *

Pani Urszula Synowiec o numerze ewidencyjnym DOS/15/0393/01

adres zamieszkania ul. Mitosza 36, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Eugeniusz Hotafa, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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