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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejsze opracowanie biura projektéw ,,DRO-INSTAL” dotyczy zadania pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Boréwnie”, w zakresie:
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowy odgal¢zien od sieci kanalizacji sanitarnej.
2.STAN ISTNIEJACY

Dane ogélne:
Lokalizacja: wie§ Boréwno, gmina Czarny Boér, powiat walbrzyski, woj. dolnoslaskie

Uklad komunikacyjny na obszarze obj¢tym opracowaniem — drogi gminne.

Zagospodarowanie terenu:

Teren objety opracowaniem zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, uzytki rolne oraz
drogi publiczne dojazdowe. Na w/w obszarze wystgpuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowej, sieci energetycznej i kanalizacji sanitarne;.
3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Uwarunkowania terenowe oraz oczekiwania Inwestora wygenerowaly przebieg sieci
uzbrojenia terenu kanalizacji sanitarnej w sposob przedstawiony na planie zagospodarowania
terenu — rys. nr 2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala umieszczona w pasie
drogowym drég gminnych nalezgcych do Gminy Czarny Bor. Projektowany kanat sanitarny
zostanie wiaczony do istniejacej sieci @200 poprzez studni¢ zlokalizowana na dzialce nr 73 o
rzednych 486,20/484,03.
4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM DEUGOSCI
UZBROJENIA
ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA ORAZ ILOSCI URZADZEN

charakterystyka srednica dhugosé
mm m
kanalizacja sanitarna 200 320,99
kanalizacja sanitarna 160 22,96

5.0CHRONA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie i w jej obrebie nie wystepuja

udokumentowane stanowiska archeologiczne.

e e e e e e s e e e e e e e e s e e
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Stwierdza si¢, ze zamierzona inwestycja w zakresie projektowanej kanalizacji sanitarnej ma
obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach dziatek nr 73, 120, 119, 125, 121/3, 131,
13771, 130, 138/3, 137/3, 139/9, 13973, 121/1, 118, 137/2.

8.WPLYW NA SRODOWISKO I UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wpltywu na pogorszenie warunkéw érodowiska
naturalnego. Projektowane kolektory sanitarne umozliwig transport $cieckéw z przyszlych
gospodarstw domowych do odbiornika, eliminujac konieczno$é budowy szamb lub
przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

8.1 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddzialywanie na $rodowisko planowane;j
inwestycji na etapie jej budowy jest wlasciwa organizacja robét oraz postepowanie z urobkiem
podczas prowadzenie robdt ziemnych.

Ochrona $rodowiska akustycznego zaréwno dla etapu polegaé bedzie na zastosowaniu
maszyn i urzadzef emitujacych najmniejszy halas, oznakowaniu stref zagrozenia halasem,
wyposazeniu pracownikéw na stanowiskach pracy w sprzet zabezpieczajacy przed nadmiernym
hatasem.

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie przez polewanie woda terenu w okresach suszy
oraz zabezpieczy¢ pyliste materiaty sypkie przed rozwiewaniem. Nalezy ograniczy¢ do minimum
zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczyé drzewa na czas realizacji
inwestycji w cz¢sci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza. W obrebie systemu
korzeniowego wykopy wykonywa¢ r¢cznie. Niedopuszezalne jest sktadowanie ziemi z wykopow
i innych materialéw budowlanych pod koronami drzew.

8.2 RODZAJ, ILOSC I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

- odpady komunalne be¢da gromadzone na terenie budowy w pojemnikach w Sposob
selektywny (szkto, drewno, itp.),

- odpady z budowy, remontu i demontazu obiektow budowlanych beda gromadzone w
sposob selektywny i czgdciowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jednostkom
organizacyjnym do wykorzystania na wlasne potrzeby oraz czesciowo wywozone na
komunalne sktadowisko,

- odpady niebezpieczne beda gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych
opakowaniach (pojemnikach), ktore zabezpiecza przenikanie zanieczyszczeh do

srodowiska i zapewnig bezpieczenistwo prac przetadunkowych.
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9.DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego i robét budowlanych opisano w czgsci architektoniczno-budowlanej pkt. II.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Budowa geologiczna terenu badan rozpoznana zostala do gleb. 3,5 m ppt. Pod warstwa
humusu w rejonie cieku (otw. nr 2) zalegajg mady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskéw
gliniastych przewarstwianych piaskami $rednimi z domieszka kamieni, przechodzace w mokre
zwiry z otoczakami. W rejonie otw. nr 1 wystepuja utwory zboczowe wyksztalcone w postaci
piaskéw gliniastych przewarstwianych glinami, przechodzace w zwiry gliniaste z kamieniami.

Stropowa cz¢$¢ terenu stanowi humus o migzszosei 0,3 m.

W trakcie badafi w otworach na gh. 2,1m ppt i 1,70 m ppt stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczef. W okresach roztopéow i wzmozonych opadéw atmosferycznych
nalezy si¢ spodziewaé wystapienia saczen na réznych glebokosciach.

Szczegotowe informacje zawarte s3 w odrgbnym opracowaniu — opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podloza gruntowego, opr. PARADOXIDES - Geologia Inzynierska,
ul. Glinicka 4/1, 58-303 Watbrzych.

2. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wynikébw opinii  geotechnicznej —warunkéw  gruntowo-wodnych
przeprowadzonych dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe okreslono jako proste.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. z 2012r. poz. 463 i na podstawie opinii geotechnicznych warunkéw
gruntowo-wodnych przeprowadzonych dla przedmiotowej inwestycji projektowany obiekt
budowlany zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.

4.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - KANALIZACJA SANITARNA

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie kanalizacja sanitarna zostala wykonana do dziatki 138/3. Na
pozostalym obszarze brak jest kanalizacji sanitarnej.

4.2. Trasa projektowanej sieci

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w pasie drogowym drég gminnych nalezacych
do gminy Czarny Bér. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie si¢ sktada¢ z betonowych studni
o srednicy 1000 mm polaczonych kanatlem wykonanym z PVC o $rednicy @200 mm. Kanat ten
bedzie odbiera¢ Scieki bytowo-gospodarcze z przysztych gospodarstw domowych poprzez

_—— e e e s e s s s re——————_——— e
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zaprojektowane odgalezienia od sieci kanalizacji sanitarnej PVC @160 mm. Odgalezienia te

zaprojektowano do granicy dziatek stanowigcych wiasnos¢ prywatna.

Projektowany kolektor sanitarny, na odcinku S1-S2 nalezy poprowadzi¢ pod istniejacym
przepustem drogowym. Przejscie nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa. Odcinek S1-S2 zaleca
sie¢ wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej
@200 mm poprzez studni¢ o rzednych 486,17/484,02 znajdujacy sie na dzialce nr 73.

4.3. Zastosowane materialy

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej @160, @200 nalezy uzy¢ wylacznie rur i ksztaltek z
PVC wykonanych z litego materialu (niedopuszczalny materiat spieniony) o parametrach SN 12.
System o S$rednicach i grubosci $cianek 160x5,5; 200x6,6 — rury bezkiclichowe, laczone na
z1gczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego lub réwnowazna.

System rur, ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelkg¢ wargows zintegrowang w
kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta lub
rownowazna. Szczelno$¢ rur, ksztattek min. 2,5 bara. Rury i ksztaltki musza posiadaé Aprobate
Techniczng ITB.

Rury musza posiada¢ znakowanie wykonane rownomiernie, wzdluznie w rurze, minimum w
trzech miejscach od wewnatrz, umozliwiajace identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjnej.
Wszystkie rury kanalizacyjne PVC musza posiadaé niezbedne deklaracje z dokumentem
przywolanym - potwierdzajgcym spelnienie wyzej opisanych parametrow.

Przejscie pod przepustem drogowym na odcinku S1-S2 nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
przeciskowych glazurowanych o $rednicy @200, o dopuszczalne;j sile weisku 350 kN, taczonych
na muf¢ V4A Typ 1.0 - ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowa-elastomerows. Rury
kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane sa zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-
06E oraz PN EN 295-7 ze wzgledu na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajace
nastepujace parametry pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w inzynierii komunikacyjne;:

e Wodoszczelnos$¢ polaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt

3L

o Wytrzymalos¢ na zmegczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks.

czestotliwosé 12 Hz), ilosé cykli (2x107°6),
potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjne;,
wydang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na
przyktad IBDiM.

Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona

protokotami z badan.

iiivv—— ———— |
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Zastosowane rury, ksztaltki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

4.4. Studnie kanalizacyjne betonowe 31000

Na kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ betonowe studzienki prefabrykowane taczone na
uszczelkg o srednicach @1000, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej

aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektows.

Parametry projektowanych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e dennic¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna, prefabrykowana z ewentualnymi
doptywami bocznymi z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla
przylgczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢
szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla
zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dana studnie,

e wysoko$¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

e kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos¢ kregdéw nadbudowy — 500 mm,

o przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

e drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:

e Szczelnos¢ polaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

e Beton o minimalnej klasie wytrzymalosci na $ciskanie
w elementach i w kinecie C40/50

e Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%

e Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl

Izolacja elementéw betonowych posadowionych w gruntach

Elementy betonowe z zewnatrz zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna.

Powyzsze nie dotyczy elementéw zabezpieczonych fabrycznie.

Przy wykonywaniu poszczegélnych studzienek nalezy dostosowac rzedne powierzchni wlazow
studzienek do istniejacej rzednej nawierzchni ulicy w miejscu lokalizacji danej studzienki. Zaleca
si¢ wykonanie prac w okresie bezdeszczowym.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie zwirowo-piaskowej gr. 20 cm,
zaggszezonym do wspdlezynnika 1s>0,98, podbudowie betonowej (chudy beton) i na warstwie

papy z wkladka z tkanin technicznych i zasypywa¢ gruntem sypkim bez kamieni, korzeni i czesci

e
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organicznych z zaggszczeniem do 1s>0,98 i do Is=1,0 od glgbokosci 1,2 m, do pierwszej warstwy
podbudowy z projektu drogowego zgodnie z normami BN-8836-02 i BN-8932-01.

S.ROBOTY ZIEMNE

5.1. Wykonanie wykopoéw i ich zasypanie

Wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarna nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” jako waskoprzestrzenne z umocnieniem
$cian wykopu — szalowanie pelne.

- dla @ 160 szer. 0.9 m
- dla @ 200 szer. 1,00 m

Wykopy nalezy wykonywac¢ sprzgtem mechanicznym, a w szczegdlnych przypadkach recznie.
W czasie wykonywania robot umozliwi¢ transport przez wykop uzytkownikom drog i
mieszkaricom posesji, wykonujac odpowiednie mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych.
W miejscach wystapienia wody wykopy muszg by¢ bezwzglednie umocnione i odwadniane.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. W miejscach kolizyjnych zblizen z innymi istniejacymi sieciami roboty
wykonywac recznie.

Rury uklada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC stosujac podsypke pod kolektor
o gr. 15 cm i obsypke nad kolektorem do 30 cm ponad wierzch rury.
Grunt do zasypki nie b¢dzie sktadowany przy krawedzi wykopu. Po wykonaniu poszczegélnych
warstw zasypki nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu (przy zaggszczeniu recznym
warstwy gr. do 15 em, przy zaggszczaniu mechanicznym warstwy gr. do 30 em) w obecnosci
przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i Inspektora nadzoru. Badanie wykonaé sondg lekka do
gigbokosci utozenia kanalu, wymagane zaggszczenie jak dla korpusu drogowego /Is 1,0/.
Na biezaco prowadzi¢ kontrolg zaggszczenia gruntu w wykopie sonda dynamiczng lub pobierajac
probki do badan zageszczenia.

6.UKEADANIE PRZEWODOW METODA BEZWYKOPOWA

Metodg bezwykopowa zaprojektowano przejécie kanalizacja sanitarng pod przepustem
drogowym na odcinku S1-S2. Odcinek S1-S2 zaleca si¢ wykonaé metods przewiertu
sterowanego.

ITI-etapowy przewiert sterowany

Wykonanie komory startowej /S1/, przewidziano na dzialce nr 120. Z tej komory, w kierunku
studni odbiorczej S2 zostanie wykonany przewiert. Do przewiertu stosowa¢ rury o parametrach
podanych w punkcie ,, 4.3 ZASTOSOWANE MATERIALY " niniejszego opisu. Komora startowa
na czas wykonywania przewiertu powinna mie¢ 2 m w $wietle, natomiast komora odbiorcza
powinna by¢ réwna 1,5 m w Swietle. Glebokos$¢ dna komory startowej ponizej osi rury winna
wynosi¢ 0,80 m, natomiast komory odbiorczej 0,30 m.

“
-_— ————————————————————————— —————
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W komorze startowej i w komorze odbiorczej zostanie zabudowana studnia rewizyjna DN1000.
7.PROBA SZCZELNOSCI
Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
Kanalizacj¢ sanitarng nalezy poddaé probie szczelnosci.
Préba szczelnosei z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynikaé z zaglebienia przewodu, przy wypehieniu badanego odcinka

przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gornej studzience. Ciénienie probne nie moze by
wigksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H,O) oraz mniejsze niz 10 kPa (~1,0 m H,0) liczagc od poziomu
wierzchu rury.

Po wypehieniu wodg przewodoéw i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewod
w celu stabilizacji. Czas badania przewodéw powinien wynosi¢ 30+1 min. Cisnienie powinno by¢é
utrzymywane z dokfadnoscig do 1 kPa cisnienia prébnego, poprzez uzupelnianie woda do
maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilo$¢ wody uzupelnianej w czasie badania oraz
wysokos¢ stupa wody ci$nienia probnego.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
zasypki wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie zlgcza muszg by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnosé przewoddw oraz studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cis$nienia
probnego. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci badanego odcinka kanatu nalezy poprawié
uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

8.SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywaé rgcznie przy wezesniejszym
powiadomieniu wlascicieli uzbrojenia.

Wszystkie odkryte przewody podziemne na trasie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich wlasciwa eksploatacje.

Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacych sieci kablowych /sieé
energetyczna/ zaprojektowano na istniejgcych sieciach rury ochronne dwudzielne @110 PE
L=3,0m. Sieci posadowione moga by¢ na glebokosci 0,6-0,8m, w zwigzku z tym prace ziemne w
poblizu sieci nalezy wykonywac rgcznie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowvch

urzadzen podziemnych. ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji Iub o ktérych brak jest

informacji w instytucjach branzowych.

e o e e R e e T e e T e
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9.UWAGI KONCOWE
- wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz (Dz. U. Nr

129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr 47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54 poz.259,
Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 96/93 poz.437),

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w
budownictwie dla poszczegélnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.

- skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia w
trakcie przekazywania placu budowy,

- w poblizu istniejagcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikow,

- na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy,

- po zakonczeniu robdt zwiazanych z przeprowadzona inwestycjg nalezy uporzadkowa¢é teren
inwestycji i teren przylegly do inwestycji,

- przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia w pasie robét,

- roboty zanikowe zglosié¢ do odbioru.

Uwaga!
Wszystkie przywolane materialy, nazwy wlasne materialow, ktdre wystepujq w opisie nalezy

traktowaé jako przyvkiadowe. Dopusicza _sie zastosowania _materialow i sprzetéw

rownowazinych o parametrach nie gorszych nii zaprojektowane.

Opis sporzqdzil

mgr inz. Kazimierz Strzelczyk

“
_— e e
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
Ul. XXX-Icia PRL 18, 58-379 Czarny Bor
NIP: 886-25-72-974, REGON:890520351
tel. (074) 8 450 029, (074) 8 450 048, e-mail: 2gkim@ czarny-bor.pl

Ldz. W)ﬁ ol .]Dﬂzoa 6 Czarny Bér, 29.07.2016r.

DRO-INSTAL
mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
ul. Swidnicka 24

58-200 Dzierzonidw

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie Gmina Czarny Bor.

W odpowiedzi na zlozony wniosek informujemy, 22 zapewniamy odbiér scickéw
z projektowanej kanalizacji w ilo$ci:

Qsr/dobe = 03,20m’,

Q max /dobg = 04,80m".

Wyrazamy réwniez zgode¢ na podiaczenie do istniejacej studni rewizyjnej wskazane

w projekcie.

Niniejsze zapewnienie wazne jest 3 lata od dnia wystawienia.

s2tof Krezel

W zalaczeniu:
l.uzgodniony projekt zagospodarowania terenu (na mapie zasadniczej i ewidencyjnej) -2szt.
Otrzymuja:
1. Adresat

2. KZ, RBa/a

Godziny pracy:
pon., §r., czw. - 7:30-15:30
wt. - 7:30-16:30
pt. — 7:30-14:30
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Czarny Bor.dnia 11.08.2016r.

GRK.7226.127.2016

PRACOWNIA PROJIEKTOWANIA I NADZORU
DRO-INSTAL

ul. Swidnicka 24

58-200 Dzierioniow

dotezy budowy sieei Kanalizacji sanitarme) w Borownie ™

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2016r. Urzad Gminy w Czarnym Borze wyraza
zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég gminnych na
nastepujgcych warunkach:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wbudowana w poboczu drog gminnych oznaczonych
w ewidenc)i gruntdw dziatkami nr 1200125 1131

3).0pracowanic projektowe  winno zawiera¢ projekt odiworzenia drog gminnych, ktory
podlega uzgodnieniu z zarzadeg przedmiotowych drog.

4)Drogi o nawierzchni bitumicznej oznaczone dziatkami nr 73, 120,125 nalezy odtworzy¢ na
catej szerokosci i diugosci o pelnej konsirukcji przyjmujge  obeigzenie KR2- warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego — 5 cm: podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm:
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm)

5) Droge o nawierzchni ttucznione] nalezy doprowadzic do stanu pierwotnepo,

0). Odbudowy przepustu drogovego wriy s¢ scignkami czolowymi wiykonanymi z formaku
hamiennego - przepust zlokalizowany w dziatce nr 119,

7) Uporzadkowania i przywrocenia do stanu pierwotnego nieruchomoser oznaczonych dz.
21483, T3,
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SGN.6630.47.2016
Walbrzych, dn. 17.08.2016 1.

STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SGN.6630.47.2016

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz nr 93
poz. 1287 22010 1. - z pézniejszymi zmianami

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0200 i odgalezienia 0160 w Boréwnie.

Lokalizacja: Gmina Czarny Bor, obre¢b nr 0001 Boréwno, dz.: 73, 119, 120, 121/3, 125, 131,
1371

Inwestor: WALBRZYSKI ZWIAZEK WODOCIAGOW I KANALIZACIJI

al. Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

Przewodniczacy: Matgorzata Juchniewicz - Inspektor
Wydziat Geodezji i Kartografii

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu

Optata nr: 3667/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 09.08.2016

Data narady: 17.08.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- 0 pozwoleniu na budowe. _
2. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Organ.

3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Organie.

4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyska¢ zgodg whadcicieli gruntéw na utozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy sa obowiazani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng czg$é niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
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SGN.6630.47.2016
8. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ rgcznie.

W przypadku naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest
do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia poloZenia znaku uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym O$rodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

' |NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE socrda e~ mocl
/

ORANGE POLSKA DOMENA HURT

(/Z
: - madl
DOSTARCZANIE1l SERWIS USLUG ; C@iltﬂ €~ M
WYDZIAL EWIDENCIIT ZARZADZANIA /0

DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW

PSG SP. 2 0.0 ODDZIAL WE WROCLAWIU ‘ C('#ﬁ o - WIZ
ZAKLAD W WALBRZYCHU &

STAROSTWO POWIATOWE )

WYDZIAL ADMINISTRACJI 9 o e
54:71» %427 7 v

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
1 GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU

1 OCHRONY $RODOWISKA ‘ 4 ,-/ - ,
-E?Jﬂf %04‘['} o ~

TAURON DYSTRY S.A. ;
5 | GODIIAL W WALBREX G, /4/ ;74 / sl ? P oo 7

7 . £ [l ’ [ ~n !
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SPOLKA Z 0.0.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoécia uczestnika powiadomionego o naradzie
koordynacyjnej
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SGN.6630.47.2016

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjne;

1. lista uczestnikéw na naradg koordynacyjna;

2. zalgeznik do protokotu nr 47/2016  z dnia 17.08. 2016 r. - Orange Polska S.A.
3. zalgcznik nr: OMD4/NK-SP/KK/7/2016 z dnia 17.08..2016 1.
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ALBRZYSKI

W
STAROSTE. enia 20-24

al. Wyzw AtBRZYCH

Migjsce | data: Watbrzych, dn. 17 sierpnia 2016 1.
Zalacznik do protokotu nr SGN.6630.47.2016 z dnia: 17.08.2016

Lista uczestnikéw na narade koordynacyjng

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0200 i odgalezienia 0160 w Boréwnie.

Uwagi uzgadniajgcego

Imie i nazwisko

Lp. Nazwa instytuc]i
oraz podpis
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondencji
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.; 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data: 2016-08-17

Zatgeznik do protokotu nr: 47 / 2016

1. W obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowansj infrastruktury podziemnej,
administrowanej | eksploatowane] przez ORANGE POLSKA S.A.

2. W przypadku odkrycia, w trakcie robdét ziemnych, urzgdzer nie naniesionych na
przediozonym planie sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczyc i powiadomi¢ uzytkownika:
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Diuga 60, 58-309 Watbrzych;
tel. 74 842 28 90; fax. 74 843 40 02 oraz inspektora nadzoru.

G :{mm
Wydzial E?‘;daenqi i Zarzgdrania

Danymi o Infrastrukiurze Wrootaw

Orange Polska Spdlka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcdw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodei kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zotych

R



1 ﬁ
TAURGCN Dystrybucja S.A. \ \

Oddziat w Watbrzychu

Infolinia:

info(@tat

Walbrzyeh, .47~ 28 2016,

ut. Piotra Wysockiege 11, 58-300 Watbrzych . ¢
+48 326060616 TAURGN

sron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Wydziat Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomosciami
Aleja Wyzwolenia 22

o 58-300 Walbrzych
Numer opinii: OMD4/NK-SP/.IXK1.. # 12016
Numer tematu SGN.6630. & 2. 27 4
Informacja 0 WySIEPUIACYCH BW. KONZIBCH, .........uvviviiereieiiiiiasiisiiiesteis e eseesseeeesseessssesesenenaeebeesaesenenseeees
Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw *B/C))&_ff; .....................

A

FrEed

i fystrybucis SUA.

Oddzial w Walbrzychu

Ll 52 cjalista do. dokum ; )
£Y spec) MJ/;’MWNHC“ TA TOATIOAS 7 ot

. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapié¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odieglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojéw stupdw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupéw

linii energetycznych:
= liniinN-1m,
= linii SN - 2m,
- [linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucjia S.A. nalezy wykonaé¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgednieniem zapasoweqo, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nale2y stosowad nastepujace srednice rur ochronnych:

Dila kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. ,

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystapic o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

. Nieaktualna mapa do celdw projektowych .....................i A S A T R RS VR

Opini O e
PNy st Keaht
WiP: 611020 28 60, REGON- 230479716
Kamial zaktadowy lwplacan
TAURON Dysrivbucja S.4. Sad Rejenowy dla Krak

ui. Jasne
31-3%8

X| Wydziat Gospodarczy K
ped numersm KRS 900007332

ali

www.tauron-dystrybucja.pl

F



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielona rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm kolcru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odiegloci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzern energetycznych oraz ustalié
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rabét zanikowych,

6.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgce] gtebokodci polozenia istniejacych kabli energetycznych - zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreélenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji  sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istnigjacymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu i dlugoéci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robédt prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac si¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacjg o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

www.tauron-dystrybucja.pl
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tpieczet)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

'
¢

Na podstawie S*.»"“ Tel.pkt 1, § & ust,1,p.1,57i§ 13 ust. 1 pkt. . . SUME [ S
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OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-337/2012/12 Wractaw. dnia 17 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001r. Nr 5. poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
I ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zZpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83, poz. 578, z poin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071,

zZpoéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Adam Joézef Strzelczyk
magister inzynier inzynierii rodowiska
urodzony dnia 4 wrzesnia 1955 r. w Dzierzoniowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 33%/D0$/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Jézef Strzelczyk jest uprawniony.

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do-

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatkki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Jozef Strzelczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskama uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podslawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASRA OKREGOWA
. _ 1ZBA INZYNE ROMNTS IfTwA
Otrzymuja; ! _rﬂt{fumaerz Czraplinski
1. Pan Adam Jézef Strzelczyk Prol. ot ";,‘mmdmum iy
Ul. Staszica 22 Oiegowe) Komisi Kwakdkacyindi
58-200 Dzierzonidw 1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

2. Okregowa Rada lzby Iy

3. Gléwny Inspektor 2 drinz. Zofia Zwigrzchowska
Nadzoru Budowlanego S i

4. ala 3 mgr inz Malg6{z3ta Mikolajewska-

Janiaczyk t
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9JG-6R8-LUS *

Pan Kazimierz Strzelczyk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1920/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 6, 58-252 Roéciszow

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

HUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym.

DOS-29A-1YF-AQ2 *

Pan Adam Jozef Strzekczyk o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/1934/01
adres zamieszkania ul. Staszica 22, 58-200 Dierzoniow

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 13 pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadcienia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa,
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Dzierzoniow, lipiec 2016 1.

OSWIADCZENIE
do projektu budowlanego dla zadania pod nazwa:
»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BOROWNIE”

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. poz. 1409 z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pdzn. zm.), skladam
os$wiadczenie, ze w/w projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam STRZELCZYK
branza instalacyjna (upr. proj. nr 339/DOS/12 spgﬁ dk}’%la?ﬁ ah gtrz elezyk
A\ [ UWLANE
stg,eqam@sm fgé?-g"-DOS/ 12
3azg °°§' g e” ieﬂmgi;w = t);aséi siec)
Inych

PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK
branza instalacyjna (upr. proj. nr UAN.VI-6/3/12/91 spec. instalacyjno-inzynieryjna)

454, Upr, nr UAN V-734213/204/94
1,85ust. 1pkt 1,87
$CIsZOW, ul. Stoneczna 6
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ORYGINAL / KOPIA
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projektowana kanalizacja sanitarna PVC DN160-200

projektowana kanalizacja sanitarna
wykonana metoda bezwykopows

komora startowa/odbiorcza
studnie kanalizacji sanitarnej ©¥1000

DRO-INSTAL

www.dromstal.pl

DRO-INSTAL

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Adres biura: 58-200 Dzierzoniew ul.Swidnicka 24
e-mail: droinstal@droinstal.pl BZ Dzierzoniéw NR 80 1090 2301 0000 0005 9000 5686

tel/74/ 645-85-00
NIP 882-121-75-55
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RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC KANALIZACI SANITARNEI
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BRANZA SANITARNA [Specianose | Nr uprawnen Podpis
ASYSTENT PROJ.  [mgr inz. Justyna MILAK nstaheyy | ——— )
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK |inst -z, [UAN.VI-6/3/12/91
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Adam STRZELCZYK __ |mst-i; |339/DOS/12




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J
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——— projektowana kanalizacja sanitarna PVC DN160-200 RYSUNEK PROEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC KANALIZACH SANITARNE!
projektowana kanalizacja sanitarna INWESTOR Walbrzyski Zwiazek Wodociagow i Kanalizacji RYS.NR2A
wykonana metodg bezwykopowa BRANZA SANITARNA [Specilnosc | Nr uprawnien Podpis
[ JO komora startowa/odbiorcza ASYSTENT PROJ.  [mgr inz. Justyna MILAK nstaheyy | ——— )
—6—  studnie kanalizacji sanitarnej @1000 PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK fmst-mz, JUAN.VI-6/3/12/91
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Profil Sist-S9 & 2 | 1
; odcinek wykonywany metoda bezwykopowa) (ﬁf P — U 488.85 E
. X _— 87.8(
Podziatka 1:100/500 z £ o 48733 éiﬁ
g - 486.91 . J T
= — # 7z
S ZuB Ep
1| 485.68
| 484.97 %
y 484.39 T E‘ﬁi
484.02
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Nazwa wezla Sist S1 S2 trl S3 S4 S5 S6 tr2 S7 3 S8 S
Rzgdna istniejacego terenu = = 2 Z 2 = = 2 = = = =
Rzgdna dna proj. kanahu = = = 3 5 % = = = = g = =
Dhugos¢ odeinka
g 1128 2155 2985 335 019 1367 2781 1336 1745 265 531 28.69
Pror. soadek kanafu. odleolodd L=11.28 L2155 [=33.00 L=22.19 =437 L=58.61 , 1279 L=28.68
0). Spadex Kanaf, 0GIEEI0SC i=5 %0 i=14 %0 i=17 %0 =32 %0 =28 %0 =15 %0 38 %o =18 %0
v : : : PVC rura kamionkowa przeciskowa
Proj. Stednica nominalna, materiat DN200 SN1  elazurowana DN200 PVC DN200 SN12
: I 4Ry oo oo e oo | e 3 o — W — 7Ty s ) -
Hektometr 1 odlegloser 0 = = = z =z = = = = = 12 = o

Y=5627742.51

Profil S9-z8, DN160, Rz.dna=489.36

489.36

Profil S7-S11

Podziatka 1:100/500

X=5578530.36
Y=5627750.25

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80

487.80

Profil S7-z9, DN200, Rz.dna

487.80 S

)

X=5578533.69
Y=5627777.98

48794
ﬁi

5578539.44
Y=5627821.89

X=

Profil S11-z10, DN160, Rz.dna=488.16

488.16
] Et

s = =

P.p.=480.00 = = e
Nazwa wezla s7 $10 S11
Rzgdna istniejacego terenu = = =
Rzgdna dna proj. kanau = =z =
Diugos¢ odcinka 753 0

: ' L=1222 —

Proj. spadek kanalu, odleglosc B 5%
Proy. Srednica nominalna, materiat PVC DN200 SN12
Hektometr 1 odleglosct 00 = =

Profil S7-z9

Podziatka 1:100/500

P.p.=480.00

X=5578530.36
- Y=562775025
A\ X=5578530.20

Y=5627748.63

Profil S7-S11, DN200, Rz.dna=487.80
Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80
Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80

4

| [487.80

studnia bet @ 1000

1.65

wA90, gl.osi

Nazwa wezla

w H0:252
o Ho=241

N

Rzedna istniejacego terenu

490.32
490.26

Rzgdna dna proj. kanahu

487.80
48785

Dhugos¢ odcinka

N
=

Proy. spadek kanatu, odleglos¢

Proy. Srednica nominalna, materiat

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNE]

S1st-89, §7-811, §7-79

SKALA 1:100:500
LEGENDA:

ISTNIEJACY TEREN
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
WYKONANA METODA BEZWYKOPOWA

Uwaga:

* wartos¢ rzednej oraz glgbokosc¢ osi istniejacej infrastruktury

podziemne;j ( np. eNN, gt.0si=0.80) podano w przyblizeniu

* lokalizacja weztow podano w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych

Oznaczenia:

D4 - nazwa wezla
Ho=2.00 zagtebienie dna kanatu

DN2

Hektometr 1 odlegloscr

N
W
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—] RYS.NR 3
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Profil S1-z1 e
22
e
Podziatka 1:100/500 2
| 484.08
7
=
P.p.=475.00 ==
Nazwa wezla Slzl
Rzgdna istniejacego terenu =ll=
Rzgdna dna proj. kanahu 25
Dhugos¢ odcinka iz
' rr L=1.63
Proj. spadek kanatu, odlegfos¢ i
e - PVC
Proj. Srednica nommnaln, material x40 s 1o
Hektometr 1 odlegloser 0z

Profil trl-z2 A
Podziatka 1:100/500 £ 2
-
P.p.=475.00 = =
Nazwa wezla trl 72
Rzgdna istniejacego terenu =g
Rzedna dna proj. kanah =2
Dhugos¢ odcinka I
' Ty L=4.3§
Proj. spadek kanahu, odlegtos¢ 5o
TR - PVC
Proj. Srednica nominalna, material - 51 ko a2
Hektometr 1 odlegloser 10

X
Y=

486.91
48691

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna
Profil Sist-S9._DN200, Rz.dna

Profil S5-z3

INNN]

NN

Podziatka 1:100/500

5578588.82
5627747.14

X=5578588.81
Y=5627745.74

Profil tr2-z4

Podziatka 1:100/500

| 48691

studnia bet @ 1000

=200

P.p.=475.00

v | Ho

9]
N
W

Nazwa wezla

Rzgdna istniejacego terenu

48891

Rzgdna dna proj. kanahy

480.93

Dhugos¢ odcinka

—

Proj. spadek kanatu, odleglos¢

P\

It
Pror. srednica nominalna, materiat [
] a DN160

Hektometr 1 odlegloscr 00

+1.40

Ho=T.

P.p.=475.00

=5578547.71

487.53 X

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna:

Ho=231
WAY, gL0SIELD)

| Profil Sist-S9. DN200. Rz.dna

=
[\®]

Nazwa wezla
Rzgdna istniejacego terenu

48887

489.86

Rzedna dna proj. kanahu

486.91

487.55

Dhugos¢ odcinka

U

Proj. spadek kanatu, odleglosc

o]

15 %0

sNio | Prog srednica nominalna, material

PV

;
DN160

o

Hektometr 1 odleglosci

1.40

r/ h
U/

5627748.38

48753y

X=5578547.59
Y=5627747.02

Ho=2.25

®5T R R

e |

137

15 %o

SN12

137

Profil tr3-z5 E|E
55
28
Podziatka 1:100/500 %%
+
P.p.=480.00 =z
Nazwa wezla tr325
Rzdna istniejacego terenu ==
Rzedna dna proj. kanahu 2 E
Dhugos¢ odcinka K
' rr L4173
Proj. spadek kanatu, odleglos¢ i
AP . PVC
Proj. Srednica nominalna, material 1y 60 k12
Hektometr 1 odlegloser 0] e

X=5578502.49
Y=5627748.03
X=5578502.09
Y=5627751.83

Profil S8-z6

Podziatka 1:100/500

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=488.85

studnia bet @ 1000

P.p.=480.00 =

[y

488.85
E
%%

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=488.85

Nazwa wezla S
Rzedna istniejacego terenu

Rzgdna dna proj. kanau 23
Dhugos¢ odcinka T
. ’r [=3.80
Proj. spadek kanahu, odleglos¢ etk
o - PVC
Proj. Srednica nominalna, material 5160 SN0
Hektometr 1 odlegloser 10e:

X=5578474.35
Y=5627742.51

Profil §9-z7

Podziatka 1:100/500

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=489.36
Profil S9-z8, DN160, Rz.dna=489.36

X=5578474.72
Y=5627740.66

489.36

studnia bet @ 1000

1.9
=163

WAY0, 01,081

P.p.=480.00

w2 | Ho

Nazwa wezta
Rzgdna stniejacego terenu

4913

Rzedna dna proj. kanahu

489.36

Dhugos¢ odcinka K

Proj. spadek kanalu, odleglosc o

., . . . PV(
Proj. Srednica nominalna, material !

DN160
Hektometr 1 odlegloser 0

5 %0

SN12

1.89

BT LR
Profil §9-z8 Sls
=z
28
Podziatka 1:100/500 22
_\‘»489.3(»
i
=
P.p.=480.00 = =
Nazwa wezla S9 78
Rzedna istniejacego terenu e e
Rzgdna dna proj. kanau 5 =
Dhugos¢ odcinka e
' rr =343
Proj. spadek kanatu, odleglos¢ 51
o - BV
Proj. stednica nominalna, material 160 SN0
Hektometr 1 odlegloser 0 =

Profil S11-z10 -
iFf&‘%.l(v
; L
Podziatka 1:100/500
=
P.p.=475.00 = =
Nazwa wezla S11210
Rzedna istniejacego terenu 2 E
Rzgdna dna proj. kanau ==
Dhugos¢ odeinka i
' ry [=3.34
Proj. spadek kanatu, odleglosc sk
ERIIS - PV
Proj. Stednica nominalna, material 15160 SN2
Hektometr 1 odlegloger 00 =

PROFIL PODLUZNY

ODGALEZIEN BOCZNYCH
SIECI KANALIZACIT SANITARNEJ

Sl-zl, trl-z2, §5-73, tr2-74,
tr3-z3, 88-z6, 89-77, §9-z8, S11-z10

SKALA 1:100:500
LEGENDA.:

ISTNIEJACY TEREN
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

Uwaga:
* wartos¢ rzednej oraz glgbokosc¢ osi istniejacej infrastruktury
podziemne;j ( np. eNN, gt.0si=0.80) podano w przyblizeniu
* lokalizacja weztow podano w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych

Oznaczenia:

D4 - nazwa wezla
Ho=2.00 zagtebienie dna kanatu
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trl-z2, 85-23, tr2-74. r3-25, 88-26, §9-77, 89-28. S11-z i RYS. NR 4

INWESTOR Walbrzyski Zwiazek Wodociagéw i Kanalizacji NUMER UPRAWNIEN

ASYST. PROJEKTANTA |mgr inz. Justyna MILAK

PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK Upr.bud. UAN-VL-6/3/11/91

SPRAWDZAJACY |mgrinz. Adam STRZELCZYK Upr.bud. 339/D0$/12




