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GRK.7226.127.1.2016

PRACOWNIA PROJIEEKTOWANIA I NADZORU
DRO-INSTAL

ul. Swidnicka 24

58-200 Dzierzoniow

dotyczy ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie ”

W odpowiedzi na pismo z dnia  06.09.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu
odtworzenia nawierzchni drég gminnych, Urzad Gminy w Czarnym Borze uzgadnia
warstwy konstrukcyjne poszezegélnych drog gminnych. Zgodnie z pkt 4 uzgodnienia —
pismo Nr GKR.7226.127.2016 z dnia 11.08.2016r. drogi o nawierzchni bitumicznej
oznaczone dziatkami nr 73, 1201 125 nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci i dtugosci.
Jednoczeénie wyrazamy zgode na wykonanie robot budowlanych pod przepustem
zlokalizowanym w dzialce nr 119 w Boréwnie metoda przewiertu. Ewentualne uszkodzenia
przepustu w czasie wykonywania robot beda wymagaty niezwlocznej naprawy(remontu)
przez Inwestora robot.

Sprawe prowadzi: Felicja Michalik-Ptywaczyk tel. 748450139

godziny pracy Urzedu:
GZARNY BOH - e-mail: sekretariat@czarny-bor.pl pon., ér., czw. — 7:30 — 15:30
guina ludzi 2 pAS[% | www.czarny-bor.pl wt. — 7:30 - 16:30
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DECYZJE 1 UZGODNIENIA

— Zgoda Gminy Czarny Bér na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég gminnych oraz w
dziatkach gminnych nie drogowych z dn. 11.08.2016 r. /GRK.7226.127.2016/

SPIS RYSUNKOW
\ L.p. Tytul rysunku | Nr rys. | Skala
1. |Orientacja ) T
2. Plan odtworzenia nawierzchni 2 1:1000
3. Przekrdj konstrukeyjny odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego 3| -
4, Przekrdj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni thuczniowe;j 4 | e
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OPIS TECHNICZNY

DLA ZADANIA POD NAZWA:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
BOROWNIE”

I. CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE

OBIEKT : sie¢ kanalizacji sanitarnej

ADRES : 58-379 Boréwno

INWESTOR: Watbrzyski Zwiazek Wodociggdw i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

STUDIUM: Projekt odtworzenia nawierzchni

BRANZA: drogowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

¢ umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe,

aktualny podklad geodezyjny dla obszaru objetego opracowaniem,

e wizja w terenie i pomiary uzupelniajace,
e uzgodnienia z instytucjami branzowymi oraz z zarzgdcami drog,

* obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura fachowa i dokumentacja geologiczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi integralng cze$¢ zadania ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Boréwnie” i obejmuje:

- odtworzenie po robotach instalacyjnych nawierzchni drég gminnych oznaczonych w
ewidencji gruntéw dzialkami nr 73, 120, 125 i 131 (obr¢b 0001 Boréwno) oraz
nawierzchni dzialek niedrogowych nr 121/3 oraz 137/1 (obreb 0001 Boréwno).

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU
4.1. LOKALIZACJA

Borowno — wies§ w poludniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie dolnoslaskim, w
powiecie walbrzyskim, w gminie Czarny Bor. Borowno polozone jest w $rodku Pasma
Czarnego Lasu (Gory Kamienne) w Sudetach Srodkowych.

Inwestycja przebiega w drogach gminnych oraz dziatkach gminnych niedrogowych.

m
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU ,DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW
4.2. STAN ISTNIEJACY DROG
4.2.1. DROGA GMINNA - DZIALKA NR 131

Inwestycja przebiega w drodze gminnej oznaczonej jako dziatka nr 131. Droga gminna
posiada nawierzchnig¢ ttuczniowa.

4.2.2. DROGA GMINNA - DZIALKA NR 120

Inwestycja przebiega w drodze gminnej oznaczonej jako dziatka nr 120. Nawierzchnia
drogi gminnej w obszarze realizowanej inwestycji wykonana jest z betonu asfaltowego.
4.2.3. DROGA GMINNA - DZIALKA NR 125

Inwestycja przebiega w drodze gminnej oznaczonej jako dziatka nr 125. Nawierzchnia
drogi gminnej w obszarze realizowanej inwestycji wykonana jest z betonu asfaltowego.
4.2.3. DROGA GMINNA - DZIALKA NR 73

Inwestycja przebiega w drodze gminnej oznaczonej jako dziatka nr 73. Nawierzchnia
drogi gminnej w obszarze realizowanej inwestycji wykonana jest z betonu asfaltowego.

4.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowa geologiczna terenu badan rozpoznana zostala do glgb. 3,5 m ppt. Pod warstwa
humusu w rejonie cieku (otw. nr 2) zalegajg mady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskéw
gliniastych przewarstwianych piaskami $rednimi z domieszka kamieni, przechodzace w
mokre zwiry z otoczakami. W rejonie otw. nr 1 wystgpuja utwory zboczowe wyksztatcone w
postaci piaskéw gliniastych przewarstwianych glinami, przechodzace w zwiry gliniaste z
kamieniami.

Stropowa czg$¢ terenu stanowi humus o miazszosci 0,3 m.

W trakcie badan w otworach na gt. 2,1m ppt i 1,70 m ppt stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen. W okresach roztopdw i wzmozonych opadéw atmosferycznych
nalezy sie spodziewac wystapienia sgczen na réznych glebokosciach.

Szczegdlowe informacje zawarte s3 w odrebnym opracowaniu — opinia geotechniczna z

dokumentacja badan podloza gruntowego, opr. PARADOXIDES — Geologia Inzynierska,
ul. Glinicka 4/1, 58-303 Walbrzych.

II. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Po wybudowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wymagane jest odtworzenie
konstrukcji jezdni. Odtworzenie nawierzchni polega¢ bedzie na wykonaniu poszczegdlnych
warstw konstrukcji przy zachowaniu istniejacych spadkow poprzecznych i podhuznych i
zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce drogi.
Wykonawca robot sam dobierze sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za metody robdt
zgodnie z obowigzujacymi normami. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z

zapisami uzgodnienia nr GRK.7226.127.2016 z dn. 11.08.2016 r.
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU ,DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW
1. ROBOTY ROZBIORKOWE

— krawedZ przyleglej nawierzchni powinna by¢ réwno obcigta tak, aby powstata
przycigciu figura miala ksztalt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne
jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych,

— szeroko$¢ rozbidrki nawierzchni bitumicznej zgodnie z projektem oraz z przekrojami
konstrukcyjnymi odtworzenia nawierzchni,

— nalezy sfrezowa¢ nawierzchni¢ warstwy Scieralngj zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi odtworzenia nawierzchni,

— warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przez zalecenie
zastosowania walcow wibracyjnych i powierzchniowego zageszczenia walcami

gladkimi,

2. WYKONANIE WYKOPOW — ROBOTY ZIEMNE W PASIE DROGOWYM

Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej wzdiuz jezdni wykonywaé jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu szalunkami plytowymi lub innymi
powszechnie stosowanymi. Urobek skladowaé poza pasem jezdni w miejscu wskazanym
przez inwestora i inspektora nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzié przy jak
najkrotszym czasie wylaczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i samochodowego. Przy
ograniczeniu ruchu na jezdni i ustaleniu szerokosci wylaczonego pasa ruchu nalezy
uwzgledni¢ réwniez klin odlamu. W miejscach wystapienia wody wykopy musza by¢
bezwzglednie umocnione i odwadniane.

Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
probg szczelnosci przewodéw zgodnie z obowigzujagcymi normami przy obecnosci

przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

3. ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI I CHODNIKOW

Odtworzenie konstrukcji jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu poszczegdlnych warstw
konstrukcji przy zachowaniu istniejacych spadkéw poprzecznych i podhiznych i zgodnie z
warunkami podanymi przez zarzadce drogi.
Konstrukcje odtwarzanej nawierzchni nalezy wykonaé z warstw:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - BETON ASFALTOWY KR 2

— WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 118 70/100 - 5 cm

— SIATKA Z WEOKNA SZKANEGO WSTEPNIE PRZESACZONA ASFALTEM

— PODBUDOWA POMOCNICZA - BETON ASFALTOWY AC 16W 50/70 - 7 ¢m

— PODBUDOWA ZASADNICZA — MIESZANKA OPTYMALNA STABILIZOWANA

MECHANICZNIE (0-31,5) — 20 cm
— GOTOWA MIESZANKA BETONOWA Rm = 2,5 MPa — 25 ¢cm

m
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA [ NADZORU ,DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA
— NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
(0-31,5) - 30 cm
3.1 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Podbudowg z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-S8-06102. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo.
Wymagana no$nos¢ podbudowy dla drog wynosi E; > 140 MPa.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy

stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od

2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

3.2 WYKONYWANIE WARSTW NAWIERZCHNI - Beton asfaltowy
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ doprowadzone

uprzednio do projektowanego profilu, wyréwnane i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Powierzchnia podtoza powinna by¢é sucha. Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego powierzchni¢ podloza oraz powierzchni¢ kazdej warstwy asfaltowej ponizej
warstwy scieralnej, przed ulozeniem nastepnej warstwy nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym. Zalecana ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza wynosi:

» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie: 0,5-0,7 kg/m’

> Asfaltowa warstwa wiazaca : 0,1-0,3 kg/m*
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza:

> 8hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uplynnionego

» 2 h przy ilosci powyzej 0,5-1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego

> 0,5 h przy ilosci powyzej 0,2-0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego
Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego powinny by¢ wykonywane przy odpowiednich
warunkach pogodowych, takich jak:

» temperatura otoczenia nie nizsza niz +5°C w przypadku wykonywania warstwy

grubosci nie wigkszej niz 8,0 cm
» temperatura otoczenia nie nizsza niz +10°C w przypadku wykonywania
warstwy nie grubszej niz 8,0 cm
> nie dopuszcza si¢ wykonywania warstwy asfaltowej przy wietrze o predkosci

powyzej 16 m/s
e e e e e e e
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» bez opadéw atmosferycznych

W przypadku wykonania odtworzenia warstwy jezdnych nawierzchni w okresie o
niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym przy temperaturze
powietrza ponizej +10°C, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonaé
jako tymczasowe przy uzyciu materialdw rozbieralnych takich jak kostka betonowa o
grubosci min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grubosci
min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast
przystapi¢ do otrzymania nawierzchni takiego typu, jaki zostal zniszczony.
3.3. POZOSTALE ELEMENTY DROGOWE I WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ przepust drogowy, ktéry nalezy
zdemontowa¢ w calosci wraz ze $ciankami czotowymi, a po zakoficzeniu robét zwigzanych z
wykonaniem sieci odtworzy¢ wraz ze S$ciankami czolowymi wykonanymi z formaku
kamiennego i zgodnie z warunkami podanymi przez Gmine Czarny Boér.

Wszystkie warstwy odtwarzanych nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami

SSTWiOR dla przedmiotowego zadania, zgodnie z normami i zasadami wiedzy techniczne;.

4. UWAGI DODATKOWE.

- Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome nalezy przywrécié do
stanu przed rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia oznakowania uzyé takiego
materialu, z jakiego wykonane jest istnicjace. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie
oznakowania poziomego farba, np. akrylows, w miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej,
- Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowe;j
muszg by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrécone na pierwotne
miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych,

- W trakcie prowadzenia robét w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢ przez przedostaniem sig¢ do ich wnetrza zanieczyszczen. W przeciwnym
przypadku nalezy studzienki wyczysci¢, a uszkodzone w trakcie robét elementy
konstrukcyjne studzienek nalezy wymienié na nowe,

- Nalezy bezwzglednie w trakcie robdt utrzymaé w nalezytym stanie czystosci przylegly do
miejsca robot niezajgty pas drogowy, jak i teren poza nim. Material z wykopu musi by¢ tak
zabezpieczony, aby nie byl w stanie przedosta¢ si¢ na pas ruchu, po ktérym poruszaja sie
pojazdy lub piesi,

- Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza byé trwale
uprzatnigte,

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac prawidlowego oznakowania miejsca prowadzenia robét,

m
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU ,DRO-INSTAL" UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW

- Teren dziatek prywatnych po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Odbudowaé uszkodzone, zdemontowane urzadzenia
terenowe (ploty, wjazdy, nawierzchnie utwardzone i itp.),

- Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami zarzgdcow drog.

At e ObRisofaada
mer inz. Kaziiniets STRZELCZYR!

Biuro ul Swidnicka 24, te! fax {074) B45-85-
-200 DZIERZONIDW
L5 + REGON 2003207

NIP 882-
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Czamy Borodnia 11.08.2016r.

GRK.7226.127.2016

PRACOWNIA PROJIEKTOWANIA [ NADZORU
DRO-INSTAL

ul. Swidnicka 24

58-200 Dzierzoniow

dotvezy Cbudowy sicei kanalizacji sanitarne) w Borownie ™

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2016r. Urzgd Gminy w Czarnym Borze wyraza
zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitamnej w pasie drogowym drog gminnych na
nastepujacych warunkach:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej zoslanie wbudowana w poboczu drog gminnych oznaczonych
w ewidengji gruntow dzialkaminr 1200 125 1131

3).0pracowanie projektowe winno zawiera¢ projekt odtworzenia drog gminnych, Ktory
podlega uzgodnieniu z zarzadeg przedmiotowych drog.

4)Drogi o nawierzchni bitumicznej oznaczone dziatkami nr 73, 120,125 nalezy odtworzy¢ na
calej szerokosci i dlugosci o pelnej konstrukeji przyjmujac  obeigzenie KR2- warstwa
écieralna z betonu asfaltowego — 5 cm: podbudowa zasadnicza z betonu astaltowego - 7 ¢m.
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm)

5) Droge o nawierzchni tuczniowej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwolnego.

6). Odbudowy przepustu drogovego wray e sciankami czolowymi wykonanymi z formaku
kamiennego - przepust zlokalizowany w dziatee nr 119,

7) Uporzadkowania i przywrocenia do stanu pierwotnego nieruchomoscr oznaczonych dz.
L2143, 1391,
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PLAN ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ORYGINAL / KOPIA

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy
geodezyjnej

ID.SGN.6640.658.2016

Nazwa miejscowosci BOROWNO
Jednostka identyfikator 022104 2 W poswiadcza sle, 2e niniejszy dokurrent zostat opracowanyl

id ; = w wyniku prac geodezvinych i kartegraficznych, ktorych
ewidencyjna nazwa Czarny Bor rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc]
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001 materiaiiw palistwowego x2sobu geadezyinego | karrograficznegq i,

nazwa Boréwno STARO%TA WALBRZYSKI
R Powiatowy Oérodek Dokumentacji

Skala mapy 1:1000 QGeederyjnej | Kartograficznei w Watbrzychu
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 1965 Toenbyfikator ewidencyjny mateniau

wspétrzednych uktadu wysokosci

Kronsztadt 86

12sobu-operatu technicznego: P.02212016.390.-.7...

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt

Data wpisania operatu technicznego
a0 swidencji materiaidw zasobu: 05“08“20’]5 ]

Jimie, nezwisko | poupis oseby
il raprezentujgeej organ: .......

przedmiotem aktualizacji o= GEGE aGEa
Informacje o stuzebnosciach gruntowych brak

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,

zlokalizowanych w granicach projektowanej

inwestycji

Data opracowania mapy 01.08.2016

JSEUGH GEUDELYING - KARTOGRAH.. .

Aleksandzr Oghocki
58-303 Weibrzyeh, ul. Podmigjske = !
ted. (0-74) £4-97-108, kom, 0800 473 685
NIP 885.102.24.5° Tognn

ALEKSANDER OCHOTCKI

58-303 Walbrzych, ul. Spadzisis 2 m ‘%

GEODETA UPRAWNIGNY
Uprawnienis Nr 13973 z dn. 29 K).1994
wydane przez Glownego Geodete Kraju

= up Minietra Ginsp. Przestrz. i BW\V?!
13973

nr uprawnien i podpis
geodety

ALEKSANDER OCHOCKI
Imie i nazwisko geodety uprawnionego,
ktéry opracowat mape

NIE WYKLUCZ SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZE) MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH , KTORE NIE BYtY ZGtOSZONE DO INWENTARYZAC) LUB O
KTORYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH
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projektowana kanalizacja sanitarna PVC DN160-200

projektowana kanalizacja sanitarna
wykonana metoda bezwykopowa

komora startowa/odbiorcza
studnie kanalizacji sanitarnej 31000

| DRO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU

DRO-INSTAL

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Llé www.dronstal.pl Adres biura: 58-200 Dzierzoniew ul.Swidnicka 24 tel/74/ 645-85-00
487 1 e-mail: droinstal@droinstal.pl BZ Dzierzoniéw NR 80 1090 2301 0000 0005 9000 5686 NIP 882-121-75-55
_ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  [DPATA [ SKALA:
OBIEKT: Borbwnic' 2017|1100
RYSUNEK PLAN ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
INWESTOR (Watbrzyski Zwiazek Wodociggdw 1 Kanalizacji RYS.NR2
BRANZA DROGOWA ecialiose | Nr uprawnien Podpis
ASYSTENT PROJ. |mgr inz. Justyna MILAK rogowa G )
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK [konst.-mzJUAN.VI-£/8/158/87
KIER. PRACOWNI |mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK |mst-in7. JUAN.VI-6/3/12/91




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA

UWAGA!

NALEZY STOSOWAC SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE
POD WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA SCIERALNA- BETON ASFALTOWY AC11S 70/100- 5 cm

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO WSTEPNIE PRZESACZONA ASFALTEM O MIN. WYTRZYMALOSCI
DWUKIERUNKOWEJ 120kN/m | WYDLUZENIU WZGLEDNYM PRZY ZERWANIU NIE WIEKSZYM NIZ 3%

PODBUDOWA POMOCNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16P 50/70 - 7 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE (0-31,5) - 20 cm

GOTOWA MIESZANKA BETONOWA Rm=2,5 MPa - 25 cm

NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ

SFREZOWAC NA GLEBOKOSCI 5¢m - ZAKRES ZAZNACZO

SZEROKOSC Z KLINEM ODLAMU

SZEROKOSG WYKOPU

NY NA PLANIE SYTUACYJNYM T
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ZASYPKA WYKOPU
GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM

0,50 ZAGESZCZONA DO Is=1,0

ZASYPKA WYKOPU

/ GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM
ZAGESZCZONA DO Is=1,0

/ 1,20
| — =" ZASYPKAWYKOPU

/ GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM
ZAGESZCZONA DO 1s=0,97

/ PODSYPKA | OBSYPKA
/ RURY ZAGESZCZONA

NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU

/ SPRZETEM LEKKIM

~ DN 160-0,90 m

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK +DRO-INSTAL" SKALA
58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 645-85-00 ---
»Budowa sieci kanalizacji DATA
OBIEKT o . y N
sanitarnej w Borownie” 08.2016r.
RYSUNEK NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
INWESTOR Watbrzyski Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji RYS.NR 3

ASYST. PROJEKTANTA

mgr inz. Justyna MILAK

PROJEKTANT

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN.VI-f/3/158/87

KIER.PRACOWII

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI-6/3/11/91




PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWEJ

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE (0-31,5) - 30 cm

IST. NAWIERZCHNIA i 7i37tg/oJ~,,

— IST. NAWIERZCHNIA

0,00

4 Py ) ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM
4 a NIEWYSADZINOWYM
ZAGESZCZONA DO Is=1,0

| 0,50

e . i ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM
NIEWYSADZINOWYM
ZAGESZCZONA DO Is=1,0

1,20

ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM
NIEWYSADZINOWYM
ZAGESZCZONA DO 1s=0,97

§_I> PODSYPKA | OBSYPKA RURY
0,200 SPRAETEN TERK
o e
< 0,160
A DN 200-1,00m
DN 160-0,90m

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU "
mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK ,DRO-INSTAL SKALA

58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 645-85-00 ---

»Budowa sieci kanalizacji DATA
OBIEKT . . 4 ° o9
sanitarnej w Borownie 08.2016r.
RYSUNEK ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TEUCZNIOWE] RYS. NR 4
INWESTOR Watbrzyski Zwigzek Wodociagow i Kanalizacji ’
ASYST. PROJEKTANTA | mgr inz. Justyna MILAK
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK Upr-bud. UAN.VI-{/3/158/87
KIER.PRACOWNI [mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK Upr.bud. UAN.VI-6/3/11/91




