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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie biura projektow ,,DRO-INSTAL” dotyczy zadania pn. ,,Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w Boréwnie”, w zakresie:

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowy odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej.

2.STAN ISTNIEJACY
Dane ogdlne:
Lokalizacja: wies Boréwno, gmina Czarny Bor, powiat watbrzyski, woj. dolnoslaskie
Uktad komunikacyjny na obszarze objetym opracowaniem — drogi gminne.

Zagospodarowanie terenu:

Teren objety opracowaniem zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, uzytki rolne oraz
drogi publiczne dojazdowe. Na w/w obszarze wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowej, sieci energetycznej i kanalizacji sanitarnej.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwarunkowania terenowe oraz oczekiwania Inwestora wygenerowaly przebieg sieci
uzbrojenia terenu kanalizacji sanitarnej w sposob przedstawiony na planie zagospodarowania
terenu — rys. nr 2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala umieszczona w pasie
drogowym drég gminnych nalezagcych do Gminy Czarny Bor. Projektowany kanat sanitarny
zostanie wilaczony do istniejacej sieci 200 poprzez studni¢ zlokalizowang na dzialce nr 73 o
rzednych 486,20/484,03.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM DEUGOSCI
UZBROJENIA

Kanalizacja sanitarna:
e (200 PVC SN 12 —
e (160 PVC SN 12 —
e studnie betonowe 1000 — 11 szt.
5.WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Budowa geologiczna terenu badan rozpoznana zostala do glgb. 3,5 m ppt. Pod warstwa
humusu w rejonie cieku (otw. nr 2) zalegaja mady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
gliniastych przewarstwianych piaskami $rednimi z domieszkg kamieni, przechodzace w mokre
zwiry z otoczakami. W rejonie otw. nr 1 wystepujg utwory zboczowe wyksztalcone w postaci
piaskow gliniastych przewarstwianych glinami, przechodzace w zwiry gliniaste z kamieniami.

Stropowa czg$¢ terenu stanowi humus o migzszosci 0,3 m.
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W trakcie badan w otworach na gt. 2,1m ppt i 1,70 m ppt stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen. W okresach roztopéw i wzmozonych opaddéw atmosferycznych
nalezy si¢ spodziewa¢ wystgpienia sgczen na réznych gltebokosciach.

Szczegodtowe informacje zawarte s3 w odrgbnym opracowaniu — opinia geotechniczna z
dokumentacja badan podloza gruntowego, opr. PARADOXIDES — Geologia Inzynierska,
ul. Glinicka 4/1, 58-303 Watbrzych.

6.OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — KANALIZACJA SANITARNA

6.1. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w pasie drogowym drog gminnych nalezacych
do gminy Czarny Bor. Projektowana kanalizacja sanitarna @200 PVC bedzie odbieraé $cieki
bytowo-gospodarcze z przysztych gospodarstw domowych poprzez zaprojektowane odgatezienia
od sieci PVC @160 mm. Odgalezienia te zaprojektowano do granicy dzialek stanowigcych
wlasno$¢ prywatna.

Uksztaltowanie terenu umozliwito zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym z miejscem wiaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej 200 mm poprzez
studni¢ o rzednych 486,17/484,02 znajdujaca si¢ na dziatce nr 73.

Projektowany kolektor sanitarny, na odcinku S1-S2 nalezy poprowadzi¢ pod istniejacym
przepustem drogowym. Przejscie nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Odcinek S1-S2 zaleca
si¢ wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej zostaly rozmieszczone w sposob ekonomiczny,
pozwalajacy na ograniczenie ich ilo$ci. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie
betonowe 1000 z wtazem zeliwnym klasy D400.

6.2. ZASTOSOWANE MATERIALY

6.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej @160, ©@200 nalezy uzy¢ wytacznie rur i ksztattek z
PVC wykonanych z litego materiatu (niedopuszczalny materiat spieniony) o parametrach SN 12.
System o S$rednicach i grubosci $cianek 160x5,5; 200x6,6 — rury bezkielichowe, taczone na
ztaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego lub rownowazna.

System rur, ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta lub
rownowazng. Szczelnos$¢ rur, ksztattek min. 2,5 bara. Rury 1 ksztattki musza posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB.

Rury muszg posiada¢ znakowanie wykonane rownomiernie, wzdtuznie w rurze, minimum w
trzech miejscach od wewnatrz, umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.
Wszystkie rury kanalizacyjne PVC musza posiada¢ niezbedne deklaracje z dokumentem

przywolanym - potwierdzajacym spetnienie wyzej opisanych parametrow.
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6.2.2. Rury przewiertowe kamionkowe
Przejscie pod przepustem drogowym na odcinku S1-S2 nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
przeciskowych glazurowanych o $rednicy @200, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN, tgczonych
na mufe V4A Typ 1.0 - ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowa-elastomerows. Rury
kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane sa zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-
06E oraz PN EN 295-7 ze wzgledu na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajace
nastepujace parametry pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:
e  Wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt
3.1,
e Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN KN (maks.
czestotliwos$¢ 12 Hz), ilo$¢ cykli (2x1076),
potwierdzone Aprobata Techniczng dopuszczajacg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
wydang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na
przyktad IBDiM.
Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona
protokotami z badan.
Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania).
6.2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe &1000
Na kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac betonowe studzienki prefabrykowane taczone na
uszczelke o $rednicach 1000, ktore winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej

aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.

Parametry projektowanych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e dennic¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng, prefabrykowang z ewentualnymi
doplywami bocznymi z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla
przytaczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢
szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla
zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studnie,

e wysoko$¢ kinety rowna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

e kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwegzka redukcyjna
0 minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e wlazy kanalizacyjne typu ci¢zkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm,

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W BOROWNIE”
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e drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101
Parametry i wlasciwos$ci elementow studzienek:
e Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie
w elementach i w kinecie C40/50
e Nasigkliwos$¢ betonu ponizej 5%
¢ Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl

Izolacja elementéw betonowych posadowionych w gruntach

Elementy betonowe z zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja bitumiczna.

Powyzsze nie dotyczy elementow zabezpieczonych fabrycznie.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych studzienek nalezy dostosowac rzedne powierzchni wiazoéw
studzienek do istniejacej rzednej nawierzchni ulicy w miejscu lokalizacji danej studzienki. Zaleca
si¢ wykonanie prac w okresie bezdeszczowym.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie zwirowo-piaskowej gr. 20 cm,
zageszczonym do wspoétezynnika 1s>0,98, podbudowie betonowej (chudy beton) i na warstwie
papy z wktadka z tkanin technicznych i zasypywac gruntem sypkim bez kamieni, korzeni i czesci
organicznych z zagegszczeniem do 1s>0,98 i do Is=1,0 od glebokosci 1,2 m, do pierwszej warstwy
podbudowy z projektu drogowego zgodnie z normami BN-8836-02 i BN-8932-01.

6.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata umiejscowiona w drogach gminnych z zalozeniem
wykonania jej metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego na odcinku S1-S2
(przejscie pod istniejacym przepustem drogowym). Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej metoda wykopu otwartego wymagaja rozebrania istniejgcych
konstrukcji nawierzchni drég na trasie projektowanej kanalizacji. Rozbidrke istniejacych
nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez zarzadcow drog.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej nalezy wystgpi¢ do
zarzadcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
oraz umieszczenie urzadzen infrastruktury techniczne;.

6.4. WYKONANIE | UMOCNIENIE WYKOPOW

Wykopy pod projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” jako waskoprzestrzenne z umocnieniem
$cian wykopu — szalowanie petne.

- dla©@ 160 szer. 0,9 m
- dla © 200 szer. 1,00 m
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Wykopy nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a w szczegolnych przypadkach recznie.
W czasie wykonywania robdt umozliwi¢ transport przez wykop uzytkownikom drég i
mieszkancom posesji, wykonujac odpowiednie mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych.

W miejscach wystgpienia wody wykopy musza by¢ bezwzglednie umocnione i odwadniane.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. W miejscach kolizyjnych zblizen z innymi istniejgcymi Sieciami roboty
wykonywac recznie.

6.5. UKLADANIE PRZEWODOW

Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC stosujac podsypke pod kolektor
0 gr. 15 cm i obsypke nad kolektorem do 30 cm ponad wierzch rury.

Grunt do zasypki nie bedzie skltadowany przy krawedzi wykopu. Po wykonaniu
poszczegodlnych warstw zasypki nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu (przy zageszczeniu
recznym warstwy gr. do 15 cm, przy zageszczaniu mechanicznym warstwy gr. do 30 cm) w
obecnosci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i Inspektora nadzoru. Badanie wykona¢ sonda
lekka do gtebokosci utozenia kanatu, wymagane zageszczenie jak dla korpusu drogowego /Is 1,0/.
Na biezaco prowadzi¢ kontrolg zageszczenia gruntu w wykopie sonda dynamiczng lub pobierajac
probki do badan zageszczenia.

6.6. UKLADANIE PRZEWODOW METODA BEZWYKOPOWA

Metoda bezwykopowa zaprojektowano przejScie kanalizacja sanitarng pod przepustem
drogowym na odcinku S1-S2. Odcinek S1-S2 zaleca si¢ wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego.

I11-etapowy przewiert sterowany

Wykonanie komory startowej /S1/, przewidziano na dziatce nr 120. Z tej komory, w kierunku
studni odbiorczej S2 zostanie wykonany przewiert. Do przewiertu stosowa¢ rury o parametrach
podanych w punkcie ,,6.2.2. Rury przewiertowe kamionkowe” niniejszego opisu. Komora
startowa na czas wykonywania przewiertu powinna mie¢ 2 m w $wietle, natomiast komora
odbiorcza powinna by¢ rowna 1,5 m w Swietle. Glgebokos¢ dna komory startowej ponizej osi rury
winna wynosi¢ 0,80 m, natomiast komory odbiorczej 0,30 m.

W komorze startowej i w komorze odbiorczej zostanie zabudowana studnia rewizyjna DN1000.
6.7. PROBA SZCZELNOSCI
Kanalizacje¢ sanitarng nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Proba szczelnos$ci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynika¢ z zaglebienia przewodu, przy wypehieniu badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzience. Ci§nienie probne nie moze by
wigksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H,0) oraz mniejsze niz 10 kPa (~1,0 m H,O) liczac od poziomu

wierzchu rury.
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Po wypehieniu woda przewodoéw i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawié¢ przewod
w celu stabilizacji. Czas badania przewodoéw powinien wynosi¢ 30+1 min. Ci$nienie powinno by¢
utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia proébnego, poprzez uzupeilnianie wodg do
maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowa¢ ilo§¢ wody uzupeinianej w czasie badania oraz
wysokos¢ stupa wody ci$nienia probnego.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
zasypki wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztagcza musza by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos$¢ przewodow oraz studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawié
uszczelnienie 1 powtorzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

6.8. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przywrocenie do stanu
pierwotnego wszystkich nawierzchni , uporzadkowanie terenu wraz z naprawa wszystkich szkod
powstalych w czasie prowadzonych robot. Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

6.9. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

6.9.1. Skrzyzowanie z istniejacymi sieciami kablowymi

Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac¢ recznie przy wczesniejszym
powiadomieniu wtascicieli uzbrojenia.

Wszystkie odkryte przewody podziemne na trasie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich wlasciwa eksploatacje.

Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacych sieci kablowych /sie¢
energetyczna/ zaprojektowano na istniejacych sieciach rury ochronne dwudzielne @110 PE
L=3,0m. Sieci posadowione moga by¢ na gltgbokosci 0,6-0,8m, w zwiagzku z tym prace ziemne w
poblizu sieci nalezy wykonywac recznie.

6.9.2. Skrzyzowanie z istniejacymi sieciami gazowymi i wodociagowymi

Na czas realizacji robot ziemnych sieci nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z rys.
,,Sposob podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i gazowych”.

Nie wvyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow

projektowych urzadzen podziemnych, ktéore nie byly zsloszone do inwentaryzacji lub o

ktorvch brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W BOROWNIE”
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7.UWAGI KONCOWE

- wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz (Dz. U. Nr
129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr 47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54 poz.259,
Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 96/93 poz. 437),

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegolnych ich rodzajow, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.

- skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia w
trakcie przekazywania placu budowy,

- w poblizu istniejagcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikoéw,

- na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy,

- po zakonczeniu robot zwigzanych z przeprowadzona inwestycja nalezy uporzadkowac teren
inwestycji i teren przylegty do inwestycji,

— przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wtascicieli istniejacego uzbrojenia w pasie robot,

— roboty zanikowe zgtosi¢ do odbioru.

Uwagal!
Wszystkie przywolane materialy, nazwy wlasne materialéw, ktére wystepujg W opisie nalezy

traktowaé jako przyvkltadowe. Dopuszcza sie zastosowania materialow | sprietow

rownowaznych o parametrach nie gorszych ni; zaprojektowane.

Opis sporzqdzit

mgr inz. Kazimierz Strzelczyk

e ——
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W BOROWNIE”
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Profil Sist-S9 & 2 | 1
; odcinek wykonywany metoda bezwykopowa) (ﬁf P — U 488.85 E
. X _— 87.8(
Podziatka 1:100/500 z £ o 48733 éiﬁ
g - 486.91 . J T
= — # 7z
S ZuB Ep
1| 485.68
| 484.97 %
y 484.39 T E‘ﬁi
484.02
%t B
= = = = = = = = =
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P.p.:475.00 jom o g o o= = = o o o o o o jom )
Nazwa wezla Sist S1 S2 trl S3 S4 S5 S6 tr2 S7 3 S8 S
Rzgdna istniejacego terenu = = 2 Z 2 = = 2 = = = =
Rzgdna dna proj. kanahu = = = 3 5 % = = = = g = =
Dhugos¢ odeinka
g 1128 2155 2985 335 019 1367 2781 1336 1745 265 531 28.69
Pror. soadek kanafu. odleolodd L=11.28 L2155 [=33.00 L=22.19 =437 L=58.61 , 1279 L=28.68
0). Spadex Kanaf, 0GIEEI0SC i=5 %0 i=14 %0 i=17 %0 =32 %0 =28 %0 =15 %0 38 %o =18 %0
v : : : PVC rura kamionkowa przeciskowa
Proj. Stednica nominalna, materiat DN200 SN1  elazurowana DN200 PVC DN200 SN12
: I 4Ry oo oo e oo | e 3 o — W — 7Ty s ) -
Hektometr 1 odlegloser 0 = = = z =z = = = = = 12 = o

Y=5627742.51

Profil S9-z8, DN160, Rz.dna=489.36

489.36

Profil S7-S11

Podziatka 1:100/500

X=5578530.36
Y=5627750.25

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80

487.80

Profil S7-z9, DN200, Rz.dna

487.80 S

)

X=5578533.69
Y=5627777.98

48794
ﬁi

5578539.44
Y=5627821.89

X=

Profil S11-z10, DN160, Rz.dna=488.16

488.16
] Et

s = =

P.p.=480.00 = = e
Nazwa wezla s7 $10 S11
Rzgdna istniejacego terenu = = =
Rzgdna dna proj. kanau = =z =
Diugos¢ odcinka 753 0

: ' L=1222 —

Proj. spadek kanalu, odleglosc B 5%
Proy. Srednica nominalna, materiat PVC DN200 SN12
Hektometr 1 odleglosct 00 = =

Profil S7-z9

Podziatka 1:100/500

P.p.=480.00

X=5578530.36
- Y=562775025
A\ X=5578530.20

Y=5627748.63

Profil S7-S11, DN200, Rz.dna=487.80
Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80
Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=487.80

4

| [487.80

studnia bet @ 1000

1.65

wA90, gl.osi

Nazwa wezla

w H0:252
o Ho=241

N

Rzedna istniejacego terenu

490.32
490.26

Rzgdna dna proj. kanahu

487.80
48785

Dhugos¢ odcinka

N
=

Proy. spadek kanatu, odleglos¢

Proy. Srednica nominalna, materiat

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNE]

S1st-89, §7-811, §7-79

SKALA 1:100:500
LEGENDA:

ISTNIEJACY TEREN
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
WYKONANA METODA BEZWYKOPOWA

Uwaga:

* wartos¢ rzednej oraz glgbokosc¢ osi istniejacej infrastruktury

podziemne;j ( np. eNN, gt.0si=0.80) podano w przyblizeniu

* lokalizacja weztow podano w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych

Oznaczenia:

D4 - nazwa wezla
Ho=2.00 zagtebienie dna kanatu

DN2

Hektometr 1 odlegloscr

N
W
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mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK ::DRO'INSTAL ISII%?)‘L‘SO
58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 74 645-85-00 : S
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RYSUNEK PROFIL PODLUZNY KANALIZACI SANITARNE] Sist-39, ST-ST1, 5729
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INWESTOR Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji NUMER UPRAWNIEN
ASYST. PROJEKTANTA |mgr inz. Justyna MILAK
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK Upr.bud. UAN-VL-6/3/11/91
KIER. PRACOWNI | mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK Upr-bud. UAN-VI-6/3/11/91




gl
Profil S1-z1 e
22
e
Podziatka 1:100/500 2
| 484.08
7
=
P.p.=475.00 ==
Nazwa wezla Slzl
Rzgdna istniejacego terenu =ll=
Rzgdna dna proj. kanahu 25
Dhugos¢ odcinka iz
' rr L=1.63
Proj. spadek kanatu, odlegfos¢ i
e - PVC
Proj. Srednica nommnaln, material x40 s 1o
Hektometr 1 odlegloser 0z

Profil trl-z2 A
Podziatka 1:100/500 £ 2
-
P.p.=475.00 = =
Nazwa wezla trl 72
Rzgdna istniejacego terenu =g
Rzedna dna proj. kanah =2
Dhugos¢ odcinka I
' Ty L=4.3§
Proj. spadek kanahu, odlegtos¢ 5o
TR - PVC
Proj. Srednica nominalna, material - 51 ko a2
Hektometr 1 odlegloser 10

X
Y=

486.91
48691

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna
Profil Sist-S9._DN200, Rz.dna

Profil S5-z3

INNN]

NN

Podziatka 1:100/500

5578588.82
5627747.14

X=5578588.81
Y=5627745.74

Profil tr2-z4

Podziatka 1:100/500

| 48691

studnia bet @ 1000

=200

P.p.=475.00

v | Ho

9]
N
W

Nazwa wezla

Rzgdna istniejacego terenu

48891

Rzgdna dna proj. kanahy

480.93

Dhugos¢ odcinka

—

Proj. spadek kanatu, odleglos¢

P\

It
Pror. srednica nominalna, materiat [
] a DN160

Hektometr 1 odlegloscr 00

+1.40

Ho=T.

P.p.=475.00

=5578547.71

487.53 X

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna:

Ho=231
WAY, gL0SIELD)

| Profil Sist-S9. DN200. Rz.dna

Nazwa wezla

=
[\®]

Rzgdna istniejacego terenu

48887

489.86

Rzedna dna proj. kanahu

486.91

487.55

Dhugos¢ odcinka

U

Proj. spadek kanatu, odleglosc

o]

15 %0

sNio | Prog srednica nominalna, material

PV

;
DN160

o

Hektometr 1 odleglosci

1.40

r/ h
U/

5627748.38

48753y

X=5578547.59
Y=5627747.02

Ho=2.25

®5T R R

e |

137

15 %o

SN12

137

Profil tr3-z5 E|E
55
28
Podziatka 1:100/500 %%
+
P.p.=480.00 =z
Nazwa wezla tr325
Rzdna istniejacego terenu ==
Rzedna dna proj. kanahu 2 E
Dhugos¢ odcinka K
' rr L4173
Proj. spadek kanatu, odleglos¢ i
AP . PVC
Proj. Srednica nominalna, material 1y 60 k12
Hektometr 1 odlegloser 0] e

X=5578502.49
Y=5627748.03
X=5578502.09
Y=5627751.83

Profil S8-z6

Podziatka 1:100/500

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=488.85

studnia bet @ 1000

P.p.=480.00 =

[y

488.85
E
%%

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=488.85

Nazwa wezla S
Rzedna istniejacego terenu

Rzgdna dna proj. kanau =5
Dhugos¢ odcinka 0
. ’r [=3.80
Proj. spadek kanahu, odleglos¢ etk
o - PVC
Proj. Srednica nominalna, material 5160 SN0
Hektometr 1 odlegloser 10e:

Profil §9-z7

Podziatka 1:100/500

P.p.=480.00

X=5578474.35
Y=5627742.51

Profil Sist-S9, DN200, Rz.dna=489.36
Profil S9-z8, DN160, Rz.dna=489.36

X=5578474.72
Y=5627740.66

489.36

studnia bet @ 1000

1.9
=163

WAY0, 01,081

w2 | Ho

Nazwa wezta
Rzgdna stniejacego terenu

4913

Rzedna dna proj. kanahu

489.36

Dhugosc¢ odcinka

Proj. spadek kanatu, odlegtos¢

Proj. Srednica nominalna, materiat

DN160

PV(

Hektometr 1 odleglosct

0D

5 %0

SN12

1.89

BT LR
Profil §9-z8 Sls
=z
28
Podziatka 1:100/500 22
_\‘»489.3(»
i
=
P.p.=480.00 = =
Nazwa wezla S9 78
Rzedna istniejacego terenu e e
Rzgdna dna proj. kanau 5 =
Dhugos¢ odcinka e
' rr =343
Proj. spadek kanatu, odleglos¢ 51
o - BV
Proj. stednica nominalna, material 160 SN0
Hektometr 1 odlegloser 0 =

Profil S11-z10 -
iFf&‘%.l(v
; L
Podziatka 1:100/500
=
P.p.=475.00 = =
Nazwa wezla S11210
Rzedna istniejacego terenu 2 E
Rzgdna dna proj. kanau ==
Dhugos¢ odeinka i
' ry [=3.34
Proj. spadek kanatu, odleglosc sk
ERIIS - PV
Proj. Stednica nominalna, material 15160 SN2
Hektometr 1 odlegloger 00 =

PROFIL PODLUZNY

ODGALEZIEN BOCZNYCH
SIECI KANALIZACIT SANITARNEJ

Sl-zl, trl-z2, §5-73, tr2-74,
tr3-z3, 88-z6, 89-77, §9-z8, S11-z10

SKALA 1:100:500
LEGENDA.:

ISTNIEJACY TEREN
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

Uwaga:

* wartos¢ rzednej oraz glgbokosc¢ osi istniejacej infrastruktury

podziemne;j ( np. eNN, gt.0si=0.80) podano w przyblizeniu

* lokalizacja weztow podano w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych

Oznaczenia:

D4 -

nazwa wezla

Ho=2.00 zagtebienie dna kanatu

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU

"
mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK nDRO'INSTAL lsﬁ)ﬁLSI(?O
58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 74 645-85-00 VY
OBIEKT "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie" DATA

07.2016

RYSUNEK ﬁ{OFI]§ PODLUZNY;)DG/S\LE(%[?? %OS(JZI\;YS{ SIIIEJ('[ KANALIZACII SANITARNEJ S1-z1,
trl-z2, 85-23, tr2-74. r3-25, 88-26, §9-77, 89-28. S11-z i RYS. NR 4

INWESTOR Walbrzyski Zwiazek Wodociagéw i Kanalizacji NUMER UPRAWNIEN
ASYST. PROJEKTANTA |mgr inz. Justyna MILAK
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK Upr.bud. UAN-VL-6/3/11/91

KIER. PRACOWNI

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI-6/3/11/91




Istniejgca konstrukcja

Wiaz zeliwny

Ptyta pokrywowa

Pierscien odciazajacy
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@ 200-600mm

@ 200-600mm

ws]

@ 1000

Studnie

STUDNIA BETONOWA

1.Przejscie szczelne w studniach montowane jako monolit
2.Potaczenie studni na uszczelki typu SDV

3.Beton nominalny C40/50

4.Dno studni grubosci minimalna 15cm

Fabrycznie wykonana kineta z
gotowym potgczeniem przegubowym

dla kazdego rodzaju rury

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU

99
mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK  »»DRO—INSTAL SKALA
58—-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 74 645-85-00 1:20
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W DATA
OBIEKT BOROWNIE" 09.2016r.
RYS. NR 5

RYSUNEK STUDNIA BETONOWA #1000

INWESTOR Watbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji

ASYST. PROJEKTANTA

megr inz. Justyna MILAK

PROJEKTANT

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI-6/3/11/91

KIER. PRACOWNI

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN=VI=6/3/11/91




SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH

SIECI WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m

/

poziom terenu istn.

—
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Deska grubosci
min. 2 cm; L=B

poziom dna wykopu
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B szeroko$¢ wykopu ‘

zabezpieczajgca
istniejacy rurocigg

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU
megr inz. Kazimierz STRZELCZYK

. DRO—-INSTAL” SKALA

58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 74 645-85-00 1:20
"BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ W DATA
OBIEKT BOROWNIE" 09.2016r.

- RYS. NR 6

RYSUNEK SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH

INWESTOR Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji

ASYST. PROJEKTANTI mgr inz. Justyna MILAK

PROJEKTANT megr inz. Kazimierz STRZELCZYK|erbu. ua-vi-e/5/11/91

KIER. PRACOWNI

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI=6/3/11/31




SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH

KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m

poziom terenu istn.
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zabezpieczajgca

B szerokos$¢ wykopu

izolacje rury
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INWESTOR Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji
ASYST. PROJEKTANTI mgr inz. Justyna MILAK
PROJEKTANT megr inz. Kazimierz STRZELCZYK|erbu. ua-vi-e/5/11/91

KIER. PRACOWNI

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI=6/3/11/31
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DATA
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OBIEKT BOROWNIE" 09.2016r.
RYS. NR 8
RYSUNEK WYPEYNIENIE WYKOPU
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ASYST. PROJEKTANTA mgr inz. Justyna MILAK
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