Rafat Janiec ,,Kanwo.pl”

Siedziba: Pracownia:
[ [m— ﬁ Walim 58-320 Swidnica 58-100
KANWDO.FPL ul. Wyszynskiego 83 Ofiar Oswiecimskich 23/2
IS A AAL] " b NIP886-133-1205  REG. 890550004
) ‘ - tel. 74 6622995 fax 74 6622985
www.kanwo.pl biuro@kanwo.pl
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gtuszycy

ADRES : ul. H.Sienkiewicza - B.Chrobrego w Gtuszycy dz. nr 86/2

INWESTOR : Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji
Watbrzych ul. Al. Wyzwolenia 39

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT : mgr inz. Rafat Janiec

mgr inz, R
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Watbrzych, 30 maj 2016
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STARGETA \NALQR}YSK\
Alaia Wyswolena 20-24

58-300 WALBRZY cH Wojewddztwo:

Walbrzych, dnia 16-02-2016 .

dolnosigskie

Powiat: watbrzyski

Jednostka ewidencyjna:
(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny: SGN.6642.213.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 16-02-2016 12:15:36

Obreb: Gluszyca 1 [Nr 0001]

022105_4, Gluszyca - Miasto

Osoby: 8
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
BURMISTRZ GLUSZYCY REGON: - NIP: -
1 siedziba: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Giuszyca GS?S'G?O18'G1022’G1052
DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI REGON: - NIP: - ~
) 2 |sisdziba: ul. Krakowska 28, 56-425 Wroclaw . ) D GREG101D
3 |GMINA GLUSZYCA REGON: - NIP: - G573,G94,G1018,G1022,G1052
4 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP; - ) G1010
5 Tokarska Irena PESEL: - NIP: - Go4
zam. ul. Henryka Sienkiewicza 69, 58-340 Gluszyca
Tokarski Eugeniusz PESEL: - NIP: -
6 |2@m- ul. Henryka Sienkiewicza 69, 58-340 Gluszyca Go4
Tokarska Stefania PESEL: - NIP: -
zam. ul. Henryka Sienkiewicza 69, 58-340 Gluszyca
7 |WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE REGON: - NIP: - G912
Zeszut Tomasz Jézef PESEL: 70032104975 NIP: 8862030753
g |zam. ul. Stefana Okrzei 2/1, 58-300 Walbrzych G115
Zeszut Dorota PESEL: 73110706881 NIP: -
zam. ul. Dworna 12, 18-414 Stawiec
Dziatki: 9
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 55 4 G115
2 56 4 G1018
3 58/1 4 G573
4 60 4 G912
5 61/2 4 G115
6 86/2 4 G1022
7 158/25 6 G1052
8 555 4 G94
9 813 2 G1010

Sporzadzil(a): NataliTZ{:endoszko

““podpfs

Strona1z1
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Wodociggi
Wa%brzyclg o

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:
tel. 74 8424 174
fax. 74 66 65.960

e-mail: sekretariat@wpwik.pl .

DZIAL HANDLU -,

| MARKETINGU:

tel. 74 64 88 132

tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 6488 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

THORINGEN
CERT

1SO 9001:2008
\15 100 96671

Dbamy o jakos¢
zgodnie z normq I1SO 9001:2008

Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i KanaﬂiZécji Sp. z 0.0.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Waibrzych
zapraszamy na www.wpwik.pl

Nasz znak: NI/5666/2015 Watbrzych 10.07.2015z.

Inwestor

Watbrzyski Zwiazek

Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39
58 —300 Walbrzych
Whioskodawea
Kanwo.pl

" Pan Rafat Janiec
ul. Wyszynskiego 83
58 —320 Walim

Dot.: zapewnienia odbioru $ciekéw oraz warunkéow techniéznych przylaczenia
budynkéw w ul. Sienkiewicza w Gluszycy.

Na podstawie dokonanej analizy mozliwodci $wiadczenia ushig

| wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego przedsiewziecia

informujemy, ze bedace w posiadaniu WPWiK Sp. z o.0. urzadzenia
kanalizacji sanitarnej umozliwiajg od daty niniejszego pisma odbiér Sciekdw
bytowo-gospodarczych.

Dziatajac  w  imieniu Walbrzyskiego Zwiazku Wodociagéw
1 Kanalizacji zapewniamy odbidr sciekéw bytowo-gospodarczych w iloei:

Qsr.dob. = 5,0 m%/d Qmax.dob.= 6,0 m*/d
tj. w ilosciach jakie zostaty podane we wniosku dla potrzeb budynkéw w ul.
Sienkiewicza w Ghuszycy.

Trasg i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacji sanitarne;j
podano w oparciu o aktualng mapg zasadniczg dostarczona przez inwestora
1 inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza bedaca w zasobach archiwalnych
WPWIiK Sp. z o0.0. Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie
odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-
wysokosciowych budowe przylacza do nieruchomosei (posesji) nalezy
rozpoczgé od probnych wykopéw majacych na celu ustalenie (potwierdzenie)
1zeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem rzeczywiscie
istniejacym w terenie a stanem projektowanym nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ jednostke projektowa o stwierdzonej sytuacji celem dokonania
korekty zaprojektowanych rozwiazan.

-verte-

KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ¢ Kapitat zakladowy: 96 657 500,00 zt



2 o

Zapewnie_nié odbioru. Sciekéw oraz warunki techniczne do projektowania
( okreslone w zataczniku nr 1 inr 2 ) tracqg moc po uptywie 2 lat od daty ich
wydania.

Integralng czescig niniejszego pisma sa:
1) Warunki techniczne przytaczenia nieruchomodei do sieci kanalizacji
sanitarnej — zat. 1, :

2) Kopia mapy zasadniczej 7 zaznaczona linig koloru czerwonego trasa
kolektora sanitarnego — zat. 2.

H, 2. /4[:?&61]/1/.;,%0\_. Decbubec
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DO /18/8697/01



Przebleg komunalnych sieci: wodociggowe] | kanalizacjl sanitainej nanlesiono
na podstawie inwentaryzacfi technieznej w WRWIK Sp. z 0.0. Wathrzych.
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e )\T\ Warunki techniczne przylgezenia DSZ02-05-02
/' s . r . »
( 74\ nieruchomaesci Zm. 22100120141,
b i»’,_//’ do sieci kanalizacyjnej 5 Wodociggdw Walbrzych®”
7 iooi
Wedocingi

L. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej’:

1) zrzut $ciekéw musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalnej ZazZnaczonej na
dofaczonej mapie, '

2) biorge pod uwage lokalne warunki klimatyezne oraz doswiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWiK Sp. z o.o. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na glebokogci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
ufozona jest komunalna sieé kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termiczne;j; )

3) odcinek sieci kanalizacii sanitarnej musi byé zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania; ;

4) wigczenie powinno nastapié do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwogdci
nie bedzie, wowezas na kolektorze odbierajacym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studnie o $rednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitamej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

IL. Przylgeze kanalizacji sanitarne;:

°

1) przylacze kanalizacji sanitarnej nieruchomogei nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna byé usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz pIZy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinno  przewidywag odprowadzanie  $ciekéw
sanitarnych z terenu nieruchomosci w sposéb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomowsa, przepompowni¢  Sciekdw;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wiagciciela nieruchomosci, kiéry bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytuty,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy ukladaé w ziemi na glebokosci gwarantujacej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem 1 zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
12.

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna §rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

! WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg w swoim wieloletnim planie rozwoju i modemnizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzeni kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajace;
sie 0 przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane $3 — W orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z p6Zniejszymi Zmianami) — odcinki przylaczy wodociggowych i
kanalizacji sanitamej poza granicami nieruchomosci przytaczanych. W »WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowigzuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodsetaztiv 1
Kanalizacji urzqdzert wodociqgowych i urzqdzer kanalizacyjnych od osdb Jizyeznych i prawnych, ktére te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zalacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzqdy WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaty Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wiec osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowanin odcinkdéw
przylaczy poza granicami nieruchomosci i po spelieniu wymogoéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabjegaé o
odptatne badZ nieodptatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
1

L



Warunki techniczne przylgezenia D§2-02-05-02

nieruchomos$ei : Zm.2210.01.2014 .
do sieci kanalizacyjnej , Wodociggéw Walbrzych”

Wodociggi

. Watbrzych

kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad
‘musi odby¢ sig w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

111.Pozestale warnnki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ Wykohana przez osobg posiadajaca

' wymagane uprawnienia; Inwestor powinien przedlozyé = dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na celé budowlane,

2) opracowans dokumentacj¢ projektowa przylacza naleiy uzgodni¢ w
Wodociagach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyine] w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Watbrzychu;

3) przytacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie

uzgodnionego projektu technicznego cpracowanego we wiasnym zakresie na
podstawie ninigjszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przytacze i instalacje kanalizacji sanitamej stanowi¢ beda wiasnos¢
Inwestora,

5) zgodnie z ustawa o zbiorowym zaopairzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
éciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dzialania posiadanych instalacji i przylacza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwiazane z ich utrzymaniem, chyba ze zawize z
,Wodociagach Walbrzych” stosowna umowe o odplatne Swiadczenie przez
' Wodociagi Watbrzych” ustug zwiazanych z utrzymaniem przytgcza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowa¢ si¢ obowiazujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 1.,
7) odbiér $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowiazujacym ,, Regulaminem

dostarczania wody i odprowadzania Sciekow ... ",
8) warunki przytaczania nieruchomogci do sieci stanowiace dane wyjéciowe do
projektowania tracg wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

Opracowat: Sprawdzil/zatwierdzit:

Jerzy Fedork Marek Mielniczuk
Kierownik Dzialu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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Watbrzych, dnia 1 lutego 2016 roku

WIP.7134.01.3 .2016
Decyzja nr 5/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.460 ze zmianami), § 140 ust.1
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz. 430 ze zmianami) i art. 104 — Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 stycznia 2016 roku Pana Rafala Jarica dziatajgcego
w ramach udzielonego mu upowaznienia w imieniu inwestora Zarzad Powiatu
Watbrzyskiego

zezwala

Watbrzyskiemu Zwigzkowi Wodociagéw i Kanalizacji
~ Al. Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

na lokalizacie w pasie drogowym drogi powiatowej bn (dawna DW 380) ul.
Chrobrego  w Gtuszycy na dziatce nr 60 Obreb Gtuszyca , gmina Gluszyca
zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na nastepujgcych warunkach:
1. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC zgodnie
z planem zagospodarowania ternu, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej
decyzji.
2. Przejscie siecig kanalizacji sanitarnej pod jezdnig drogi powiatowej bez
naruszania nawierzchni jezdni (przecisk lub przewiert),
3. Roboty zwigzane z umieszczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi powiatowej bedg wykonywane bez wsirzymywania
ruchu na drodze.
4. Zarzadca drogi powiatowej nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
z urzgdzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych
urzgdzen ustali¢ nalezy z ich uzytkownikami.
Niniejsze decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonywania robét zwigzanych z budowsa projektowanej kanalizacji sanitarne;
w pasie drogowym drogi powiatowej. O wydanie takiego zezwolenia nalezy
wystapi¢ do tut. Starostwa zatgczajac dokumenty zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. z 2004 roku nr 140
poz. 1481 ze zmianami), min. na 30 dni przed planowanymi robotami.
6. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych. -

(9



7. Niniejsza decyzje nie nalezy traktowac jako prawo do-dysponowania dziatkg
nr 60 Obreb Gtuszyca na cele budowlane w celu realizacji robot zwigzanych
z budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC w ul
Chrobrego w Gtuszycy. ' _

Uzasadnienie

"W dniu 21 stycznia 2016 roku Pan Rafat Janiec dziatajacy w ramach udzielonego mu

upowaznienia w imieniu Walbrzyskiego Zwigzku Wodociagéw i Kanalizacji wystapit

~z wnioskiem o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi

powiatowej bn (dawna DW 380), w m. Gtuszyca na dziatce nr 60 urzgdzenia obcego
— elementéw projektowanej kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC. Po analizie zebranego
materiatu organ wydajgcy decyzje stwierdzit, ze zachodzg przestanki okreslone w art.
39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Ponadto
proponowana lokalizacja nie bedzie negatywnie wplywac na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez inwestora w/w warunkow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Watbrzychu , za posrednictwem organu, ktory jg wydat w terminie
14 dni od jej dorgczenia.

Zezwolenie zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie zatgcznika do ustawy z dnia

16 listopada 2006 roku o op’racig,.‘skéfrbb@l\g’ge‘}\(tel<st jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.
783)— czes6 Ill pkt 44 kol. 4 pkf 9.7 Tl

Y
5, Mo up. Zavzgdu Powiatu
NACAELMNI

(SSON
Otrzymuja Adrae] Sakolowsid
1)Pan Rafat Janiec -petnomocnik
. WIP ala
Sprawe prowadzi:

Jacek Michalik tel. 74 84 60 667
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?/ Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu

ZD.8035.28.2016 Wroctaw, dnia 'Z).Q.¢O§.2016r

Watbrzyski Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39

58-300 Watbrzych

—reprezentowany przez petnomocnika:

Pana Rafata Janiec

dotyczy: udzielenia prawa do_dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 60 obr. Gtuszyca 1 stanowigcej
pas drogowy dawne] drogi wojewddzkiej Nr 380 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Chrobrego dla realizacji

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

o~
N

W nawigzaniu do otrzymanego od Paristwa wniosku w sprawie j.w., Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei
we Wroctawiu informuje, ze dziatka nr 60 obr. Gluszyca 1 znajduje sie w ciggu dawnej drogi wojewddzkiej Nr380.
Zgodnie z Uchwatg Nr XV1/428/15 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 26.11.2015r. w sprawie pozhawienia
drdg kategorii drég wojewédzkich, od dnia 22.12.2015r. zarzadcg dawnej drogi wojewddzkiej Nr 380 w miejscowosci
Gluszyca, ul. Chrobrego jest Zarzad Powiatu Watbrzyskiego. Na chwilg obecng nowy zarzadca drogi nie uregulowat
jeszcze zapisdw w ewidencji gruntéw dla dziatek wchodzacych w sktad nowej drogi powiatowej.

Ze wzgledu na nieuregulowana stan prawny dziatki nr 60 obr. Gtuszyca 1 oraz z uwagi na fakt, ze na dzieri
dzisiejszy powyzsza dziatka stanowi wifasnosé Wojewddztwa Dolnoglaskiego, Dolnodlgska Stuzba Drdg i Kolei
we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 60 obr. Gfuszycga 1.

dla realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podigczenia budynkéw przy ul. Chrobrego

/"\

Powyzszg inwestycje w pasie drogowym dawnej drogi wojewddzkiej Nr 380 nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja
Zarzadu Powiatu w Watbrzyskiego Nr 5/2016 z dnia 01.02.2016r. znak WIP.7134.01.3.2016.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapié¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powotujac sie

na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.

/

mujg:
1,/ Pan Rafal Janiec— petnomocnik inwestora, na adres: -Ca Y ‘ stl’Ukt mgowq
KanWo.pl Rafal Janiec, ul. Ofiar Oéwiecimskich 23/2, 58-100 $widnica ds. Zarzqdzanla T it
2. ZDa/a
Do.wiadomasci: 'ChUdy
wska
1. Zarzad Powiatu Watbrzyskiego; Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24; 58- 300 Watbrzych mgr Te[esa Gfabo ‘*

\




Gluszyca 2015-07-31

Tokarska Irena
Tokarska Stefania
Tokarski Eugeniusz

Niniejszym wyrazamy zgode na dysponowanie dziatkg 555 w Gluszycy przy
ul. Chrobrego celem wykonania  projektowanej kanalizacji sanitarne;
zgodnie z zalgczonym rysunkiem. "

Teren po pracach montazowych doprowadzony zostanie do stanu
pierwotnego, istniejacego przed robotami. '

StefOUcQ. Vo oy g,

TOKATSKA TECTA ™« oo eeeeeesesan resem e ee e eeeeeeeenns
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TOKArSKA TEENA v ueeeiereeeieeeeeeeeeeteeeeeeraeerseeesnesenneranennans

Zat.
rys. zagospodarowania terenu.
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Walbrzyski Zwigzek Wodociggow
i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39

58-300 Walbrzych

Rafal Janiec ,,Kanwo.pl”
ul. Wyszynskiego 83
58-320 Walim

Dotyczy: uzgodnienia opracowania projektowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na dziatkach nr 56, 58/2, 68/2, 158/25 ul. Bolestawa Chrobrego w Gluszycy.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.07.2015 1. (data wptywu 3.08.2015 r.) w sprawie
uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatkach nr 56,
58/2, 68/2, 158/25 ul. Bolestawa Chrobrego w Ghuszycy Obreb 1, przedmiotowe zamierzenie
projektowe uzgadniam pozytywnie. |

Jednoczeénie udzielam Wnioskodawcy - Inwestorowi zgody na dysponowanie dziatkami nr
56, 58/2, 68/2, 158/25 ul. Bolestawa Chrobrego, Gluszyca Obreb 1 na cele budowlane,
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. dz. U. z
2013 r. poz. 1409) — w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Otrzymuja: BURMISTRZ GLUSZYCY
1.Adresat _ p ) %’/&iﬁ‘"
2.a/a k/_)Ro,rna’n Gilod

&

Sprawg prowadzi: Kazimierz Jerzyk
Tel. 74 88 66 752



SGN.6630.79/2015

Walbrzych, dn. 23.09.20 15T
STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH
ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR SGN.6630.79.2015

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr 93
poz. 128722010 .-z pdzniejszymi zmianami

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, B. Chrobrego w Gluszycy.
Lokalizacja: Gluszyca obr. nr1,dz.: 55, 56, 58/1, 60, 61/2, 86/2, 158/25, 555, 813
Inwestor: WALBRZY SKI ZWIAZEK WODOCIAGOW I KANALIZACII W WALBRZYCHU

58-300 Watbrzych
al. Wyzwolenia 39

Przewodniczacy: Matgorzata Juchniewicz - Inspektor

Wydziat Geodezji i Karto grafii
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Optata nr: 4106/15/0

Sposéb przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 23.09.2015
Data narady: 23.09.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1. Uzgodnienie traci wazno$é gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznodci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 1.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowg.
2. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomié bezzwlocznie tutejszy Organ.
3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnione] dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Organie.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli gruntéw na utozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacj¢ powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.



SGN.6630.79.2015

8. Prace ziemne W miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie.
W przypadku naruszenia znakow osnowy geodezyjnej w toku prac zi.emnych, inwestor
zobowiazany jest do’ naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku
uprawnionej  jednostce wykonawstwa geodezyjnego, PO uprzédnim uzyskaniu informacji
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia

znaku.

‘Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji \ ‘ Przedstawiciel

NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE T // Lold Uk

ORANGE POLSKA DOMENA HURT ;
DOSTARCZANIE I SERWIS USLUG ooxto, € el
WYDZIAL EWIDENCJII ZARZADZANIA 7

DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW

E

3 | psGSP.Z0.0 ODDZIAL WE WROCLAWIU leedsiioF Ols1E0sk
ZAKLAD W WALBRZYCHU

STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL ADMINISTRACII

ARCH ITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
[ GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

\ STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU

[ OCHRONY SRODOWISKA

'__'/
6 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL W WALBRZYCHU

T e e

WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACII
SPOLKA Z 0.0.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznacziy z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie
koordynacyjnej
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Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

1. lista uczestnikéw na narade koordynacyjna;

2. zalacznik do protokotu nr 79/15 z dnia 23.09.2015r. - Orange Polska S.A.
3. zatacznik nr: TW/NK/5444/2015 z dnia 23.09.2015r.
4. zalgcznik nr: OMD4/NK-SP/WS/40/2015 z dnia 23.09.2015 .

1 upowtinienin Starosty

Przewodniczaey Narady joordynacyjnej

Maltgorzaia juchniewicz

[§%)



Qeardstwo Powialowe W Waibrzychu

(Y DZIAL i . y AR, :
@EWE?M | KARTDGRAFN Miejsce i data: Walbrzych, dn. 23 wrzesnia 2015 r.

L T4/B4 60534, T4 12 560 f /84 6063
sga el 4 ot Zalacznik do protokotu nr SGN.6630.79.2015 z dnia: 23.09.2015

Lista uczestnikéw na narade koordynacyjng

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, B. Chrobrego w Gluszycy.

' Lp - Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis
1 NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE é( -
‘ My SOOI v
DE! uoup G«

Z

2 ORANGE POLSKA DOMENA HURT
DOSTARCZANIE | SERWIS USLUG
WYDZIAL. EWIDENCJI | ZARZADZANIA

DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW /fm@ld, o- /m{ZLL
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8515

4 STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL. ADMINISTRACJI
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5 STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU
Jet wwrf i
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Sporzadzil: Matgorzata Juchniewicz

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
INSFEFKTOR

Malgorzatalfuchniewicz




Orange Polska S.A.

o . Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Adres do kerespondengii
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data: ... 2 3 WRZ .2915

Zatgcznik do protokotu nr: ...?‘7..5)...../2015

Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 8422890

fax. 74 843 40 02

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosdci, rgcznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

W strefie projektowanych wykopow siec teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem

i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczgciem robot. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

W miejscach skrzyzowar i nie normatywnych zblizer do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odleglosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy.

Grzegorz B wiowlcz
ﬁ?f/ o
Wydziat Ewidencii | Zarzgdzaid

Danymi © infrastiuriue
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zaktad w Watbrzychu

ul. T. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak:  .QBNL.66.30.7F..2015.....
Naszznak: ... TW.../NK/..54.44. ... /12015

Narada koordynacyjna

Watbrzych, .232:€.5.....2015r.

- BUDKA.... KANDY.2OLCD).. SANITARNED...bJ.... ULl co....

Bolesedwun. CrileRREGR.. .. . GEUSIC...
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat we Wrociawm Zak%ad w Wa&brzychu
informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projektowg w zakresie kolizji z naszg
infrastrukturg gazowg. W zwigzku z tym nalezy dostosowac¢ sie do ponizszych wytycznych,

w ktérych informujemy ze:

W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:

e niskiego cisnienia .... P\ 000/50
s $redniego cisnienia ...E. /’25/32/ 25 ..

o podwyzszonego Sredniego CiSnienia ...

o ProjekKiowana SiEC gAzZOWE ........... et veeees et et et et et ean e e e
Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot znemnvch A
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢é znaczne wyplycenie ani
zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy
podniesé do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany
niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ przelozenie gazociggu na wiasciwg
gtebokosé¢, na wlasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w ZG Waibrzych.
Prace nalezy prowadzié w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzgdzen gazowych. '

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zf
www.psgaz.pl
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7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego Inwestor

ponosi koszty: :

e usuniecia uszkodzenia;

o strat gazu spowodowanych uszkodzeniem; ;

e przekroczenia mocy umownej na -punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego, ' -

e odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego. ‘ . '

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur -
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przylaczy wynosi 0,6m;
e dla gazociggow w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
e dla gazociggow poza terenem zabudowanym.(np. w gruntach ornych) — tm.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu Zakiad w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane
zaréwno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu, jak
i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglgdnie powiadomi¢é pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1, 58-302 Watbrzych.
Calo$é prac zwiazanych z projektowans inwestycjg prowadzié w porozumieniu i
pod nadzorem wi/w Rejonu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
RDG / Sekcji.

12. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia 2393, 2016
o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Otrzymuja;

1. (Adresat

2. PSGsp-zo.o.

Sfclalista
ds, nych ROG
Krzyszhof Olszewsk
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B.

Prace w poblizu urzadzern podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Waibrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mnigjszej niz:

~ 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
= 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
= 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotky eksploatujgcy siec. Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odleglo$¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bgda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowaé minimalng odlegioé¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
= liniinN - 1m,
= linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzgdzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziatw Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do Celéw ProjektowyCh .........c....ve.eeeeereeeeeee oo

TAURGHN, Gystifbpcia S.A.
Od#« ychu
dsfuz,

Opifitwihista/ds uzgosfrer | branzowych
Waldemar Sofuk
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogédrska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel. +48 12 26110 00 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zakladowy: 511 965 927,36 t (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl



SlARUS:

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
osfonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych: .

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)" Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. '

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mnisiszej niz 2 m od kabla zlokalizowanegn przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej t]. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych. '

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastgpnie zglosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glgbokoéci pofozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w sirefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sig na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

" ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bgdacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,

wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel.+48 12 26110 00 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
fax +48 12 261.10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 2 (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego : ,Budowa sieci kan.sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gluszycy "
dz. nr 86/2

1.1 Podstawa prawna opracowania.

) Zlecenie Inwestora

) Mapa sytuacyjno-wysokosciowe.

) Zapewnienie odbioru sciekéw

d) Obowigzujgce przepisy i normatywy.

e) Wizja lokalna

f) Literatura branzowa

g) Normy oraz przepisy branzowe i administracyjne

O oo

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie i zakresem swym obejmuje :
- sie¢ kanalizacji sanitarnej dz. nr 86/2,

1.3 Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie
do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego
komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestyciji liniowej. Ogolnie
oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie wytgcznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).

Wazrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter
liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materiatbw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zakitécenie waloréw krajobrazowych w obregbie prowadzonych
prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki
rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.
Nadmiar gruntu z przekopdéw (urobek) skiadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy.

1.4 Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdituz trasy projektowanej sieci w pasie o
szerokosci okoto 2,0m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie
do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlano-wykonawczym.

1.5 Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art 34 ust 5 ustawy Prawo Budowlane dziatka objeta inwestycjg kanalizacji sanitarnej ogranicza
sie do granicy dziatki nr 86, natomiast oddziatywanie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej ogranicza
sie do granicy dziatki 813 Na umieszczenie projektowanych sieci w w\w dziatkach Inwestor posiada
stosowne zgody.

1.6 Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie zalicza sie do przedsigwzigc



mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wptywa niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony
sanitarnej innych obiektow.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich systemu
korzeniowego, a roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drzew i w
granicach koron wykonywane bedg recznie.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy gromadzi¢, czy tez czasowo
gromadzic.

Masy ziemne sg czasowo przemieszczane i ponownie wbudowywane lub skfadowane we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy.

1.7 Opis przyjetych rozwigzan.
1.4.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kan. sanitarnej odprowadzac bedzie Scieki z budynkéw przy ul. B.Chrobrego 1, 2, 4, 4b,
6, 8, 8a w Gluszycy.

W ramach prac wykonac:

e budowe sieci kan. sanitarnej z przewodéw PVC 0,25

budowe studni rewizyjnych DN1400

wykonanie inspekcji przewodoéw kamerg

wykonanie préb szczelnosci.

wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarne;j

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej uklada¢ na gtebokosci wg rysunkéw  profilu.
Przewody kanalizacyjne wykonywac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U do budowy zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych produkowanych w wersjach jako rury:

jednorodne wg normy PN EN 1401-1

warstwowe wg normy PN EN 1347

Ewentualne rozliczanie godzin pompowan wdd gruntowych z wykopow zaleca sie wykona¢ na podstawie
dziennika pompowan, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét na odcinku S1- granica dziatki 86/2, ustalic rzedng posadowienia wodociggu
DN250 w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu.

Przewidywana rzedna posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej DN250, w miejscu skrzyzowania z
rurociggiem wodociggowym wynosi - 433,05 m.n.p.m.

W wypadku stwierdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji z projektowang kanalizacjg na dalszym etapie prac,
zawiadomié¢ projektanta w celu dokonania stosownych korekt i poprawek wysokosciowych na odcinku S1-
granica dziatki 86/2.

W odmiennym wypadku przystgpi¢ do robot przewidzianych w harmonogramie prac.

1.4.2. Wytyczenie w terenie projektowanych ciagéow kanalizacyjnych.

Wytyczenie osi przewodow w terenie prowadzi¢ w nawigzaniu do trwatych elementéw zagospodarowania
terenu, nawigzac do uktadu drogi.

Wytyczenie tras przylgcza winno by¢é wykonane przez organ stuzby geodezyjnej i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.4.3.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W obrebie wykonywanych robét wystepujg kable energetyczne, sieci gazowe i kanalizacyjne. Nie wyklucza
sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomié uzytkownikow
sieci o zamiarze przystgpienia do wykonywania roboét. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Na odkrytych kablach
energetycznych przy skrzyzowaniu z projektowanymi przewodami zamontowa¢ na kablach ostony
dwudzielne typu Arot.



1.4.4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowanag kanalizacje nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, oszalowane o
szerokosci dna 0,9 m, i 1,0 m sposobem mechanicznym za pomocg koparki podsiebiernej z uzupetnieniem
recznym w stosunku procentowym 70/30. W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w rejonie
zabudowy roboty nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia zachowujgc jednoczesnie
warunki uzgodnien branzowych. Po wykonaniu robét teren, drogi i place nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

Catos¢ kanalizacji wykonac¢ na podbudowie piaskowej grubosci 10 cm i wykona¢ obsypke nad rurociggiem
do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziano wywoéz nadmiaru ziemi oraz gruzu na odlegtos¢ 10 km .
Prace wykonywac¢ w wykopach odwodnionych.

1.4.5.Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PCV

Wykopy.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy wagsko przestrzenne o
Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonac¢ réwnolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujgc
kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu
oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :

- wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét
po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okofo
5 -6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usunac z dna
wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usunac¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia/ rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i
mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w
postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj
podioza nalezy wykonac¢ w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

- poditoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukiadania kolejnych odcinkéw rurociggu,

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

- nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu z celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ufozenia przewodow.

Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach
Irys, wgniecen, peknieé/.

Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robét w zakresie zakorniczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy
wykonac w dwoch etapach :

| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,

Il etap : wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu

Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do ponizszych
zalecen :

- obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielkos¢ ziaren, w



bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze
by¢ wieksza niz 60 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow
drewnianych,

-obsypke wykonaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc, grubos¢ warstw
nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna byc¢ wigksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodow wywrotek

Montaz rurociaggu PCV

Budowe danego odcinka nalezy rozpoczgé od posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie
studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpic do montazu
rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed
potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowac
srodkiem poslizgowym uszczelke i wcisngé bosy koniec rury do kielicha. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do korica ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepne;
rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Proba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne, powinny by¢ poddane w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje sciekdw
do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i stosownych norm.

Odbiory — préby szczelnosci czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i inwestora oraz potwierdzone witasciwymi protokotami.

1.4.6.Montaz betonowych studni rewizyjnych

Zaprojektowano studzienki betonowe DN1000 z wiazami, o $rednicy @600 mm z wypetnieniem betonowym,
montowane w odpowiednich odlegtosciach okreslonych w dokumentacji lub na zmianie kierunku kanatu.
Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ ( w studzienkach Krytych).

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykona¢ nalezy =zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystgpowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp ) w wykopie wzmocnionym, badz metoda studniarskg zapuszczajgc kregi z rownoczesnym
wydobyciem ziemi z wnetrz kregow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ w tulejach uszczelniajgcych.

Studzienki wykonaé¢ bez kominéw wiazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic zwezke, a
na niej wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie kregu z plytg denng ( jako monolit ) z wyprofilowang przez
producenta kinetg i $rednicami zgodnymi z projektem.

Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna on stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %e w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne )
powinny mie¢ wiazy typu ciezkiego .

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach
gorna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci: 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie
komory roboczej nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m. i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.



1.8 Uwagi konicowe

Calos¢ robét wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw zastosowanych oraz zgodnie z

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd.llI

- Rozporzgdzeniem Miinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie nalezy
powiadomi¢ o tym projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego dokona niezbednych zmian i uzupetnien.

bpracowal:
mgr inz. Rafat Janiec

mgr inz,
Upr, bagq, ¢4 % RA



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
,Budowa sieci kan.sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gtuszycy”

2. Opis istniejacych obiektéw budowlanych
Sieci zostaly zaprojektowane w terenie o minimalnym zageszczeniu w uzbrojenie podziemne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
Kazdorazowe zblizenie do istniejgcego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujgcym wzrost zagrozenia
dla pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot budowlanych kolektora sanitarnego moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
nastepujgcymi rodzajami prac :

e wykonywanie wykopow

e umachianie wykopow

¢ montaz wszystkich elementéw kanatu

¢ demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.

5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkoleh w zakresie BHP
e wstepne

e podstawowe

e okresowe

o stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :
e odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP

e badania lekarskie

e wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, ktére zostaly ustalone dla poszczegéinych rodzajéw prac.
Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowaé srodki techniczne i organizacyjne :

e zapewnienie drogi transportowej

e wlasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow

e wiasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.

scyingch, clepingch,
gogch ber ogranicaen.
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4. RYSUNKI

1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500
2. Profil sieci kan. sanitarnej skala 1 : 100\500
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