SIEC KAN.SANIT. W UL. B.CHROBREGO W GrUSZYCY

DROGA WOJEWODZKA NR 380 — NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PRZEKROJ 1 DROG

) PRZEKROJ 2 DROG
SIEC KAN.SANIT. W UL B. CHROBREGO W GLUSZYCY

CHODNIK — NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA
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KRAWEZNIK 7 ROZBIORK]
PODSYPKAM CEM—PIASKOWA 1:4 GR. 3CM

LAWA BETONOWA C25/30 Z OPOREM

WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU GR. 10CM \

ZASYPKA KRUSZYWHM 0/31.5 4

OBSYPKA PIASKOWA N

SIEC KANALIZACS SANITARNEY R

PODSYPKA PIASKOWA

WARSTWA SCIERALNA Z MMA AC 85 — GR. 5CM
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ROZBIGRKA ISTN. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ DO ODBUDOWY
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7 ZASIEW TRAWA
ZIEMIA URODZANA (HUMUS) GR. MIN 20cm
0o LZASYPKA KANALU Z KRUSZYWA 0/51.5

OBRZEZ/E BET. 7 ROZHORKI
LAWA BETONOWA C25430 Z OPOREM
WARSTWA ODSACZAJAGA 7 PIASKU GR

AN

OBSYPKA PIASKOWA
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7@@ KANALIZACJ SANITARNEJ

WARSTWA WIAZACA Z MMA AC 11W — GR. 5CM

KOSTKA BETONOWA 7 ROZBIORKI GR. 8CM

PODBUDOWA Z MMA ACWMS20 GR. 4CM

KOSTKA BETONOWA 7 ROZBIORKI % 8CM
PODSYPKAM CEM—PIASKOWA 1:4 % 3CM

PODSYPKAM CEM—PIASKOWA 1:4 GR. 3CM

PODBUDOWA GORNA 7 KRUSZYWA Y AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 GR. 8CM

PODBUDOWA GORNA 7 xmcmNé\ig%zmoo STABILIZOWANEGO zmo%zfo%@ 31.5 GR. 20CM

PODBUDOWA GORNA 7 KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 GR. 20CM

PODBUDOWA DOLNA 7 KRUSZYWA rAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 GR. 20CM

WARSTWA ODSACZAJACA 7 E>mé GR. 10CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10CM

KOMORA NADAWCZA/ODBORCZA LUB PRZEKOP

ZACESZCZENIE WYPEYNIENIA WYKOPU W PASIE DROGI DO GrEBOKOSCI

1,2 M — WSKAZNIK 1,0, ZAGESZCZENIE WYPEENIENIA WYKOPU
PONIZEJ GLEBOKOSCI 1,2 M — WSKAZNIK 0,97, PRZY UZYCIU

KRUSZYW DOBRZE ZAGESZCZALNYCH,
ZAGESZCZENIE WYPEENIENIA WYKOPU W TERENACH ZIELONYCH -

WSKAZNIK 0,95,

e lﬁ Siedziba:
KANWO.PL| KaWopl

. 58-320 Walim
RS | . viczyiaceqo 3

OBIEKT: Odtworzenie nawierzchni — budowa sieci kan.sanit. w ul. B.Chrobrego w
Gluszycy

ADRES: Gfuszyca ul.H.Sienkiewicza— B.Chrobrego

INWESTOR:  WZWiK

PROJEKTANT:

maqr inz. Rafal Janjec
NBGP.V—7342/3/61/98

Schemat SKALA: 0
odtworzenia nawierzchni Sv DATA:  09.2019




