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PROJEKT

»Odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, dawnej nr 380” - budowa sieci
kan. sanit. w ul. B. Chrobrego w Gluszycy
dz. nr 60, 813, 86/2 jednostka ewidencyjna 022105_4, Gluszyca, obreb 0001 Gluszyca.

Adres : Gluszyca, ul. B. Chrobrego

Inwestor : WZWiK

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Watbrzych, wrzesien 2019
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RYSUNKI

Plan orientacyjny skala 1:10000

Plan zagospodarowania terenu — odtworzenie nawierzchni skala 1:500
Schemat odtworzenia nawierzchni (1)

Schemat odtworzenia nawierzchni (2)

Schemat odtworzenia nawierzchni (3)
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DOKUMENTY



A. OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:

Okreslenie zamierzenia: " Odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, dawnej
nr 380” - budowa sieci kan. sanit. w ul. B. Chrobrego w Gtuszycy dz. nr 60, 813, 86/2 jednostka
ewidencyjna 022105_4, Gtuszyca, obreb 0001 Gluszyca.

1. Adres, lokalizacja: Gluszyca, ul. B.Chrobrego, dz. nr 60,813,86/2 jednostka ewidencyjna 022105 4,
Gtluszyca, obreb 0001 Gluszyca.

2. Inwestor: WZWiK

3. Faza opracowania: Projekt budowlany

4. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa sieci kan. sanit. w ul. B. Chrobrego w Gtuszycy "

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

¢ Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny odtworzenia nawierzchni ulicy w zwigzku budowa sieci kan.
sanitarne;.

Niniejsze opracowanie jest podstawg realizacji odbudowy nawierzchni i uzyskania wymaganych uzgodnien..
Zakres robét obejmuje odcinek podtuzny drogi, dawnej nr 380, od budynku ul. Sienkiewicza 69, do koryta
rzeki Bystrzyca. oraz skrzyzowania z drogg DW381.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka ( dawniej DW380), posiada na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnie bitumiczna.
Szerokosé nawierzchni jezdni wynosi 5,0m. Wzdtuz drogi do wysokosci dziatki nr 65, potozone sg chodniki
( czesciowo obustronnie) z kostki betonowej typu ,, fala” i z ttucznia kamiennego. Droga przebiega w terenie
zabudowanym. Systematycznego odwodnienia drogi — brak.

Ruch samochodowy lokalny i tranzytowy na trasie Unistaw SI. - Gtuszyca

Ruch pieszy minimalny, zwigkszony w rejonie skrzyzowania z ul. H. Sienkiewicza.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Po przeprowadzonej analizie ruchu, stwierdzono :
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ

Sie¢ zlokalizowana w chodniku z kostki betonowej - kostke betonowg uktadaé na podsypce piaskowej wg
dokumentaciji projektowej. Teren rozkopowy odbudowa¢ wykonujgc warstwe z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 20 cm - wszystkie warstwy konstrukcyjne nalezy zageszczac¢ warstwami i
przed stawi¢ wyniki badan zageszczenia gruntu - protokdt podpisany przez uprawniong osobe. Chodnik z
kostki betonowej uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, odbudowacC zgodnie ze sztuka
budowlang. Nawierzchnie z kostki betonowej uktadac, wykorzystujac kostke z rozbiérki. Uszkodzone kostki
wymieni¢ na nowe gr. 8 cm.

5.2. ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH

Tereny zielone, ktére zostaly zniszczone w trakcie prowadzenia robét nalezy odtworzy¢ poprzez
rozscielenie ziemi urodzajnej ( z odzysku ) grubosci 20 cm i obsiaé mieszanka trawiasta.

W miejscach zasadzeh krzewow, odtworzy¢ jak przed robotami budowlanymi.

5.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Sie¢ kan. sanitarng zlokalizowang w nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 380 w m. Gluszyca (ul.
B. Chrobrego) uktada¢ na podsypce piaskowej wg dokumentacji projektowej, teren rozkopowy odbudowac
wykonujgc warstwe odsgczajgcg gr. 10 cm z piasku, dolng warstwe podbudowy gr. 20 cm z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm, gérng warstwe podbudowy gr. 8 cm z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5 mm, oraz podbudowe z mieszanki min-asfaltowej ACWMS 20 gr. 4 cm, wszystkie
warstwy konstrukcyjne nalezy zageszczac i przedstawi¢ wyniki badan zageszczenia - protokét podpisany
przez uprawniong osobe. Nastepnie utozy¢ warstwe wigzaca gr. 5 cm z mieszanki min-asfaltowej AC 11 W
na rozkopanym odcinku robot. Nastepnie utozy¢ warstwe $cieralng gr. 5 cm z mieszanki min-asfaltowej AC
8S

5.4. ODTWORZENIE POBOCZY

Nawierzchnie poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak wyprofilowana, ze
nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie¢ wod opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany w
strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany
zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

Zaprojektowano odbudowe pobocza z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego (50/50 %) fr. 0/31,50 mm
zageszczonego mechanicznie (wg PN-S-06102) gr. warstwy -24 cm.

Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, Zze nie moze
on by¢ zanieczyszczony gruntem podfoza i sktadowany byt oddzielnie.

6. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT



a) W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego — potrgcenia pracownikéw przez
pojazdy poruszajgce sie po ul. B. Chrobrego.

b) W wyniku odbywajacego sie ruchu pieszego ryzyko potrgcenia przez sprzet budowlany

c) Uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac budowlanych

7. TERMIN PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na czas realizacji robot budowlanych tj. od 01.10.2019r. do
30.11.2019r.

8. ODDANIE DO RUCHU

Nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu bezposrednio po ostygnieciu mieszanki mineralno-
asfaltowej w warstwie $cieralnej do temperatury otoczenia.

9. KONTROLA ROBOT

- w przypadku wymiany kostki betonowej lub kraweznikbw na nowe, Wykonawca robot jest
zobowigzany w dokumentach przedstawionych do odbioru, okaza¢ deklaracje zgodnosci wbudowanych
elementéw betonowych.

10. RYSUNKI

Plan orientacyjny skala 1:10000

Plan zagospodarowania terenu — odtworzenie nawierzchni skala 1:500
Schemat odtworzenia nawierzchni (1)

Schemat odtworzenia nawierzchni (2)

Schemat odtworzenia nawierzchni (3)
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