Konstrukcje nawierzchni odtworzy¢ na cafym przebiequ
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Parametry wykopu:
glebokos¢ — 7,00-2,20m+0,10m
szerokostc wykopu
wg PN-EN 1610 — 0,8m
Gdzie:
(a) kqt stoku naturalnego gruntu
L1 zasieg klina odfamu gruntu wynoszqey L1=h\tg(a) IIL Siedziba:
h wysokoSC skarpy - . KANWO.PL| Kaliop
Lc bezpieczna odlegfosé ustawienia maszyny mierzona od poczqgtku - apa | 58-320 Walim
g’ebokosci wykopu wynoszgca Lc = LT + 0,6m KYHMAAQ b J| Ul Wyszyiskiego 83
Tabl. 1 Wartosé kqta stoku naturalnego gruntu (a) i ich tangensow (tg a )
Rodzaj (kategoria) gruntu Kat (o) tg (o) OBIEKT: Odtworzenie nawierzchni — budowa sieci kan.sanit. w ul. B.Chrobrego w
Piasek suchy 34° 0,6 Gluszycy
Grunty malo spoiste 39° 0,8
Spekane skaly 45° 1 ADRES: Gfuszyca ul.H.Sienkiewicza— B.Chrobrego
Grunty spoiste, gliny 64° 2 INWESTOR:  WZWiK
Skaty lite - - ;
PROJEKTANT:
maqr inz. Rafal Janjec
NBGP.V—7342/3/61/98
Schemat ‘ ‘ ‘ SKALA:
odtworzenia nawierzchni (3) DATA: 092019




