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Tymczasowej organizacji ruchu zastepczego na czas budowy sieci kan. sanitarnej na
odcinku skrzyzowania ulicy H.Sienkiewicza DW381 i ul. B.Chrobrego DW380 w Gluszycy

Adres : Gluszyca, ul. B. Chrobrego -

H. Sienkiewicza

Inwestor : Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Al. Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Q‘ DSDIK

W Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

ZD.8037.215.2016 Wroctaw, dniaO ) 07.2016r.

Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Aleja Wyzwolenia 39

58-300 Watbrzych

Dotyczy: Whiosku o uzgodnienie projektu odbudowy nawierzchni pasa drogowego drogi wojewdédzkiej
nr 381 w m. Gluszyca, ul. Sienkiewicza po robotach ziemnych zwigzanych z przebudowsg sieci
wodociggowej.

( W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.06.2015 r. (data wptywu do tut. urzedu 15.06.2016 r.), w sprawie
jw., Dolnoélaska Stuiba Drég i Kolei we Wroctawiu, uzgadnia zataczony projekt odbudowy nawierzchni
drogowych w pasie drogowym drogi nr 381 w m. Gluszyca, ul. Sienkiewicza po robotach ziemnych zwigzanych
z przebudowg sieci wodociggowej, z uwaga:

- w celu wtasciwego dowigzania odbudowywanej konstrukeji jezdni do konstrukeji istniejgcej, pod
warstwa wigzaca nalezy zastosowaé geosiatke do zbrojenia konstrukcji jezdni. Potaczenie wykonaé zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczna: D-05.03.26¢g ,Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejacg”.

Prace w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 381 nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami pisma znak
ZD.8035.250.2015 z dnia 26.01.2016r., a takie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Do
odtworzenia nawierzchni stosowaé jedynie pefnowartosSciowe materialy budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Z-ca R E RA
ds. Zarzadzan turd Progowa

mgr Teresa Grabowska- hudy

Zatgczniki:
1. Opieczetowana kopia projektu odtworzenia nawierzchni —1 egz.
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Otrzymuija: ¥ Maf&afkowgk, WO]edeZfW& DO!HOﬁIqskje
@ Pan Rafat Janiec — petnomocnik inwestora na adres: £d Wlerdzeme g0
KanWo.pl, ul. Ofiar Oéwiecimskich 23/2, 58-100 Swidnica

2. ZDa/a Nr 573/2016

Sporzqdzita: Joanna Drzewiecka, tel. (71) 39 17 207, e-mail: joanna.drzewiecka@dsdik.wroc.pl
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Odtworzenie nawierzchni DW381 - przebudowa wodociagu na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Gornoslaskiej- przejscie nad rzeka Bystrzyca

Adres : Gluszyca, ul.Sienkiewicza

Inwestor : Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami)
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ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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W, Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu

ZR.8022.2.355.2016 Wroclaw, a@..06.2016r

Rafal Janiec KanWo.pl
ul. Ofiar O$wiecimskich 23/2
58-100 Swidnica

Dotyezy: projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania robét
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gluszyca
(ul. Sienkiewicza ) — droga wojewddzka nr 381

Dolnoslaski Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu opiniuje pozytywnie projekt
organizacji ruchu zastgpczego na czas trwania robét zwigzanych sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Gluszyca (ul. Sienkiewicza ), w odniesieniu do drogi wojewddzkiej
nr 381 ze spostrzezeniami:

- nie stosowaé znaku B-33 (40 km/h )
- nalezy prawidlowo opisa¢ plan orientacyjny

Réwnoczesnie DSDiK we Wroclawiu informuje , ze projekt zatwierdzié
u zarzadzajgcego ruchem na drogach wojewodzkich tj. Marszatka Wojewddztwa
Dolnoslaskiego we Wroctawiu

(
) Otrzymuja :
(1) Adresat + 1 egz. projektu ‘1
* Z- DYREK ORA
Sprawe prowadzi: Marek Kania -ca & Y s
Tel. (71) 39-17-192 i Z‘"@d“" 'm "f ogowg

mgr Teresa Grabowska 'hudy
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‘ DSDIK
@ Dolnoslgska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu

Z7D.8035.28.2016 Wroctaw, dnia 0‘§..03.2016r

Watbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

— reprezentowany przez pefnomocnika:

Pana Rafata Janiec

dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 813 obr. Gtuszyca 1 stanowigcej
pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza dla realizacji

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podfaczenia budynkéw przy ul. Chrobrego

W nawigzaniu do otrzymanego od Paristwa wniosku w sprawie j.w., Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei
we Wroctawiu informuje, ze dziatka nr 813 obr. Gtuszyca 1 znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 381 i jest
we wtadaniu Dolno$laskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu. W zwiazku z powyzszym oraz w zwigzku z planowang przez
Paristwa inwestycjg tj. realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podtgczenia budynkéw przy
ul. Chrobrego, Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane dla dziatki nr 813 obr. Gluszyca 1.

Powyzszg inwestycje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Nr ZD/0240/I/....8§...../2016 z dnia .Q..3..03.2016r. znak ZD.8035.28.2015.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

. na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkdow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powotujzc sie

na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.
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pOrzqdzi: Elzbieta Druszcz, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszcz @dsdik. wroc.pl




ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

ZARZADCA DROG WOJEWODZKICH
Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

hWﬁt/I 5

ZD.8035.28.2016 Wroctaw, dnia 03 .03.2016r.

DECYZJA Nr ZD /0240/1/ X@ /2016

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.
poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r.
poz. 23), a takzeUchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 157/V/15 z dnia 18 lutego 2015r. oraz Uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 887/V/15 z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie udzielenia Pani Elzbiecie Makarowskiej —
Kierownikowi Zespotu Uzgodnieri Drogowych i Sieciowych w Dolnoslaskiej Stuzbie Drég i Kolei we Wroctawiu,
pefnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, Wojewddztwo Dolnoslaskie — Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu na wniosek i rzecz:

Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Watbrzych

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381
w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza
(dz. nr 813, obr. Gluszyca 1) odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podtgczenia budynkdéw przy
ul. Chrobrego. Lokalizacje sieci przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali 1:500, ktéry stanowi
zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne odcinkiem kanalizacji sanitarnej S1-S2 pod drogg wojewddzka Nr381 nalezy wykonaé
metodg przecisku lub przewiertu, w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,5m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury
ochronnej bez naruszania konstrukcji jezdni. Korice rury ostonowej nalezy wypusci¢ po obu stronach na odlegtosé
min. 1,0m poza granice pasa drogowego. Komory przeciskowe usytuowaé po obu stronach poza pasem drogowym;
po stronie studni S1 komore nadawcza nalezy lokalizowaé u podndza skarpy. Zabrania sie wykonywania podkopdéw pod
nawierzchnig jezdni. '

3. Z uwagi na planowane przez DSDiK we Wrocfawiu do realizacji w 2016r., zadanie pn. ,,Remont drogi wojewddzkiej
nr 381 w m. Gluszyca”, prace zwigzane z budowgq sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie drogi wojewddzkiej Nr 381
nalezy wykonac przed remontem drogi. Po zakorczeniu inwestycji drogowej wszystkie nowe nawierzchnie drogowe
zostanq objete gwarancjq i wykonanie sieci bedzie mozliwe dopiero po zakoriczeniu okresu gwarancji. Dopuszcza sie
przeprowadzenie prac instalacyjnych podczas przebudowy drogi, ale wyfgcznie pod warunkiem przedfozenia
pisemnego oswiadczenia kierownika budowy zadania drogowego o zgodzie na prowadzenie prac podczas
przebudowy drogi.

4. Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej Nr 381.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do poses;ji.

6. Trase projektowanej sieci poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381 nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
poszczegélnych gruntow.

7. Wszelkie uszkodzenia urzgdzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych prac i nie usuniete
przez wykonawce bedg usuwane na koszt inwestora.

8. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do wtasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkdw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich.usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

9. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C
oraz przy przemarznietym gruncie.

10. Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykonaé zgodnie z PN-5-02205 zageszczajgc grunt warstwami, co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykonadé ze szczegdlng starannoscig, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

11. W trakcie robdt zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscic ja z gruntu.

12. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzeri ustali¢ zich uzytkownikami. _ _ | Urzad Merszalkousij Wojewddziwa Dohosiaskiego |

13. Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych Waruym’%rdzeme L

14. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tlj.Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm))
za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej_!z pﬁqtrzeﬁaﬁwi}za/rzlac[;apiﬁ drogan‘,ﬁ
lub potrzebami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobierat optate za kazdy rok umieszczania urzadzenia w pasie
drogowym, przy czym za umieszczenie urzgdzenia przez okres krétszy niz rok opi{ataobliczanaje&orcjmalje
do liczby dni umieszczania urzgdzenia w pasie drogowym.

L




Decyzja Nr zD/0240/1/ § 9 2016

Uzasadnienie

W dniu 21.01.2016r. do Dolno$laskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu wptynat wniosek Pana Rafata Janiec
dziatajacej w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji z siedzibg w Watbrzychu, z proéba o uzgodnienie
lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza odcinka projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podigczenia budynkéw przy ul. Chrobrego. Strona do wniosku dotgczyta:
petnomocnictwo na wystepowanie w imieniu inwestora, kopie warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez
zarzgdce sieci oraz plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj.Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zm.)
dopuszcza sig lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co moze nastapi¢ wyfacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Z uwagi
na zaprojektowanie przedmiotowej sieci z zapewnieniem zachowania niezbednych parametréw dla przedmioctowej drogi,
akceptuje sig lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedtozonym zatacznikiem graficznym. Niniejsza
decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urzgdzenia, biorgc pod uwage konieczno$¢ ochrony pasa
drogowego przed negatywnymi skutkami oddziatywania urzadzenia oraz mozliwosci zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi
w wyniku jego umieszczenia. Z uwagi na planowany remont drogi wojewddzkiej Nr 381 w obrebie lokalizacji projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej zezwolono na lokalizacje w pasie drogowym przedmiotowej sieci pod warunkiem przeprowadzenie
prac instalacyjnych przed lub podczas remontu drogi.

Uwzgledniajgc powyzsze organ postanowit zezwoli¢ stronie na lokalizacje projektowanego urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza, co nie powmno’;
wplynaé negatywnie na uktad drogowy przy zachowaniu warunkdéw okreélonych w decyzji. :

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za posrednictwem
Dyrektora Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw, w terminie 14 dni od daty
doreczenia. Wszelka korespondencjg prosimy kierowaé na powyiszy adres.

1. Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt. Przed przystapieniem
do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powotujgc sie na niniejsza decyzje.

2. Downiosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

'jeieli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy: lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

3. Inwestor przéd rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

4. Jezeliinwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drog,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia, o ktérym mowa w niniejszej
decyzji.

5. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie :
pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

6. W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazddw na jezdni drogi wojewddzkiej za wyjatkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.

7. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej urzadzenia, o ktédrym mowa
w niniejszej decyzji, z przebudows lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia, koszt t/g_go.‘pljzeigi\enia ponosi jego wiasciciel.
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- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja lrcgkltowa At

- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk)
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Sporzqdzifa: Elzbieta Druszcz, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszcz@dsdik.wroc.pl
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A. OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:

1. Okreslenie zamierzenia: " Tymczasowa organizacja ruchu zastepczego na czas budowy sieci kan.
sanitarnej na odcinku skrzyzowania ulicy H. Sienkiewicza DW381 i ul. B. Chrobrego DW380 w Gluszycy”

2. Adres, lokalizacja: Gluszyca, ul. B. Chrobrego - H. Sienkiewicza

3. Inwestor: Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., Al. Wyzwolenia 39, 58-300
Watbrzych

4. Faza opracowania: Projekt budowlany

5. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gluszycy "

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

e Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania na czas robét na drodze jest zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego, bezpieczenstwa pracownikéw prowadzacych roboty oraz maksymalnej ptynnosci ruchu
(efektywnosci organizacji ruchu).

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu zastepczego, obowigzujgcego na czas
budowy sieci kan. sanitarne;j.

Zakres robot obejmuje poprzeczny odcinek drogi wojewoddzkiej DW381, na wysokosci skrzyzowania ulicy H.
Sienkiewicza DW381 i ul. B. Chrobrego DW380 w Gluszycy

Niniejsze opracowanie jest wstepnym projektem organizacji ruchu zamiennego na czas robot.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania szczegdtowego projektu organizacji ruchu z uwzglednieniem
specyfiki robot, zastosowanego sprzetu, planowanego harmonogramu robét. Po akceptacji przez Inspektora
Nadzoru zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia i
zatwierdzenia swojego projektu, jezeli jego opracowanie wprowadzi zmiany w niniejszym projekcie.

3. STANISTNIEJACY

Droga wojewodzka DW381 posiada na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnie bitumiczna. Szeroko$é
nawierzchni jezdni wynosi 6,0m. Wzdtuz drogi potozony jest obustronnie chodnik o szerokosci 1,5-2,0m. z
betonowej kostki chodnikowej typu ,fala”. Droga przebiega w terenie zabudowar?ym Odwodnleme drogi do

kanalizacji deszczowe;j. U"aJ Marszatkoust i onidzi JDom ;
Ruch samochodowy lokalny i tranzytowy na trasie Watbrzych - Ktodzko. /d"‘/ ﬂrdge SME‘”}
Ruch pieszy minimalny, zwiekszony w rejonach obiektéow handlowych i przystankowl\komumk,?cp zb|orowej. |
Na przedmiotowym odcinku obowigzuje ograniczenie predkosci do 50km/h. [ 20 16 /
3.1. Charakterystyka ruchu na drodze T o \\\/

Po przeprowadzonej analizie ruchu, stwierdzono ($redni dobowy ruch) SDR na poziomie 1600poj/dobe

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE




Zasady ogolne

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno byé dostosowane do
wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym te roboty.

-Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca roboét na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biatg, czerwong, zoltg i czarng. Jezeli
urzgdzenia te zawierajg elementy odblaskowe, powinny byé one w ksztalcie kota lub prostokata i widoczne w
okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich swiattami drogowymi.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny
zapewniac stabilno&c.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

(opracowane na podst. www.znaki-drogowe.pl)

Oznakowanie na czas robot nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181). Znaki stosowane do oznakowania
robot muszg byc¢ o jedng grupe wielkosci wyzsze, niz stosowane na danym odcinku drogi (z wyjgtkiem
autostrad).

W zastosowanym na czas robot oznakowaniu i urzgdzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego lica znakéw
(tablic) powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 albo folii pryzmatyczne;j.

Na tylnej czesci tarczy znakéw zastosowanych do oznakowania robdét drogowych, powinien by¢
umieszczony wyroznik koloru zéitego, z folii nie odblaskowej o powierzchni nie przekraczajgcej 15 cm2 ,
stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robot powinny mie¢ ,wyroznik” w postaci
naklejonego paska z zéttej folii nie odblaskowej o szerokosci 3 cm.

Oznakowanie istniejgce, kolidujgce z projektowanym na czas roboét nalezy bezwzglednie kazdorazowo
zastania¢ w sposo6b nie powodujgcy uszkodzenia, ani obnizenia jego parametréw technicznych, pamietajgc
kazdorazowo o jego odsfonieciu po zakonczeniu robot.

W kazdym przypadku nalezy dazy¢ do minimalizacji diugosci odcinkéw wytgczonych z ruchu (ograniczania
utrudnien w ruchu).

Krawedz robot od strony pasa ruchu musi by¢é wydzielona urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W przypadku koniecznosci oznakowania krawedzi utworzonej poprzez wykop wykonany réwnolegle do
drogi, konieczne jest dodatkowe zastosowanie zottej linii krawedziowej oraz odpowiednio dobranych
drogowych barier ochronnych.

Kazdorazowo nalezy wymagac czyszczenia kot pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na droge.

Tablice prowadzace

Tablice prowadzgce stosuje sie w celu uprzedzenia kierujgcego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku
jazdy na szczegdinie niebezpiecznych tukach poziomych i na skrzyzowaniach typu ,T".

Tablice prowadzace dzieli sie na:

— pojedyncze w prawo U-3a,

— pojedyncze w lewo U-3b,

— ciggte w prawo U-3c,

— ciggte w lewo U-3d,

2232>

T ro—
e M 5281.\_01.95.0 Wojewszta Dohoglaskieo |
tablica kierujgca U-3d catwierdzenje ;
\ o4 oo |
Nr ,n/..%/gg,ﬁ /
Zapory drogowe J
Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje sie do wygradzania miejsc rotiab?dﬁfa‘dﬁmh-wpa ie

drogowym.
Do wygradzania wzdiuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a do wygrodzen poprzecznych U-20b. Przy
wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystgpowania przerw w ciggu zapor.



zapora U-20a

zapora U-20b
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zapora U-20d

Ktadka dla pieszych

Ktadka dla pieszych U-28 2982x1000 mm lub U-28 1982x1000 mm
Niezbedne do zapewnienia bezpiecznego przejécia dla pieszych podczas robot budowlanych.

Maksymalne obcigzenie kiadki 500 kg

Ktadka aluminiowa, antyposlizgowa.

Balustrada ochronna stworzona ze sktadanych barier ufatwiajgcych transport produktu; bariera wyposazona
w haki umozliwiajgce zaczepienie barier Eco RP.

Wykoriczenie: balustrada czerwona, lakierowana, wyposazona w 12 elementéw odblaskowych.

Urzad Marszalkouski Wojenodzwa Dolnoslaskiego
Zatwierdzenie

Nr 91372016




Kitadka dla pieszych U-28

Umieszczanie znakow

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegolnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadgcych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych,

b) jako powtérzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, ktorych jezdnie
posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw kategorii A, B (z
wyjgtkiem znakoéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-6b oraz
znakoéw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdérzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien
znajdowaé sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to uniemozliwiajg lub
przepisy zatgcznika stanowig inaczej.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do umieszczania
znakow wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latari, stupéw trakcyjnych i masztow
sygnalizatoréw oraz $cian budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mieé przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za po-
przedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednym stupku
lub wysiegniku, mozna je umieszczaé w uktadzie pionowym lub poziomym.

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych,
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,5 m. Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny byc
zachowane réwniez w stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w ksztaicie strzaly, ktdre mogg
by¢ umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegto$¢ mierzy sie wéwczas do powierzchni czotowe]
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca
na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic¢ istotng przeszkode.

Wysokos¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej
potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatkowe
tabliczki pod znakami.

s X | Uz I Szalkonsk o=
Wysokos$¢é umieszczenia znaku [m] " OIRWOgZIna Dolnoglaskions |
7ah 108laskieqo
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poza obszarami w obszarach““ﬂ‘««x‘\__\/
zabudowanymi zabudowanych




A - ostrzegawcze
B - zakazu (2)

C - nakazu .
min. 2,00m .
- informacyjne (min. 1,50)® min. 2,00m (2,20)"
F - uzupetniajace (1) ‘
G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 1,00m

min. 2,00m (2,20)"
drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00m®
tablice szlakow drogowych E-14

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

min. 1.00m min. 2,00m (2,20)"
tablice kierunkowe E-13 T 2,50
tablice miejscowosci E-17a, E-18a
drogowskazy F25 ksztalcie strzaly - mate E-
4
drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-
22

E - drogowskazy ksztalcie strzaly - duze

min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig (2) )
min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu (2) 0,90-1,20 0,90-1,20

1) Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakoéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Przyjete zalozenia projektowe

W projekcie zostato wprowadzone oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét prowadzonych w pasie drogi
publicznej na czas budowy kan. sanitarne;j.

W przypadkach wyjgtkowych, gdy pozostawiony zostanie otwarty wykop do nastepnego dnia roboczego,
teren robét nalezy dodatkowo oznaczy¢ $wiattami ostrzegawczym.

W sytuacji gdy na jezdni nie zostanie odtworzona warstwa bitumiczna , a prace prowadzone bedg na
nastepnym odcinku drogi, to nalezy w miejscu gdzie nie ma warstwy bitumicznej ustawi¢ znak ostrzegawczy
A-28 , sypki zwir".

Jezeli roboty prowadzone sg przy czesSciowym zajeciu jezdni, a ruch odbywa sie wahadtowo, regulacja
ruchem prowadzona bedzie przez wyszkolonych pracownikéw wyposazonych w odpowiedni ubiér i srodki
lacznosci. Oznakowanie tymczasowe po wykonaniu prac nalezy zdemontowac.

Po zakonczeniu prac w drodze, przywrdci¢ oznakowanie docelowe.

5. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

a) W zwigzku z usytuowamem terenu budowy w obrebie pasa drogowego — potrqcénia/pr@cpvgn

przez pojazdy poruszajgce sie po ul. Klodzkiej Zatwi Dﬁ!’zte”“’ﬂ Dol astie ao/

b) W wyniku odbywajgcego sie ruchu pieszego ryzyko potrgcenia przez sprzet budowlany
c) Uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac ‘budbwlahycﬁ /

/
6. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA ’

T

2016 |

Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 30.08.2016r.
Realizacja oznakowania tymczasowego przewidziana jest na czas realizacji robét budowlanych tj. od



01.07.2016r. do 30.08.2016r.

7. UWAGI KONCOWE

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich Srodkow technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot oraz innych,
zastosowanych w zwigzku z wykonywanymi robotami.

Odpowiedzialnym za przebieg robét w pasie drogowym bedzie osoba kierownika budowy ustalonego przez
Inwestora. Wszystkie elementy oznakowania (znaki pionowe, zapory, tablice, pachotki itp.) powinny posiadac
znak bezpieczeristwa B, a znaki pionowe ponadto winny byé odblaskowe.

8. RYSUNKI

1. Plan orientacyjny skala 1:10000
2. Zagospodarowanie terenu w skali 1:1000
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OBIEKT: Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastgpczego na czas

budowy sieci kan. sanitarnej na odcinku skrzyzowania ulicy
H.Sienkiewicza DW381 i ul. B.Chrobrego DW380 w Gfu;éycy

ADRES: Gtuszyca ulH.Sienkiewicza— B.Chrobrego =y
INWESTOR: WPWiIK /
PROJEKTANT:;

mgrinz. Rafaf Janiec
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