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Ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego : ,Budowa sieci kan.sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gtuszycy "
dz. nr 86/2, 813, 60, 555, 58/1, 62/2, 56.

1.1 Podstawa prawna opracowania.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe.

Zapewnienie odbioru sciekow

Obowigzujgce przepisy i normatywy.

Wizja lokalna

Literatura branzowa

Normy oraz przepisy branzowe i administracyjne

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie i zakresem swym obejmuje :
sie¢ kanalizacji sanitarnej dz. nr 86/2, 813, 60, 555, 58/1, 62/2, 56.

sie¢ kanalizacji sanitarnej od Sist do S20 z rur 0,25PCV
odgatezienia od sieci kan. sanitarnej do granicy dziatek :
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1.3 Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art 34 ust 5 ustawy Prawo Budowlane oddziatywanie projektowanych sieci kanalizacji, ogranicza
sie do granicy dziatek 86/2, 813, 60, 555, 58/1, 62/2, 56, 55, 158/25 i nie oddzialywuje na sgsiednie dziafki.
Na umieszczenie projektowanych sieci w w\w dziatkach Inwestor posiada stosowne zgody.

1.4 Opis przyjetych rozwiazan.

1.4.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kan. sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki z budynkéw przy ul. B.Chrobrego 1, 2, 4, 4b,
6, 8, 8a w Gtuszycy.

W ramach prac wykonac¢:

budowe sieci kan. sanitarnej z przewodéw PVC 0,25 i PCV 0,16.

budowe studni rewizyjnych DN1000

budowe studni rewizyjnej z tworzyw sztucznych DN425

budowe kaskady dla studni wskazanej w dokumentacji

wykonanie przeciskow lub przewiertow rurami stalowymi DN350 i DN250 z wykonaniem komér
startowych i koAcowych

przeciggniecie rur przewodowych w rurach ochronnych wraz zatozeniem manszet

wykonanie inspekcji przewodéw kamerg

wykonanie préb szczelnosci.

wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej

wykonanie robot odtworzenia nawierzchni drogowych, zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej



zaleconych przez zarzadce drogi.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej ukladaé na gtebokosci wg rysunkéw  profilu.
Przewody kanalizacyjne wykonywaé¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U do budowy zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych produkowanych w wersjach jako rury:

jednorodne wg normy PN EN 1401-1

warstwowe wg normy PN EN 1347

Przejscia przez jezdnie ul. H. Sienkiewicza ( DW381) i B.Chrobrego ( DW380 ), wykonywa¢ metodg
przeciskow lub przewiertéw, a studzienki rewizyjne montowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg poza
pasem jezdni.

Przed przystgpieniem do robét na odcinku S1-S2 ustali¢, rzedng posadowienia wodociggu DN250 w miejscu
wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu.

Przewidywana rzedna posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200, w miejscu skrzyzowania z
rurociggiem wodociggowym wynosi - 433,05 m.n.p.m.

W wypadku stwierdzenia mozliwosci wystapienia kolizji z projektowang kanalizacjg na dalszym etapie prac,
zawiadomi¢ projektanta w celu dokonania stosownych korekt i poprawek wysokosciowych na odcinku S1-
S2.

W odmiennym wypadku przystgpi¢ do robét przewidzianych w harmonogramie prac.

1.4.2. Warunki geologiczne

Warunki geologiczne zostaty zawarte w odrebnym opracowaniu pod nazwg opinia geotechniczna z
wrzesnia 2015r (stanowigca zatgcznik dokumentacji projektowej). Ze wzgledu na blisko$¢ potoku oraz grunt
stanowigcy zwiry gliniasta oraz zwiry z otoczakami w wykopach mogze pojawi¢ sie woda, w zwigzku z
powyzszym roboty naleze realizowac¢ w okresie letnim.
Ewentualne rozliczanie godzin pompowan wod gruntowych z wykopow zaleca sie wykona¢ na podstawie
dziennika pompowan, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3.Wytyczenie w terenie projektowanych ciggéw kanalizacyjnych.

Wytyczenie osi przewoddéw w terenie prowadzi¢ w nawigzaniu do trwatych elementéw zagospodarowania
terenu, nawigzac do uktadu drogi.

Wytyczenie tras przytgcza winno by¢ wykonane przez organ stuzby geodezyjnej i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.4.4.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W obrebie wykonywanych robét wystepujg kable energetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, gazowe i
kanalizacyjne. Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw
sieci o zamiarze przystgpienia do wykonywania robét. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Na odkrytych kablach
energetycznych przy skrzyzowaniu z projektowanymi przewodami zamontowaé na kablach ostony
dwudzielne typu Arot.

1.4.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, oszalowane o
szerokosci dna 0,9 m, i 1,0 m sposobem mechanicznym za pomoca koparki podsiebiernej z uzupetnieniem
recznym w stosunku procentowym 70/30. W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w rejonie
zabudowy roboty nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia zachowujac jednoczesnie
warunki uzgodnien branzowych. Po wykonaniu robot teren, drogi i place nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

Catos¢ kanalizacji wykona¢ na podbudowie piaskowej grubosci 10 cm i wykonaé obsypke nad rurociggiem
do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziano wywo6z nadmiaru ziemi oraz gruzu na odlegto$é 10 km .
Prace wykonywa¢ w wykopach odwodnionych.

1.4.6.Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PCV

Wykopy.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy wagsko przestrzenne o
$cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonac réwnolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujgc
kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu
oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zalecen :



- wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto
5 -6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usungc¢ z dna
wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia/ rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i
mozliwie szybko nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podioza wzmocnionego w
postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykonaé¢ w sytuacji, gdy doszio do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,

- podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare ukiadania kolejnych odcinkéw rurociagu,

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej 1/4 swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

- nie dopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu z celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodoéw.

Do budowy kanalizacji nalezy stosowaé tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach
Irys, wgniecen, peknieé/.

Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu. Wypetnienie wykopu nalezy
wykonac w dwoéch etapach :

| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

Il etap : wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu

Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen :

- obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielkos¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze
by¢ wieksza niz 60 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypeiat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow
drewnianych,

-obsypke wykonaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac, grubosé warstw
nie powinna przekraczac¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z
samochodoéw wywrotek

Montaz rurociggu PCV
Budowe danego odcinka nalezy rozpoczaé od posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie
studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu



rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed
potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczyéci¢ kielich, uszczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowac
srodkiem poslizgowym uszczelke i wcisnaé bosy koniec rury do kielicha. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do korica ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej
rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Proba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne, powinny by¢ poddane w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i stosownych norm.

Odbiory — proby szczelnosci czesciowe i koncowe powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i inwestora oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.

1.4.7.Montaz betonowych studni rewizyjnych

Zaprojektowano studzienki betonowe DN1000 z wtazami, o $srednicy @600 mm z wypetnieniem betonowym,
montowane w odpowiednich odlegtosciach okreslonych w dokumentacji lub na zmianie kierunku kanatu.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w 08 ( w studzienkach krytych).

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym ( warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykona¢ nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystepowaniu wody gruntowe;j,
kurzawki itp ) w wykopie wzmocnionym, bgdz metodg studniarska zapuszczajgc kregi z rownoczesnym
wydobyciem ziemi z wnetrz kregdw.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ w tulejach uszczelniajgcych.

Studzienki wykona¢ bez kominéw wiazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ zwezke, a
na niej wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie kregu z ptytg denng ( jako monolit ) z wyprofilowang przez
producenta kinetg i Srednicami zgodnymi z projektem.

Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna on stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne )
powinny miec wiazy typu ciezkiego .

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wilazu powinna znajdowaé sie na wysokosci: 8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie
komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m. i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

1.4.8.Montaz studni rewizyjnych z PP lub PCV
Studzienki DN425 z PP lub PCV montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zatgczonymi specyfikacjami.

1.4.9.Przeciski

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia osi przecisku i lokalizacji komér.

Zlokalizowaé nalezy rowniez istniejgce uzbrojenie podziemne wedtug planu sytuacyjnego i profilu kanatu.
Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowa¢ stanowisko robocze, wykonaé umocnione komory robocze
. startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac
tor i Sciane oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.

Podtgczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg . Rure zamontowaé w urzadzeniu. Wykonaé
przecisk. Rury zespawywac¢ a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzgdzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz
ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢
koncéwki manszetami z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé¢, zasypac¢ wykopy a teren przywrocié do pierwotnego
stanu. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do
wykonania robét.

Uwaga:



Wykonanie robot powierzyé Wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane, stosowne doswiadczenie w
wykonywaniu podobnych prac.

1.4.10.Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany bgdzie po
uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt glowicy wiertniczej pilotujgce;,
ktora umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaly urobek
transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymaganej
$rednicy. W miejsce glowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajgcg i wciggajac ja po
uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy
doczepi¢ odpowiednia rure, ktdéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w
wyznaczonym miejscu. Do komory startowej opuscic rury przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co
1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncdéwki manszetami z tworzywa
sztucznego.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
wykonania robot.

Uwaga:

Wykonanie robét powierzy¢ Wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane, stosowne doswiadczenie w
wykonywaniu podobnych prac.

1.5 Roboty odtworzeniowe

Zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg drogi tj Starostwem Powiatowym w Watbrzychu po
skonczonych robotach kanalizacyjnych nalezy¢ odtworzy¢ poszczeg\dlne elementy nawierzchni pasa
drogowego z zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia a chodniki odtworzy¢ na ca\lej szerojkosci wraz
z kraweznikami i obrzezami chodnikowymi z materiatéw nieuszkodzonych. Mozliwo$¢ wykorzystania
materiatéw pochodzacych z rozbiérki nalezy uzgodni¢ na etapie prowadzenia robét a Inspektorem Nadzoru

1.6 Uwagi konicowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw zastosowanych oraz zgodnie z

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd.lll

- Rozporzadzeniem Miinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w_projekcie nalezy
powiadomi¢ o tym projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego dokona niezbednych zmian i
uzupetnien.

bpracowa{:
mgr inz. Rafat Janiec



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
.Budowa sieci kan.sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gtuszycy”

2. Opis istniejgcych obiektéw budowlanych
Sieci zostaty zaprojektowane w terenie o minimalnym zageszczeniu w uzbrojenie podziemne. W czesci
terenu zainwestowania wystepujg przekroczenia drog utwardzonych

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi kazdorazowo przy przekraczaniu przeszkod terenowych :
- drog. »

Ponadto kazdorazowe zblizenie do istniejgcego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujgcym wzrost
zagrozenia dla pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robét budowlanych kolektora sanitarnego moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
nastepujgcymi rodzajami prac :

e wykonywanie wykopdw

e umacnianie wykopow

e montaz wszystkich elementéow kanatu

e demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.

5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkolen w zakresie BHP
e wstepne

e podstawowe

e okresowe

e stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :

e odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP

e badania lekarskie

e wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, ktére zostaly ustalone dla poszczegdinych rodzajow prac.
Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowaé srodki techniczne i organizacyjne :
e zapewnienie drogi transportowej

e wiasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopdw

e wiasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.
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RYSUNKI

Zagospodarowanie terenu skala 1:500

Profil sieci kan. sanitarnej (1) skala 1 : 100\500
Profil sieci kan. sanitarnej skala (2) 1 : 100\1000
Zabezpieczenie ist. kabli teletech. | energetycznych
Schematy studni DN1000



